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Tester telefonow komorkowych 3G 
Willtek Prolock 2201 



© Wireless Telecom Group 

Boonton Microlab Noisecom Willtek 1 


Tester Willtek 2201 to nowoczesna platforma pomiarowa z kilkoma zt^czami USB, interfejsem Ethernet 
duzym kolorowym 10" wyswietlaczem LCD 


Skonfigurowany zostat w pakiecie z komor^ ekranuj$c$ RF Shield 4921 oraz oprogramowaniem Lector 


pozwala na szybkie i niezawodne testowanie terminali w Centrach Serwisowych 


System pozwala na przeprowadzenie testow i pomiarow koncowych terminali w bardzo krotkim czasie 
dzi^ki wczesniej napisanym procedurom testowym w oprogramowaniu Lector 



Utatwia on prac$ kontroli koncowej w serwisie jak rowniez 
znacznie poprawia jakosc i wydajnosc serwisu telefonow komorkowych 


2201 ProLock - opis testera 

• Low cost GSM oraz WCDMA tester 

• Latwy w uzyciu tryb manual 

• Wysokiej jakosci obudowa oraz klawiatura 

• Wspiera 4 pasma GSM i 10 pasm WCDMA 

• Wiele mozliwosci zdalnego sterowania 

• LAN 100 Mbps 

• USB 2.0 

• RS 232 





...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Alinco DJ-G7E 

Choc konstruktorzy najnowszego modelu Alinco DJ--G7E skoncentro- 
wali siQ na konwencjonalnych t^cznosciach FM oraz mozliwosci pracy 
emisj^ packet (1200 bodow), radiostacja budzi jednak duze zainte- 
resowanie, poniewaz matakze pasmo 23 cm. Artykut prezentuje 
najwazniejsze funkcje radiostacji i praktyczne testy. 
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Mini- 

transceiver 

laserowy 

Opisany eksperymentalny 
uklad nadawczo-odbiorczy 
440 THz zostat skonstruowany 
przez pracownikow Instytutu 
Fizyki Politechniki Warszawskiej 
i stuzyt do demonstracji zjawisk 
fizycznych podczas Festiwalu 
Nauki. Uktad zapewnia duplek- 
sow 3 l^cznosc FM z wykorzy- 
staniem popularnego wskaznika 
laserowego. 
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Nowe anteny 
Long Yagi 

Zaangazowani UKF-DX-mani i ama- 
torzy EME maj^ kolejne mozliwosci 
poszukiwania alternatywnych roz- 
wi^zari dla bardzo wydajnych anten 
Long Yagi na pasm 2 m i 70 cm. 

W artykule przedstawiono interesu- 
j^ce nowe opracowania anten Yagi 
dla zaawansowanych konstruktorow: 
niskotemperaturowe anteny wedtug 
YU7EF, „LF” wedlug GOKSC oraz 3FdF 
wedtug YU1 AW. 
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Nie 

zapomnielismy 
o CB-stach 

Oprocz uzytkownikow kanatu 
drogowego „19” wci^z opera- 
torzy, ktorzy poprzez CB nawi^zuj^ 
interesuj^ce rozmowy i w miarQ 
sprzyjaj^cej propagacji takze DX- 
-uj^. Redakcji udato siQ namowic 
do rozmowy Lukasza z Warszawy, 
wieloletniego fana i uzytkownika 
CB-Radio. 
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Wzmacniacze mocy nadajnika 



Zadaniem wzmacniacza mocy nadajnika 
jest wytworzenie wymaganej mocy wielkiej 
czQstotliwosci i dostarczenie jej do anteny 
przy mozliwie najmniejszej mocy steruj^cej 
z mozliwie najwiQksz^ sprawnosci^. W arty- 
kule zamieszczono opisy dwoch sprawdzo- 
nych wzmacniaczy SSB o mocy okoto 20 
W (uktady wg 0Z1ETU i G6ALU). 


Nie zapominamy 

0 CB-stach 

Kiedy okolo 20 lat temu zostalem poproszony przez 
Wydawnictwo Komunikacji i L^cznosci o napisanie 
ksiqzki o CB-Radiu, niedoinwestowana telekomunikacja 
w Polsce byla w fatalnym stanie i nie zapewniala kaz- 
demu telefonu. W tym czasie radiotelefony CB cz^sto 
byly jedynym srodkiem Iqcznosci tarn, gdzie brakowalo 
telefonu. 

Dzisiaj, w dobie telefonu komorkowego, wydawac 
by si^ moglo, ze 4cznosc na 27 MHz umrze smierciq 
naturalnq. Wystarczy jednak popatrzec na dachy samo- 
chodow, zarowno ci^zarowych, jak i osobowych, aby 
przekonac si$, ze kierowcy nagminnie korzystaj^ z CB- 
-Radia na kanale drogowym 19. 

Sledzqc rozwoj l^cznosci CB w kraju, widzi si^ wy- 
raznie lata rozkwitu i stagnacji. Dzisiaj, po powrocie do 
korzeni, widac stabilizacj^, szczegolnie od pi^ciu lat, 
kiedy urzqdzen CB mozna uzywac bez pozwolen. Takze 
obserwuj^c sprzedaz radiotelefonow, zauwazyc mozna 
powtornq mode; na korzystanie z prostych radiotelefo- 
now CB (spadlo zainteresowanie drozszymi radiotelefo- 
nami z modulacjq jednowst^gow^). Choc nie zmienilo si^ 
pasmo oraz zasada dzialania urzqdzen CB (przynajmniej 
jesli chodzi obslug^, bo uklady nadawczo-odbiorcze 
wci^z podlegajq prawom rozwoju technologii elektro- 
nicznej), wci^z potrzeba podstawowych informacji dla 
nowych uzytkownikow tego sposobu l^cznosci. 

Na lamach SR staramy si^ prezentowac nowo wpro- 
wadzane radiotelefony, oferowane glownie przez au- 
toryzowanych dystrybutorow i oficjalnych dostawcow 
sprz^tu radiokomunikacyjnego. Trudno natomiast bez 
odpowiednich testow czy badan polecac, ktore radiotele- 
fony warto kupic. 

Choc regulacje prawne mowi^ wyraznie, ze uzy- 
wane radiotelefony CB musz^ miec dopuszczenie do 
obrotu, czyli tak zwanq deklaracj^ zgodnosci z zasad- 
niczymi wymaganiami, to od czasu do czasu pojawiajq 
si^ dalekowschodnie nowosci, szczegolnie w sieciach 
internetowych czy hipermarketach, niestety niespel- 
niaj^ce europejskich i krajowych norm. I tutaj moja 
szczegolna prosba do Czytelnikow: pomozmy oczyscic 
rynek z takiej tandety! Piszcie do redakcji SR, ktorych 
radiotelefonow nie nalezy z tego powodu nabywac. 
Oczywiscie wskazujcie rowniez te, ktore sq dobre i majq 
niewygorowan^ cen^. Opracujemy i opublikujemy te in- 
formacje. Nie wierz^, ze wsrod kilkudziesi^ciotysi^cznej 
rzeszy Czytelnikow nie znajdzie si^ chocby kilkudziesi^- 
ciu uzytkownikow CB, ktorzy zechq podzielic si^ takimi 
doswiadczeniami z innymi. 

Poniewaz nie zawsze powolane sluzby radzq sobie 
z takimi towarami, my poprzez upublicznienie marek 
(modeli) mozemy przyczynic sie; do ich niekupowania 

1 w ten sposob eliminacji z rynku. Tak jak poprawne 
zachowanie przed mikrofonem, tak i poprawny sygnal 
w eterze, emitowany ze sprawnego radiotelefonu, powi- 
nien lezec nam wszystkim na sercu. 

Podczas planowanych wyjazdow za granic^ z pew- 
nosci^ przyda si^ wkladka z aktualnymi przepisami 
dotycz^cymi 4cznosci CB, LPD i PMR. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Alinco DX-SR8E 


Nowy transceiver HF Alinco 


Japonska firma Alinco wprowadza na rynek 
swoj najnowszy wielopasmowy transceiver. 
Jest to radiostacja HF (bez 6 m) o symbolu 
DX-SR8E. Urz^dzenie moze pracowac 
w podstawowych emisjach z maksymaln^ 



moq 100 W (istnieje mozliwosc prac QRP 
z trzystopniovq zmian^ mocy). Odbiornik 
jest superheterodyne z podwojne prze- 
miane czqtotliwosci (71,75 MHz/455 kHz). 
Transceiver ma odl^czany panel przedni. 
Podstawowe parametry DX-SR8E: 

■ pasma radiowe: 10—160 m + WARC 

■ emisje: AM/FM/SSB/CW 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 100 W (AM 40 
W)/Hi, 10 W (AM 4 W)/Lo, 1 W (AM 0.4 
W)/S-Lo 

■ czulosc odbiornika: AM 0,15-1,8 MHz: 
10 uV; AM 1,8-30 MHz: 2 uV; FM 28-30 
MHz: 0,5 uV; SSB 0,15-1,8 MHz: 1 uV; 
CW 1,8-30 MHz: 0,25 uV 

■ selektywnosc: AM 2,4 KHz (-6 dB), 4,5 
kHz (-60 dB); AM/FM: 6 kHz (-6 dB), 18 



kHz (-60 dB); SSB/CW: 2,4 kHz (-6 dB), 
4,5 kHz (-60 dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: 70 dB 

■ zasilanie: 13,8 V (11,7-15,8 V) DC 

■ maksymalny pobor pqdu: RX: 0,7-1 A; 
TX: 20 A 

■ impedancja anteny: 50 Q/ SO-239 

■ wymiary: 240 x 94 x 255 mm 

■ waga: 4,1 kg 

[ www.ten-tech.pl] 


Standard Horizon HX280E 


Nowy radiotelefon morski 


Na sezon 2010 Con-spark przygotowal 
nowosc przeznaczone dla amatorow spor- 
tow wodnych, a takze dla wykonuj^cych 
cqzkq praq zwiqzanq z polowami ryb na 
Baltyku (i nie tylko) oraz dla wszystkich, 
ktorzy potrzebuje dobrego zrodla kontaktu 
na akwenach. 

Jest nim morski radiotelefon qczny HX280E 
znanej i uznanej japonskiej firmy Stan- 
dard Horizon. HX280E pokrywa wszystkie 
mqdzynarodowe kanaly morskie VHF, 
ma jeden przycisk do wybierania kanalu 
zagrozenia 16 i kanalu pozdrowienia 9, 
pozwala na zaprogramowanie skanowania 
dowolnej liczby kanalow. W menu radiote- 
lefonu dost^pny jest wybor typu skanowa- 
nia: skanowanie pamiqi uprzednio zapro- 
gramowanych kanalow oraz skanowanie 
z priorytetem. Podwojny nasluch (Dual 
Watch) umozliwia jednoczesne sledzenie 
kanalu 16 oraz innego dowolnie wybrane- 
go przez uzytkownika kanalu. Czytelny 
wyswietlacz LCD zapewnia wqkszq wi- 
docznosc dzi^ki duzym i pogrubionym 
znakom. Wyswietlacz LCD i klawiatura se 


podswietlane, by polepszyc widocznosc 
w nocy. Dodatkowo, producent wyposazyl 
ten model w czytelny wskaznik stopnia 
rozladowania akumulatora, co pozwala 
uniknec sytuacji, gdy w potrzebie czy na- 
glym wypadku zostaniemy pozbawieni 
mozliwosci nawiqzania l^cznosci. HX280E 
zostal zaprojektowany, aby przetrwac za- 
nurzenie na gl^bokosc 1 metra przez 30 
minut (certyfikat IPX7). Radiotelefon ma 
mocne, odporne na korozj^ obudow^, 
soczewkowy wyswietlacz i wodoodporne 
uszczelnienie. 

Przy zakupie wraz z radiotelefonem 
HX280E dostarczany jest bardzo dobrej 
jakosci i pojemnosci akumulator litowo- 
-jonowy Li-Ion 1650 mAh, ktory wytrzy- 
muje ponad 13 godzin (5/5/90 cyklu pracy) 
podczas nadawania z moq 5 W, ladowark^ 
NC-90C/U, podstaw^ ladowania CD-46, 
anteny oraz zaczep do paska. 

Oprocz HX280E w ofercie firmy znajduje 
sq stacjonarny model radiotelefonu mor- 
skiego GX1100E ECLIPSE DSC+. 
[ www.conspark.com.pl] 
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President 
Tommy ASC 

Radiotelefon CB President Tommy 
to idealny model do samochodu 
osobowego. Za- 
stosowano w nim 
nowy system auto- 
maty cznej blokady 
szumow ASC. 
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RRC 931 OAP 


I N F 


Taktyczna radiostacja 
pokladowa VHF 


0 


Radiostacja RRC 9310AP jest hoppingow^ ra- 
diostacj^ pokladow^ nowej generacji F@stnet 
z rodziny PR4G z szyblq transmisja danych 
i wysokim stopniem ochrony przed przeciw- 
dzialaniem radioelektrycznym (ECCM). 

Jest to radiostacja modularna skladaj^ca 
siQ z radiostacji plecakowej RRC 9210 oraz 
wzmacniacza mocy WZM 126AP. Moze 
bye instalowana na wszystkich typach po- 
jazdow, ajej gabaryty sq takie same jak 
radiostacji RRC 9500. Radiostacja jest wy- 
posazona w interfejs IP oraz wewnQtrzny 
odbiornik GPS. Nowy tryb pracy multipleks 
umozliwia jednoczesnq i niezalezn^ trans- 
misjQ mowy i danych mi^dzy uzytkownika- 
mi sieci. Dzi^ki nowym wlasnosciom radio- 
stacja RRC 931 OAP moze stanowic element 
taktyeznej sieci internetowej. Mozliwe jest 
zdalne zarz^dzanie radiostacja oraz jej kon- 
figurowanie poprzez protokol SNMP 
Radiostacja RRC9310AP ma wokodery 
zgodne z normq STANAG oraz wyposazo- 
na jest w tryb TDMA. Cyfrowa transmisja 
glosu oraz danych jest szyfrowana za po- 
moq kluezy kryptograficznych COMSEC. 
Transmisja danych nastQpuje w trybie pra- 
cy simpleksowej lub trybie TDMA. 

Dane techniczne: 

■ pasmo czQstotliwosci: 30 - 88,975 MHz 

■ 2320 kanalow przy odstQpie kan. 25 kHz 


■ moc nadajnika: 0,5; 5; 50 W 

■ stabilnosc czQstotliwosci: ± 2 ppm 

■ tlumienie czQstotliwosci harmonicznych: 
> 67 dBc w pasmie 30-88 MHz 

■ czulosc: > 0,5 pV 

■ napi^cie zasilajqce: 18-33 V DC 

■ wymiary: 290 x139 x340 mm 
Tryby pracy: 

■ FH (szybki hopping czqtotliwosci - 300 
skokow/s) 

■ FCS (poszukiwanie wolnego kanalu) 

■ MIX (tryb mieszany - FH lub FCS) 

■ DFF (praca cyfrowa na stalej czqtotliwosci) 

■ AFF (praca analogowa na stalej czqtotli- 
wosci) 

Transmisja mowy w hoppingu czQstotli- 
wosci: 16 kbit/s CVSD, 4800 bit/s, 2400 bit/s 
(Stanag 4198), 800 bit/s (Stanag 4479), 2400 
bit/s (Stanag 4591 MELP). Transmisja da- 
nych w hoppingu czqtotliwosci: synchro- 
niezna transmisja danych: do 42,66 kbit/s; 
asynchroniczna transmisja danych: do 38,4 
kbit/s z korekeq bl^dow (FEC); pakietowa 
transmisja danych poprzez interfejs IP (IP- 
-PAS): 19,2 kbit/s z korekcjq bl^dow (FEC) 
Tryb multipleks (IP-MUX): 4,8 kbit/s z ko- 
rekcjq bl^dow (FEC) 

Przesylanie pozycji (GPS): qczne lub au- 
tomatyezne 

[ www.radmor.com.pl] 
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Elsinco Polska w stanie likwidacji 

W zwi^zku z postawieniem z dniem 1 marca br. firmy Elsinco 
Polska Sp. z o.o. w stan likwidacji wszystkie sprawy zwi^zane 
z dystrybucj^ i serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyj- 
nym aparatury pomiarowej firm Anritsu, AMETEK, KIKUSUI 
i Leader przejQta firma Z.E.A.R Meratronik S.A. w Warszawie. 
Takze czqsc zespotu sprzedazy i serwisu ELSINCO przeszia 
do firmy Meratronik (kontakty pozostaty niezmienione). 

Warto przypomniec, ze firma ELSINCO rozpoczQfa dziafal- 
nosc rynkow^ w Polsce 25 lat temu, a w roku 1993 utwo- 
rzyta wtasne biuro sprzedazy i serwisu - ELSINCO Polska 
Sp. z o.o. Wszystkie te lata dziaialnosci ELSINCO na polskim 
rynku byty bardzo pomyslne. Jednak w 2009 roku globalne 
ekonomiczne turbulencje uderzyty mocno w rynek euro- 
pejski, dotykaj^c praktyeznie wszystkich gatQzi przemystu. 
W swietle tych surowych warunkow rynkowych rok 2009 
byt tez trudnym rokiem dla firmy, zmuszajqc Grupg ELSIN- 
CO do zmiany struktury przedsigbiorstwa i wprowadzenia 
koniecznych zmian zwi^zanych z zakonezeniem dziaialnosci 
biznesowej w Polsce i przekazania dystrybueji i serwisu calej 
oferowanej aparatury pomiarowej firmie Meratronik. 
[ www.elsinco.pl] 

Uniwersalny tester Bluetooth 

Anritsu zademonstrowato pierwszy na swiecie tester zesta- 
wow Bluetooth Audio wspoipracuj^cy z bezprzewodowymi 
zestawami stuchawkowymi, telefonami, odtwarzaczami au- 
dio i zestawami samochodowymi zgodnymi ze specyfikacj^ 
A2DP (Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile). 

Nowy model MT8855A pozwala obnizyc koszt testowania 
rozwiqzan prototypowych w porownaniu z klasycznymi ze- 
stawami pomiarowymi obejmujqcymi kontrolery Bluetooth, 
generatory i analizatory. Nawi^zuje standardowe pot^czenie 
Bluetooth z testowanym urz^dzeniem, a nastQpnie dokonuje 
pomiaru wszystkich kluczowych parametrow, m.in. poziomu 
sygnaiu, charakterystyki czQstotliwosciowej iTHD+N za 
pomoc 3 wbudowanych generatorow i analizatorow. 
Analizator zapewnia duq szybkosc wykonywania pomia- 
row. Przykiadowo, czas pomiaru 5-punktowej odpowiedzi 
czQstotliwosciowej, wspoiezynnika THD+N, separaeji miQ- 
dzykanatowej i testu fazowego sygnaiu stereo nie przekraeza 
15 s, wliczaj^c wto czas nawi^zania poi^czenia. Wraz 
z analizatorem firma dostareza oprogramowanie BlueAudio 
dla komputerow PC, przeznaczone do konfiguraeji pomiarow 
i wizualizacji wynikow. W przypadku produkcji wielkoseryjnej 
przydatna jest opeja Auto Test pozwalajqca automatyeznie 
przeprowadzic sekwencjQ testow wymienionych powyzej pa- 
rametrow „produkcyjnych”. Dodatkowo, istnieje mozliwosc 
pomiaru parametrow Jaboratoryjnych”, do ktorych zalieza 
siQ m.in. analiza FFT, krzywe odpowiedzi czQstotliwosciowej 
oraz charakterystyka THD+N wfunkcji czQstotliwosci oraz 
wfunkcji poziomu sygnaiu. 

[www.anritsu.com] 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 4/10) zainteresowaiy mnie szczegolnie 
nastQpuj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiQeznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumeratQ 
probn^ innych miesiQcznikow AVT - wybierz tytui. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS □ MT DSD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wyslac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Energooszcz^dny transceiver UHF 

DziQki firmie Semtech na rynku pojawit siQ energooszczQdny 
transceiver UHF o symbolu SX1212 przeznaczony do pracy 
wpasmie ISM 300-510 MHz. Ukiad ten charakteryzuje siQ 
6-krotnie mniejszym poborem pr^du od innych podobnych 
transceiverow, wynosz^cym 2,5 mA w trybie odbioru. 

Zostat on skonstruowany z mysl^ o zastosowaniach w sys- 
temach alarmowych i sieciach czujnikow bezprzewodowych. 
SX1212 zapewnia szybkosc transmisji do 200 kb/s. Jest 
zgodny ze standardami europejskimi ETSI EN 300-220 
V2.1.1 i amerykariskimi FCC part 15,247/15,249. Obstuguje 
modulacje FSK i 00K. W trybach tych szybkosc transmisji 
wynosi odpowiednio 1,56-200 kb/s i 32 kb/s, a czutosc 
odbiornika odpowiednio -104 dBm /25 kb/s i -110 dBm /2 
kb/s. SX1212 pracuje wzakresie temperatur otoczenia od 
-40°C do +85°C. Jest zamykany wobudowie TQFN o po- 
wierzchni 5x5 mm. 

W ofercie Semtechu znajduje siQ rowniez odpowiednik 

0 oznaczeniu SX1211, pracuj^cy wpasmie 863-960 MHz 

1 pobieraj^cy mniej niz 3,0 mA pr^du. 

[ www.semtech.com] 

Czytnik RFID duzej mocy 

Inzynierowie Austriamicrosystems opracowali nowy czytnik 
RFID AS3910 pracuj^cy wpasmie 13,56 MHz i zamykany 
w obudowie QFN-32 (5x5 mm). 

W stosunku do innych podobnych uktadow wyroznia siQ duz^ 
moc^ wyjsciow^ 1 W przy 3,3V i opatentowanym obwodem 
automatycznego dostrajania anteny. Wiasciwosci te czyni^ 
go idealnym do zastosowan w urz^dzeniach przenosnych, 
w ktorych wykorzystywane s$ anteny wykonywane na 
ptytkach drukowanych. DziQki temu odpada koniecznosc 
rQcznego strojenia anten na linii produkcyjnej i podczas nor- 
malnej pracy. 

CzQstotliwosc jest dynamicznie dostrajana wzakresie 10% 
wartosci rezonansowej. ZasiQg transmisji wynosi okoto 30 

cm. DziQki wbudowanemu ukfadowi ramkowania danych 
oraz automatycznie regulowanej gtgbokosci modulacji 
uktad jest bardzo prosty w implementacji nawet dla uzyt- 
kownikow nieposiadajqcych wigkszego doswiadczenia 
w projektowaniu aplikacji w.cz. Z kolei duza sprawnosc 
energetyczna i w petni roznicowy uktad sterowania pozwalaj^ 
na zastosowania w aplikacjach ISO 15693. 
[ www.austriamicrosystems.com] 

Modem radiowy 
malej mocy do 600 m 

Dostqpny wgskopasmowy modem radiowy MU-2-R firmy Cir- 
cuit Design umozliwia realizacjQ bezprzewodowej transmisji 
danych nawet do 600 m. Pracuje w europejskim pasmie ISM 
434 MHz i udostQpnia 127 kanatow czQstotliwosciowych 
i dwa poziomy mocy wyjsciowej: 10 mW oraz 1 mW. 
Urzqdzenie charakteryzuje sig matym poborem mocy, 
ponad dwukrotnie mniejszg powierzchniq od poprzednich 
modeli i nizszq ceng. 

Transmisja danych z mikroprocesora do modemu odbywa 
siQ poprzez szeregowy UART, przy czym producent oferuje 
ptytki interfejsowe RS-232 i USB upraszczajgce realizacjQ 
systemow bazujgcych na MU-2-R. 

Korekcja btQdow FEC (Forward Error Correction) z ko- 
dem Reeda-Solomona, stosowanym m.in. w komunikacji 
satelitarnej i odtwarzaczach C, zapewnia maty poziom 
btQdow nawet przy matym natQzeniu pola elektrycznego i w 
obecnosci zaburzen impulsowych. 

[ www.circuitdesiqn.jp] 



WiMAX 802.1 6e 


Pierwsze na rynku urzadzenie 
WiMAX 5,4-5,9 GHz 


Alvarion, wiod^cy globalny producent 
systemow WiMAX, zaprezentowal nowe 
rozwigzanie nalezgce do serii Breeze- 
MAX Extreme, przeznaczone do pracy 
na czQstotliwosciach w pasmie nielicen- 
cjonowanym 5, 4-5, 9 GHz. Urzadzenie to 
jest pierwszym na rynku rozwiqzaniem 
pracujQcym na tych czQstotliwosciach 
w standardzie 802. 16e umozliwiaj^cym 
budowQ sieci stalych, nomadycznych oraz 
mobilnych. BreezeMAX Extreme zostal 
zaprojektowany po to, by ulatwic szybkie 
wdrozenie infrastruktury szerokopasmo- 



wej na obszarach, w ktorych wymagane 
s$ wysokiej jakosci uslugi zapewniaj^ce 
stabilne tqcza dostQpu do Internetu, tele- 
fonii VoIP, aplikacji pracujQcych w czasie 
rzeczywistym takich jak monitoring wizyj- 
ny oraz szereg aplikacji przeznaczonych 
dla biznesu, administracji i spolecznosci 
lokalnych. 

BreezeMAX Extreme wnosi do obszaru 
czQstotliwosci ogolnodostQpnych wszystkie 
korzysci oferowane przez standard 802.16e 
(mobile WiMax). Zaawansowane techniki 
antenowe, takie jak MIMO, STC, MMRC, 
a takze HARQ pozwalaj^ zwigkszyc przepu- 
stowosc oraz zasiQg systemu. Wykorzystanie 
dziesigcio- i dwudziestomegahercowych 
kanalow zapewnia bardzo duz^ pojemnosc 
systemu. Kompaktowa architektura sprzQtu 
przeznaczona do instalacji zewnQtrznych 
(all Outdoor) zapewnia latwy montaz na 
wiezach, dachach, latarniach ulicznych, 
zarowno w obszarach wiejskich, jak i pod- 
miejskich oraz miejskich. 

[ www.lewispr.pl] 


Clarion CZ100E 


Prosty i elegancki radioodtwarzacz 


W lutym pojawil siQ na rynku nowy radio- 
odtwarzacz Clarion CZ100E, ktory moze 
pasowac do kazdego typu wnQtrza samo- 
chodu. 

Nowy radioodtwarzacz jest wyposazony 
w odtwarzacz plyt CD, MP3 i WMA i ma 
mozliwosc rozbudowy. Dodatkowo, 4-ka- 
nalowe wyjscie RCA daje mozliwosc latwej 
rozbudowy systemu hi-fi o zewnQtrzne 
wzmacniacze, aby stworzyc wysok^ jakosc 
dzwiQku. 

Wbudowany filtr dolnoprzepustowy 
umozliwia dodanie subwoofera, ktory dba 
aby w systemie nie brakowalo najnizszych 
czQstotliwosci. Z kolei funkcja Beat EQ 
pozwala uzytkownikowi dowolnie dopaso- 
wac do wlasnych upodoban poziom trzech 
zakresow dzwiQku: bas, srednie i wysokie 
lub wybrac jedno z ustawien fabrycznych: 
Bass Boost, Impact and Excite. 

Ponadto radioodtwarzacz moze siQ komu- 
nikowac w technologii Bluetooth poprzez 
dolqczenie opcjonalnego modulu BLT373. 
CZ100E dostQpny jest w 3 wersjach kolory- 


stycznych podswietlenia: niebieskobialym 
(E), zielonym (EG) i bursztynowym (ER). 
Glowne cechy radioodtwarzaczy Clarion 
z serii CZ100E: 

■ tner RDS / PTY (FM, MW, LW) 

■ pamiQc 30 stacji (18FM, 6MW, 6LW) 

■ odtwarzacz CD / MP3 / WMA / ID3-Tag 

■ wzmacniacz 4 X 45 W 

■ Beat-EQ (B-BOOST, EXCITE, IMPACT, 
CUSTOM) 

■ Magna BASS EX (50Hz +12 dB) 

■ korektor parametryczny 

■ filtr LPF (80 Hz, 120 Hz, 160 Hz) 

■ 4-kanalowe 2 V wyjscie RCA 

■ przednie wejscie AUX - minijack z regu- 
lacj^ czulosci 

Ponadto Clarion CZ100E moze wspolpraco- 
wac z fabrycznym sterowaniem z kierowni- 
cy (poprzez adapter minijack). Duz$ zaletq 
radioodbiornika jest zdejmowany panel 
i niebieskie podswietlenie klawiszy (zielone 
w modelu EG, bursztynowe w modelu ER). 
[ www.clarion.com.pl] 
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MultyRadio 


I N F 


Uniwersalny radioodbiornik 



Na ubieglorocznych targach IFA w Berlinie 
TechniSat Digital GmbH przedstawil swoje 
pierwsze DRM-Radio. 

TechniSat DRM-Radio, MultyRadio, to no- 
woczesny odbiornik, ktory odbiera i prze- 
twarza nie tylko wszystkie cz^stotliwosci 
radiowe FM, fale srednie, krotkie i dlugie, 
ale rowniez cyfrowe serwisy radiowe, takie 
jak DAB i DRM. 

DRM - Digital Radio Mondiale odnosi sic 
do cyfrowej transmisji radiowej na cz^stot- 
liwosci fal krotkich, dlugich i srednich. Jest 
zastosowany jako standard otwarty i jest 
konsekwencjq digitalizacji transmisji, takich 
jak DAB, DVB-S i DVB-T. 

Odbiornik zostal wyposazony w funkcje 
multimedialne, takie jak nagrywanie i od- 
twarzanie cyfrowych audycji radiowych 
lub muzyki w formacie MP3 za pomoq 
wbudowanego czytnika karty MMC. SD i 
MultyRadio stanowi^ eleganckie pol^czenie 


konwencjonalnego odbioru radia w nowy 
produkt oparty o technologic cyfrowq. 
Urz^dzenie zapewnia odbior na wszystkich 
pasmach i czcstotliwosciach i nie jest waz- 
ne, czy sluchacz wybierze transmisji analo- 
gow^ FM, fale srednie, fale dlugie i krotkie 
pasm fal lub za posrednictwem cyfrowej 
transmisji DAB albo DRM - wysokiej jako- 
sci tuner odbiornika MultyRadio pozwala 
sluchac niemal kazdej emisji nadawane 
przez stacjc radio w^ w dowolnym miejscu. 
Wygl^d obudowy MultyRadio wywodzi 
sic z InternetRadio 1 ijest przyjazny dla 
uzytkownika, ma niebieski wyswietlacz 
LCD oraz wysokiej jakosci glosniki, ktore 
zapewniaj^ najlepsz^ jakosc dzwicku. Po- 
ziom dzwicku jest regulowany za pomoq 
pilota. 

Urz^dzenie ma funkcje Timeshift. Jesli np. 
podezas sluchania staeji radiowej przeszko- 
dzi dzwoni^cy telefon, mozna zatrzymac 
odbior, wlqczajqc pauzc na pilocie. Program 
radiowy zostanie nagrany w tie i mozna 
go odtworzyc pozniej, w dowolnym mo- 
mencie. 

Odbiornik ma gniazda wejsciowe na zasila- 
nie 9 V/DC oraz na antenc (z zakresach LW 
(150 - 289 kHz) i MW (w zakresie 525 - 1720 
kHz uklad korzysta ze zintegrowanej we- 
wnctrznej anteny ferrytowej). Wymiary 
odbiornika wynoszq: 450 x140 x210 mm; 
waga: 2400 g (3500 gz zasilaniem). 
[www.media.technisat.de] 


FRITZIBox Fon WLAN 7113 
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10DUKT 
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Atrakcyjne routery 

1 

7 



Firma proICT, dystrybutor sieciowych urz$- 
dzen VoIP, wprowadzila na polski rynek 2 
nowe modele routerow z serii FRITZ!Box. 
FRITZIBox Fon WLAN 7113 i FRITZIBox 
Fon 5113 l^cz^ wysok^ jakosc i funkcjonal- 
nosc z atrakcyjnq cenq. Routery przezna- 
czone sq dla malych firm oraz uzytkowni- 
kow domowych. 

Urz^dzenia sq wyposazone w centralkc 
telefonicznq, bramkc VoIP z 10 kontami SIP 
(telefonii internetowej), modem ADSL oraz 
interfejs FastEthernet. Model 7113 dodatko- 
wo wyposazony jest w punkt dostepowy 
dla sieci bezprzewodowej. Urzqdzenia 
umozliwiajc telefonowanie za posrednic- 
twem Internetu i linii staejonarnej. Wbudo- 
wana centralka telefoniczna daje mozliwosc 
podlqczenia 2 niezaleznych analogowych 
aparatow telefonicznych oraz zaawanso- 
wanego zarz^dzania pol^czeniami. 

Za posrednictwem routerow FRITZIBox 
kazdy podlqczony do nich komputer moze 
l^czyc sic z Internetem, a funkeja zaawan- 
sowanego zarz^dzania pasmem gwarantuje 
optymalny przydzial pasma oraz zapewnia 
wysokq jakosci telefonii internetowej. 
FRITZIBox Fon WLAN 7113 zawiera zinte- 
growany modul sieci WLAN kompatybil- 



ny ze standardem 802.11 b/g. Urz^dzenie 
dodatkowo wspiera tryb 802.11g+ + (125 
Mbit/s), ktory pozwala na znaezne zwick- 
szenie transmisji danych miedzy kompute- 
rami a punktem dostepowym. 

FRITZIBox z powodzeniem moze zast^pic 
dowolny router ADSL. Moze zostac row- 
niez podl^czony do istniej^cej juz sieci 
lokalnej lub modemu kablowego, dzicki 
mozliwosci wyl^czenie modemu ADSL 
i aktywacji interfejsu WAN Ethernet. 
Router posiada zaawansowane funkcje 
bezpieczenstwa m.in. certyfikowan^ przez 
niemiecki TUV zaporc sieciow^ typu fire- 
wall statefull inspection oraz ochronc przed 
atakami typu DoS. Umozliwia wykorzysta- 
nie wbudowanych mechanizmow i uslug 
takich jak NAT, zdalne zarz^dzenia przez 
HTTPS, DynDNS, DHCP, zawansowane re- 
guly dzwonienia czy ksi^zka telefoniczna. 
[ www.proict.pl] 
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Miniaturowy nadajnik ISM 

Miniaturowy nadajnik ISM 315/434/868/915 MHz 0 mocy 
wyjsciowej -18... + 17 dBm 

Firma Semtech oferuje miniaturowy nadajnik SX1230 mo- 
g^cy pracowac w pasmie ISM 315, 434, 868 i 915 MHz. 
Obok malych wymiarow, uklad ten pozwala ograniezye 
powierzchniQ plytki PCB dzicki malej liezbie elementdw 
wspotpracuj^cych. Umozliwia regulacjc mocy wyjsciowej 
w zakresie 35dB. Zachowuje stabilne parametry w calym 
zakresie dopuszczalnych napiQc zasilania od 1,7 do 3,7V 
i temperatur pracy. 

Charakteryzuje sic szumami fazowymi okolo 95 dBc/Hz 
przy offsecie 50 kHz od nosnej. Transmisja danych moze 
sic odbywac z maksymalnc predkosciq 600 kb/s. SX1230 
moze pracowac w trybie szeroko- i w^skopasmowym jako 
urz^dzenie master lub slave. Obsluguje modulacje FSK, 
GFSK, MSK, GMSK i 00K. 

Nadaje sic do zastosowan m.in. w systemach zdalnego dostepu 
i miernikach z bezprzewodow^ transmisji danych. Jest za- 
mykany w obudowie VQFN-24 0 powierzchni 5x5 mm. 
[ www.semtech.com] 

Miniaturowy dwuwyjsciowy 
oscylator kwarcowy 

W ofercie firmy Maxi pojawit sic dwuwyjsciowy oscylator 
kwarcowy maxim DS4625 0 wymiarach obudowy 5 x 3,2 
mm. Uktad generuje czQstotliwosci z zakresu 1000150625 
MHz przy malych szumach wyjsciowych. Oscylator pozwala 
rozwiizac problemy termiezne, typowe dla wysokoprqdo- 
wych, wysokoczcstotliwosciowych uktadow zamykanych 
w obudowach LCC. Zintegrowane wyprowadzenie radiatora 
umozliwia niezawodni pracc w szerokim zakresie temperatur 
otoczenia. DS4625 moze znalezc zastosowanie w aplika- 
cjach komunikacyjnych standardow Fibre Channel, Ethernet, 
10G Ethernet, SONET/SDH, InfiniBand, GPON, BPON, PCI 
Express i SAS/SATA. 

Uklad ma dwa wyjscia roznicowe LVPECL 0 zakresie 
100. ..255 MHz, mniejszi 0 55% powierzchnia obudowy od 
ukladow poprzednich serii, bl^d jitteru <1,0 psRMS (12 kHz 
- 20 MHz). Stabilnosc dlugoterminowa < 7 ppm /1 0 lat, a 
stabilnosc pocz^tkowa < 50 ppm w dopuszczalnym zakre- 
sie napicc i temperatur pracy, 

[ www.maxim-ic.com] 

Moduly transmisyjne SL 

Konstruktorzy firmy ShortLink zaprojektowali nowe moduly 
transmisyjne SL4300-Cx, ktore nadaji sic idealnie do tatwej 
implementacji poi^czen bezprzewodowych w dowolnych 
urzidzeniach uzytkownika. Zalecane S3 zwlaszcza projek- 
tantom nieposiadajicym doswiadezenia w zakresie ukladow 
w.cz. Pracuji w pasmach ISM 433/868/915 MHz. 
Opracowane przez firmc ShortLink moduly transmisyjne 
SL4300-Cx nadaji sic idealnie do tatwej implementacji poi3- 
czen bezprzewodowych w dowolnych urz^dzeniach uzytkow- 
nika. Pracuj3 w pasmach ISM 433/868/915 MHz. Charakte- 
ryzuj3 sic wymiarami zewnctrznymi 12,7x25,4x3,2 mm 
i mog3 bye dostarezane w wersji z wewnctrzn^ anteny chi- 
pow3 lub mog3 wspotpracowac z anteny wewnctrzn^ 50W. 
Zapewniaj3 maksymaln^ szybkosc transmisji 38,4 kb/s, 
maksymaln^ moc wyjsciow^ + 1 0 dBm i ezutose -1 1 0 dBm. 
Przy bezposredniej „widocznosci” nadajnika i odbiornika 
zasigg transmisji sigga 2 km. 

Moduly SL4300-Cx S3 zasilane napicciem 2,2. ..3, 6V i w sta- 
nie aktywnym pobieraj3 do 35 mA prqdu, a w stanie standby 
zaledwie 1 mA. Zawieraj3 UART, uklad korekcji CRC, cyfrowy 
miernik sity sygnalu oraz po 188 bajtow pamicci buforowej 
w kanatach TX i RX. S3 wykalibrowane czestotliwosciowo 
i temperaturowo. Mog3 znalezc zastosowanie w telemetrii, 
sieciach czujnikow bezprzewodowych, pilotach zdalnego 
sterowania i systemach automatyki budynkow. 
[www.shortlink.se] 
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Wybrany prezent mozna (do korica kwietnia 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


Tak, wykupitem prenumeratq „Swiata Radio” w kwietniu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

,Swiata Radio” □ ptyte „Blues z Drobiu” 


koszulkQ 


imiQ i nazwisko ul 

kod - miejscowosc e-mail 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Data. 


Podpis 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od maja 2010 do lipca 2010, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (sierpien 2010 - kwiecien 2011). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.07.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od maja 201 0 r. do lipca 201 0 r. 

od sierpnia 201 0 r. do kwietnia 201 1 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ maj^ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl ) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


3C0 Annobon Island 


Dwaj hiszpanscy operatorzy Elmo EA5BYP 
i Javier EA5KM b^dq pracowac w kwietniu 
przez dwa tygodnie z wyspy Annobon (AF- 
-039). Na poczqtku marca termin aktywnosci 
nie byl jeszcze znany, ale przygotowania do 
wyjazdu byly zaawansowane. Pod znakiem 
3C0C czynni b^dq na 160-10 m emisjami CW, 
SSB i RTTY - preferujq wszakze telegrafi^ i ni- 
skie pasma. Zamierzajq uruchomic dwie sta- 
cje, ale poniewaz b^dzie ich tylko dwoch, to 
i praca nie b^dzie w tempie 24 h/dob^. Strona 
tej aktywnosci pod adresem http://www.3c0c- 
-annobon.com . QSL do EA7FTR - direct dla 
Eu z wkladem 1 IRC, 2 USD lub 1 euro, mozna 
rowniez przez biuro, ale tq drog^ karty b^dq 
wysylane dopiero po roku od powrotu. 


3V Tunisia 


Alfredo IK7JWX jest szefem grupy wloskich 
operatorow, ktorzy bedq pracowac z tunezyj- 
skich wysp - Dzerba (IOTA AF-083, ARLHS 
TUN-022, WLOTA L-1394) i Kuriat (IOTA 
AF-092, ARLHS TUN-002, WLOTA L-0974). 
Termin tej aktywnosci to 27 kwietnia - 4 maja. 
Uzywac b^dq znakow TS8P i TS8P/p, pracujqc 
na wszystkich pasmach KF plus 6 m emisjami 
CW, SSB, RTTY i PSK31. QSL via IKZfWY. 


3W Vietnam 


Mi^dzynarodowa grupa operatorow wybiera 
si^ do Wietnamu, by pracowac z wyspy Con 
Co (AS-185). B^dzie to druga aktywnosc z tej 
wyspy - w 2008 F6BUM przeprowadzil tylko 
577 QSO z tej lokalizacji, wi^c dla wiejkszosci 
zainteresowanych programem IOTA b^dzie 
to realna szansa na Iqcznosc. 20 operatorow 
z Wietnamu, Szwajcarii, Niemiec i USA b^dzie 
pracowalo z tej wyspy pod znakiem 3W6C 
w dniach 10-18 kwietnia. Uruchomione b^dq 
cztery stacje czynne na wszystkich pasmach 
Iqcznie z 160 m 24 h na dob^ wieloma emisja- 
mi. Celem jest 60 000 Iqcznosci. Szczegoly pod 
adresem http://www.3w6c.qrv.ch. 

Wyspa Con Co oddalona jest 32km od cen- 
tralnej cz^sci wybrzeza Wietnamu w Zatoce 
Tonkinskiej. Ma powierzchni^ 2 km 2 i okolo 
400 mieszkancow. Wczesniej byla zamkni^tq 
strefq militarnq bez dost^pu dla cywilow. 
Teraz wladze Wietnamu chcq wykorzystac jej 
zalety do celow turystycznych. 


5R Madagascar 


Z malgaskiej wyspy Nosy Be (AF-057) przez 
rok ma pracowac Michele IK5ZUI. Uzywac 
b^dzie znaku 5R8UI, a QSL via IZ8CCW. 


5X Uganda 


Z miejscowosci Masaka w Ugandzie pracu- 
je na pasmach Jack NP20R pod znakiem 
5X7fD. Jego pobyt ma trwac do maja. Pracuje 
codziennie na 40 i 20 m SSB w godzinach 
5-16 UTC. Uzywa transceivera IC-718 100 
W i anteny Hy-Gain multiband vertical. QSL 
tylko direct na jego adres w Ugandzie. 


5Z Kenya 


Rowniez do maja czynny b^dzie z innego 
afrykanskiego kraju, Kenii, Cato LA9PF. Pod 
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znakiem 5Z4/LA9PF pracuje glownie na SSB 
i emisjami cyfrowymi. QSL rowniez tylko 
direct na jego kenijski adres. 


8Q Maldives 


Z pi^knego archipelagu Malediwy (AS-013) 
do 18 maja ma pracowac Alex UX4UL. Jego 
znak 8Q7IA, a zapowiedzial prac^ na CW, 
SSB i BPSK na 40, 20 i 17 m. QSL via UY5ZZ. 


BW1 Taiwan 


Steve K8QKY b^dzie czynny z Tajwanu pod 
znakiem BW1/K8QKY w dniach 14-19 kwiet- 
nia. Aktywnosc na 160-6 m na telegrafii. QSL 
na jego znak domowy. 


FM Martinique 


Karaibskq wysp^ Martynik; odwiedzi Nicolas 
F5TGR. W dniach 25 kwietnia - 6 maja b^dzie 
pracowal pod znakiem FM/F5TGR na 40-10 m 
emisjami CW i SSB. QSL na znak domowy. 


IOTA 


EU-008: Isle of Eigg (WAB NM48, IOSA 
NH03), Inner Hebrides, GM Scotland. 
Graham MM0GHM, Gordon MMOGOR 
i Mark M0UTD b^dq pracowac z tej lokali- 
zacji w dniach 24-27 kwietnia. Ich znak to 
GM6TW/P, a QSL via G0UZP 
EU-068: Sein Isl. (AT-007, L-2721, PB-106, loc. 
IN78NA), F France. Czlonkowie French DX 
Group b^dq pracowac z tej wyspy pod zna- 
kiem TM5EL w dniach 7-14 kwietnia. Praca 
na KF oraz 6m, 2m, 70 cm i23cm emisjami 
CW, SSB i cyfrowymi. QSL via F6KHI. 
NA-046: Martha's Vineyard (USI MA-005S, 
WLOTA LH-2804), K USA. Czlonkowie Fall 
River Amateur Radio Club b^dq pracowac 
z tej wyspy pod znakiem W1ACT w dniach 
30 kwietnia - 2 maj. QSL via N1JOY. 


JD1 Ogasawara 


Do 12 kwietnia majq pracowac z wyspy Chi- 
chijima (AS-031) w grupie Ogasawara Stan 
AC8W jako JD1BNK, Ted K8AQM - JD1BNM, 
Steve K8QKY - JD1BNQ i Brian KG8CO 

- JD1BNJ. Aktywnosc na 160-10 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. Podzial pracy jest nast^- 
pujqcy: JD1BNJ - RTTY i PSK31, JD1BNK 

- glownie CW na KF, JD1BNM - glownie CW 
na niskich pasmach, JD1BNQ - glownie CW 
na KF oraz 6 m. QSL via K8AQM, direct lub 
przez biuro oraz system LOTW. 


LX Luxembourg 


Mi^dzynarodowa grupa w skladzie Joel 
LX1ER, Filip ON4AEO, Kath ON7BK, Jose 
ON4CJK, Ronny ON4RK, Gert ZS6GC, Lu- 
cas ZS6ACT, Sid ZS6AYC, Adele ZR6APT 
i Dennis czynna b^dzie od 5 kwietnia z Luk- 
semburga. B^dq uzywac znaku LX9FC na 
80-10 m, pracujqc na CW, SSB, RTTY i PSK. 
QSL via ON4CJK. Strona LX9FC pod adre- 
sem: http://www.filipstattooshop.be/luxem- 
burg/expeditie%202010/nieuw/index.html. 


South Pacific Tour 


Hugh K6HFA planuje dlugq trase; po Pacyfi- 
ku. W kwietniu czynny b^dzie z Wallis FW 


(OC-054) w dniach 6-12.04., kolejny etap to 
Tuvalu T2 (OC-015) 13-21.04. a ostatni to Fiji 
3D2 (OC-016 lub OC-156) 23-26.04. Praca na 
CW, SSB i RTTY na 80, 40, 30, 20, 17 oraz 15m 
z mocq 100 W i antenq pionowq. Zaintereso- 
wani powinni pilnowac okolic cz^stotliwosci 
IOTA. QSL na znak domowy. 


T32 Eastern Kiribati 


Nils SM6CAS postawil sobie ambitne wyzwa- 
nie. Zamierza odwiedzic wspolnie z kolegami 
i sprz^tem radiowym cztery niezamieszka- 
ne pacyficzne wyspy, do tej pory nieobec- 
ne w eterze. Towarzyszyc mu majq Derek 
G3KHZ, Steve G4EDG, Steve 9M6DXX i Mike 
K9AJ oraz pi^ciu urz^dnikow rzqdowych 
z Kiribati. W drugiej polowie marca majq 
wyruszyc na pokladzie „SV Kwai" w tras^ 
dlugosci 1800 mil morskich, by wrocic okolo 
20 kwietnia do punktu wyjscia, Kiritimati na 
Wyspie Bozego Narodzenia. Podczas podrozy 
b^dq nadawac po cztery dni z nast^pujq- 
cych wysp: Malden - znak T32MI (OC-279), 
Starbuck T32SI (OC-280), Caroline T32CI 
(OC-281) i Vostok T32VI (OC-282). Zapowia- 
dajq aktywnosc z dwoch stanowisk i czterech 
stacji zkazdej lokalizacji. Praca na 40-10 m 
z zestawem dipoli i anten pionowych. Strona 
internetowa http://t321ine.webnode.com . 



TF Iceland 


Ponownie z Islandii czynny b^dzie Dervin 
PD9DX. Pod znakiem TF/PD9DX ma praco- 
wac z dniach 8-17 kwietnia. Aktywnosc na 
80-10 m na SSB. QSL na znak domowy. 


YI9 Iraq 


Grupa operatorow o nazwie YI9PSE DXpe- 
dition Team planuje duzq aktywnosc z pol- 
nocnej prowincji Iraku, Kurdystanu. W skla- 
dzie sq znani operatorzy - Paul N6PSE, Bob 
N60X, David AH6HY, Bill N2WB, Dave 
K3LP, A1 K3VN, Jack W0UCE, Jun JH4RHF 
i Heathem YI1UNH. Paul N6PSE otrzymal 
zezwolenie na prac^ i znak YI9PSE. Grupa 
otrzymala wizy pozwalajqce na pobyt w tej 
prowincji - przypomn^, ze prowincja ta ma 
duzq autonomy w ramach panstwa Irak 
i wcale si^ nie zdziwi^, jesli ta aktywnosc to 
pierwszy krok do uzyskania przez Kurdy- 
stan statusu nowego podmiotu DXCC. Moze 
to tez wesprzec starania Kurdow do uzyska- 
nia wi^kszej autonomii w ramach Iraku. 

W dniach 3-11 kwietnia grupa ma bye czyn- 
na w eterze pod znakiem YI9PSE z co naj- 
mniej trzech stacji na wszystkich pasmach 
i emisjach. Dokladna lokalizaeja to hotel 
w miescie Erbil, polnocny Kurdystan (w po- 
blizu granicy z Turcjq). QSL via N6NKT. Wi^- 
cej szczegolow na http ://www.yi9pse.com/ . 


ZA Albania 


Franck F4DTO i Patrick F4GFE wybierajq si^ 
do Albanii, skqd b^dq czynni pod znakami 
typu ZA/homecall od 15 do 24 kwietnia. Za- 
mierzajq pracowac na SSB plus nieco CW na 
40-10 m, uzywajqc 100 W monoband dipoli. 
QSL na znaki domowe preferujqc biuro. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 



SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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Zawody 



Henrykowi SP9JPA dyplom wrgcza organizator zawodow 
Grzegorz SQ9JKD 


Gratulacje! 


W zawodach Dzien Kolejarza 
2009 w grupie A (stacje klubowe 
CW i SSB) oraz w grupie B (stacje 
klubowe RTTY) pierwsze miejsce 
zaj^la stacja Klubu Krotkofalow- 
cow Sympatykow Kolei FIRAC - 
SP8YZZ z operatorami Henrykiem 
SP9JPA i Wilhelmem SP8AJC. Sta- 
cja SP8YZZ zaj^la rowniez pierw- 
sze miejsce w klasyfikacji stacji 
klubowych // kolejowych ,/ . 


SP DX Contest 2010 


Organizatorzy: Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow oraz SPDXC - 
Stowarzyszenie Milosnikow Dale- 
kosi^znych Lqcznosci Radiowych. 
Termin: pierwszy weekend 
kwietnia - od 15.00 UTC w so- 
bot^ do 15.00 UTC w niedziel^ 
(3-4.04.2010) 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 
m wg bandplanu IARU dla 
zawodow KF. 

Emisje: phone i CW. Lqcznosci 
phone i CW z tq samq stacje w ka- 
tegorii mixed liczq si^ oddzielnie. 
Lqcznosci mieszane (phone/CW) 
nie sq zaliczane. 

Wywolanie w zawodach: 
dla stacji polskich: „CQ contest 77 na 
phone oraz „CQ test 77 na CW 
dla stacji zagranicznych: „CQ SP 77 
Numery kontrolne: 
stacje polskie nadajq trzy- lub czte- 
roznakowe grupy kontrolne skla- 
dajqce si^ z raportu RS lub RST 
oraz jednej litery oznaczajqcej wo- 
jewodztwo (np. 59B na phone czy 
599B na CW). Stosowane sq nast^- 
pujqce skroty wojewodztw: B, C, 
D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, 
Z; stacje zagraniczne nadajq pi^cio- 
lub szesciocyfrowe grupy kontro- 
lne skladajqce si^ z raportu RS lub 
RST i kolejnego numeru lqcznosci, 
poczynajqc od 001 (np. 59001 na 
phone lub 599001 na CW). 
Punktacja: 
stacje polskie: 

QSO ze stacjq DX: 3 punkty. 


QSO ze stacjq z Europy: 1 punkt, 
lqcznosci ze stacjami polskimi si^ 
nie zalicza 

stacje zagraniczne: QSO ze stacjq 
polskq: 3 punkty. 

Mnoznik: 

dla stacji polskich: kraje wg aktual- 
nej listy DXCC bez SP, liczone od- 
dzielnie na kazdym pasmie i nieza- 
leznie od rodzaju emisji; 
dla stacji zagranicznych: woje- 
wodztwa SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od 
rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16 
wojewodztw x 6 pasm). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Klasyfikacje: 

A - MOAB mixed 
B - SOAB mixed HP 
C - SOAB mixed LP 
D - SOAB mixed QRP 
E - SOTB mixed 
F - SOAB phone HP 
G - SOAB phone LP 
H - SOSB phone 
I - SOAB CW HP 
J - SOAB CW LP 
K - SOSB CW 
L - SWL mixed 

Definicje kategorii i okreslenia sto- 
sowanych skrotow: 

MO: Multi-Operator Single-Trans- 
mitter oznacza, ze w danym mo- 
mencie moze bye emitowany do- 
kladnie jeden sygnal oraz ograni- 
cza si^ Iqcznq liezby zmian pasm 
i emisji do 12 w ciqgu pelnej godzi- 
ny zegarowej. 

SO: Single Operator oznacza, ze 
wszystkie czynnosci obslugi sta- 
cji, zapisu lqcznosci i ich kontroli 
wykonywane sq przez jednq oso- 
b^. Ponadto w danym momencie 
moze bye emitowany dokladnie je- 
den sygnal oraz ogranicza si^ Iqcz- 
nq liczb^ zmian pasm i emisji do 
12 w ciqgu pelnej godziny zegarowej. 
SOTB: Single Operator Three Band 
- SO na trzech dowolnie wybra- 
nych pasmach. 

HP: High Power - maksymalna 
moc wyjsciowa ograniezona wy- 
Iqcznie licencjq. 

LP: Low Power - maksymalna moc 
wyjsciowa: 100 W 
QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 
5 W 

AB: All Band 

SB: Single Band 

Mixed: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wy- 

Iqcznie w jednej kategorii, podajqc 

pozostale QSO do kontroli. 

Nasluchowcy: 

nasluchowcow polskich obo- 
wiqzuje odebranie znaku stacji 


zagranieznej, nadanej przez niq 
grupy kontrolnej oraz znaku kore- 
spondenta polskiego; 
nasluchowcow zagranicznych obo- 
wiqzuje odebranie znaku stacji 
polskiej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespon- 
denta zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone 
nasluchy, mnozniki oraz wynik 
koncowy oblieza si^ tak samo, jak 
dla nadawcow. Zarowno stacja 
polska, jak i zagraniezna, moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz 
na danym pasmie i danq emisjq, 
z wyjqtkiem sytuacji, kiedy jedna 
ze stacji daje nowy mnoznik. 
Wyniki: tabele wynikow dla stacji 
zagranicznych sporzqdzane b^dq 
wedlug krajow reprezentowanych 
przez stacje uczestniczqce w zawo- 
dach dla poszczegolnych kategorii. 
W kategorii QRP dla stacji zagra- 
nicznych tabela b^dzie sporzqdzo- 
na wedlug kontynentow. Dla stacji 
polskich tabele wynikow sporzq- 
dzane b^dq wedlug deklarowa- 
nej kategorii. Niezaleznie sporzq- 
dzane b^dq tabele Top wszystkich 
kategorii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca 
w poszczegolnych kategoriach 
b^dq przyznawane dyplomy, kto- 
rych liezby w poszczegolnych ka- 
tegoriach ustali kazdorazowo Ko- 
misja Zawodow w zaleznosci od 
liezby uezestnikow w poszczegol- 
nych kategoriach oraz uzyskanej 
liezby punktow przez czolowe sta- 
cje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych 
krajach oraz kontynentach mogq 
otrzymac specjalne plakiety spon- 
sorowane indywidualnie przez 
nadawcow i dowolne zaintereso- 
wane tym podmioty. Przewiduje 
si^ rowniez mozliwosc przydziela- 
nia nagrod ufundowanych przez 
fundatorow. 

Dzienniki: 

dzienniki w postaci elektronieznej, 
w formacie Cabrillo, nalezy prze- 
sylac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl 
Plik Cabrillo powinien bye zalqcz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiescic znak wywolawczy. Stacje 
przesylajq dzienniki pisane od- 
r^eznie na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 
SPDX Contest Committee, PO Box 
320, 00-950 Warszawa, 

Poland 

Dzienniki nalezy wyslac nie poz- 
niej niz do konca kwietnia dane- 
go roku, decyduje data nadania 
przesylki. Dzienniki elektronicz- 
ne w innych formatach niz Ca- 
brillo oraz papierowe wydruki 
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komputerowe mogq zostac 
uzyte do kontroli przy braku 
mozliwosci ich automatycznego 
przetworzenia. 

Dy skwalifikac j a : 

przekroczenie przepisow dotyczq- 
cych krotkofalarstwa, niesportowe 
zachowanie si^ podczas zawodow 
lub nieprzestrzeganie Regulaminu 
Zawodow wystarczaj^c^ pod- 
stawq do dyskwalifikacji. 

Sprawy sporne: Decyzje Komisji 
Zawodow S 3 ostateczne. 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 
3Z, HF, SN, SO, SF, SQ, SR. 


0 Pisankq Wielkanocng 2010 


Organizator: Klub LOK SP9KDU 
w Tarnowskich Gorach. 
Odpowiedzialny za rozliczenie 
zawodow: SQ9FMU. 

Cz^sc HF 

Termin i czas: Poniedzialek 
Wielkanocny, 5 kwietnia 2010 r., 
od 15.00 do 17.00 UTC (17.00-19.00 
local). 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band- 
planu HF, odpowiednio do emi- 
sji). Maksymalna moc wyjsciowa: 
100 W 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot 
wojewodztwa i powiatu (forma 
zapisu w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001GTG lub 59 001GTG). 
Numeracja QSO l 3 czna dla 
CW i SSB. 

Punktacja: 1 QSO - 1 pkt. 
Mnoznik: powiaty liczone jeden 
raz bez wzgl^du na emisj^. Z t 3 
sam 3 stacj 3 mozna przeprowadzic 
l 3 Cznosc na CW i SSB. Przy zmia- 
nie emisji, po nawi 3 zaniu QSO 
obowi 3 zuje pozostanie QRV dan 3 
emisj 3 przez minimum 5 minut. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO razy mnoznik. 
Klasyfikacje: 

Grupa „A-HF ,/ - stacje indywidu- 
alne CW i SSB, 

Grupa „B-HF /r - stacje indywidu- 
alne CW, 

Grupa „C-HF // - stacje indywidu- 
alne SSB, 

Grupa „D-HF ,/ - stacje klubowe 
CW i SSB, 

Grupa „E-HF ,/ - stacje QRP (mak- 
symalna moc wyjsciowa CW do 5 
W, SSB do 10 W), 

Grupa „F-HF" - stacje nasluchowe 
(SWL) SSB i CW 

Uwaga: grupa klasyfikacyjna 
„F-HF ,/ przeznaczona jest dla 
stacji nieposiadaj 3 cych licencji 
nadawcy. 

Punktacja dla SWL: w dzienniku 
nasluchowym kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie 6 razy, 
tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. 


Nasluchowcow obowi 3 zuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow. 
Punktacja jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowany jest komplet- 
ny nasluch, a nie oddzielnie dwie 
koresponduj 3 ce stacje; punkty zali- 
cza si^ dla pierwszego z podanych 
w logu korespondentow. Ten sam 
znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Cz^sc VHF 

Termin i czas: Poniedzialek 
Wielkanocny, 5 kwietnia 2010 r., 
od 18.00 do 19.00 UTC (20.00-21.00 
local). 

Pasmo: 145 MHz. Maksymalna 
moc wyjsciowa: 50 W. 

Emisja: FM (praca simplekso- 
wa, wyl 3 cznie w kanalach FM). 
QSO via przemienniki nie b^d 3 
zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW 
loc (forma zapisu w przesylanym 
dzienniku np.: 59 001J090KK). 
Punktacja: za kazdy km odleglosci 
(QRB) od korespondenta - 1 pkt, 
QSO w obr^bie tego samego loka- 
tora - 1 pkt. Wynik koncowy: suma 
punktow za QSO. 

Klasyfikacje: 

Grupa „A-VHF ,/ - stacje indywi- 
dualne, 

Grupa „B-VHF" - stacje klubowe. 
Dzienniki (HF, VHF): format Ca- 
brillo, w terminie 14 dni na ad- 
res: Klub L 3 Cznosci SP9KDU, 
ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnow- 
skie Gory; e-mail: sp9kdu@poczta. 
onet.pl 

Nagrody: za pierwsze miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
dyplomy. 


PGA TEST IV 


Termin: 10 kwietnia br. (06.00- 
07.00 oraz 15.00-16.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - CW 
lub SSB. 

W obu etapach danej tury mie- 
si^eznej z t 3 sam 3 stacj 3 mozna 
przeprowadzic tylko dwa punkto- 
wane QSO: jedno na CW i drugie 
na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj 3 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego 
PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Stacje zagraniezne, .../mm i .../am 
nadaj 3 RS(T) + 3-cyfrowy nr kolej- 
ny QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO z obu etapow. 
Szczegolowy regulamin w SR 2/ 
2010 i na stronie www.skjkc.pl/pga 


Zawody Swiqtokrzyskie 2010 


Cel: popularyzacja regionu swi^- 
tokrzyskiego, aktywizaeja krotko- 
falowcow z OT-03 w alternatywnej 
sieci radiowej zarz 3 dzania kryzy- 
sowego. 

Organizator: Swi^tokrzyski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz Wydzial 
Bezpieczenstwa i Zarz 3 dzania Kry- 
zysowego Swi^tokrzyskiego Urz^- 
du Wojewodzkiego w Kielcach. 
Zawody obj^te honorowym pa- 
tronatem Wojewody Swi^tokrzy- 
skiego, Marszalka Wojewodztwa 
Swi^tokrzyskiego oraz Prezydenta 
Miasta Kielc. 

W zawodach mog 3 brae udzial 
wszystkie amatorskie radiostaeje 
klubowe i indywidualne, nadaw- 
cze i nasluchowe, posiadaj 3 ce ak- 
tualne pozwolenia. 

Zezwala si^ na prac^ ze stalego lub 
czasowego miejsca zainstalowania 
radiostaeji. 

Termin zawodow: niedziela, 
18 kwietnia 2010 roku, od 05.00 do 
06.00 UTC. 

Pasma i emisje: CW od 3519 kHz 
do 3560 kHz; SSB od 3700 kHz do 
3775 kHz. 

L 3 Cznosci cross-mode S 3 niedo- 
zwolone. 

Wywolanie w zawodach: 

CW (telegrafia) - CQ SP 
SSB (fonia) - „wywolanie w Zawo- 
dach Swi^tokrzyskich". 
Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawodow zostan 3 nada- 
ne przez stacja klubow 3 organi- 
zatora dwa komunikaty - emisj 3 
SSB i CW 

Pierwszy komunikat nadaje SP7P- 
KI (godzina 05.15 UTC) emisj 3 SSB. 
Drugi komunikat nadaje SP7PKI 
(godzina 05.45) UTC emisj 3 CW 
Komunikaty b^d 3 nadawane na 
cz^stotliwosciach, na ktorych stacje 
organizatora w danym momencie 
prowadz 3 l 3 cznosci w zawodach. 
Kazdy komunikat b^dzie poprze- 
dzony trzykrotn 3 zapowiedzi 3 , 
nast^pnie zostanie przeliterowa- 
ny tekst komunikatu i trzykrotnie 
powtorzony. 

Przykladowy komunikat na SSB: 
„Tu SP7PKI, podaj^ komunikat, 
tu SP7PKI, podaj^ komunikat, tu 
SP7PKI, podaj^ komunikat reflek- 
tometr, powtarzam reflektometr, 
powtarzam reflektometr, koniec 
komunikatu // 

Przykladowy komunikat na CW: 
DE SP7PKI QTC QTC QTC balun 
= balun = balun = QRU 
Raporty i grupy kontrolne: 
czlonkowie Swi^tokrzyskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK nadaj 3 : 
RS(T) + OT + skrot powiatu 
pozostale stacje nadaj 3 : RS(T) + nr 



Na stronie 
http://www.spdxc. 
org/index.php?op- 
tion=com_wrap- 
per&ltemid=51 
znajduje sie aktualne 
wspolzawodnictwo 
Polacy w DXCC 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem a pracowafes 
w zawodach z duzq 
mocq to zgios swoj 
log tylko do kontroli. 


QSO + skrot powiatu 

Przyklady: 

stacja organizatora: na SSB 59 
OTIC, na CW 599 OTIC 
pozostale stacje: na SSB 59 OOIZE, 
na CW 599 OOIZE 

Punktacja, mnozniki i wynik kon- 
cowy za Iqcznosc lub nasluch: 

- na SSB - 1 punkt 

- na CW - 2 punkty 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na SSB - 5 punktow 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na CW - 10 punktow 
Stacja klubowa SP7PKI przydziela 
podwojnq liczb^ punktow. 

Punkty za komunikaty liczone sq 
dla emisji zgodnej z wybranq ka- 
tegoriq. 

Mnoznikiem jest liczba stacji ze 
Swi^tokrzyskiego OT liczona jed- 
nokrotnie, bez wzgl^du na emisji . 
Eqcznosc z tq samq stacja mozna 
powtorzyc innym rodzajem emisji. 
Podczas pracy CW i SSB obowiqzu- 
je numeracja ciqgla. 

Nie zalicza si^ Iqcznosci obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut, 

- bl^dnie odebranej grupy kon- 
trolnej, 

- bl^dnie odebranego znaku kore- 
spondenta. 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO x (mnoznik+1). Do wy- 
niku koncowego zostanq dodane 
punkty za prawidlowo odebrane 
komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zalqczyc w logu zawo- 
dow, podajqc dat^, godzin^ i tresc 
komunikatu. 

Przyklad: 

QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 
reflektometr 

QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 
balun 

W przypadku rownej liczby punk- 
tow wygrywa stacja, ktora ode- 
brala wi^cej komunikatow i prze- 
prowadzila Iqcznosci w krotszym 
czasie. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
Mixed 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja laczna 
CW/SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. 

Stacja klubowa SP7PKI oraz 
komisji zawodow nie b^dq 
klasyfikowane. 

W zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy wyjsciowej nadajnika 
do 100 W. 

Udzial SWL 


Do punktaeji zalicza si^ nasluchy 
danej stacji tylko jednokrotnie, 
niezaleznie od emisji. Zadna stacja 
nie moze bye wykazana w logu 
wi^cej niz jeden raz. 

Dzienniki zawodow 
Obowiqzujq wylqcznie logi elek- 
troniezne w formacie Cabrillo. 

Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 
w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uezestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log stacji SP7ASZ 

- sp7asz.cbr, log stacji SP5KP 

- sp5kp.log, log stacji SQ7IL/7 - 
sq7il_7.cbr itp.). 

Logowanie QSO wylqcznie 
w czasie UTC. 

Wykaz Iqcznosci nalezy przeslac 
jako zalqcznik formatu Cabrillo 
w ciqgu 7 dni na adres zawody- 
@qrz.pl, podajqc w temacie wia- 
domosci tylko znak wywolawczy 
uzywany w zawodach. Wykaz 
nadeslanych logow b^dzie do- 
st^pny na stronie internetowej 
organizatora. 

Do logowania Iqcznosci dla stacji 
nadawezyeh i stacji nasluchowych 
zaleca si^ stosowanie programow 
DQR Log, SWL_DQR_Log lub Ca- 
brillo_gen dost^pnych na stronie 
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
Zawody rozliczane sq za pomocq 
oprogramowania komputerowego 
opracowanego przez kol. Marka 
SP7DQR, pliki poszczegolnych 
stacji nadawezyeh zostanq kazdo- 
razowo dolqczone do tabeli wy- 
nikow ukazujqcych si^ na stronie 
internetowej. 

Nagrody 

Za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii przewidziano dyplo- 
my, a zwyci^zcy poszczegolnych 
kategorii b^dq uhonorowani do- 
datkowo nagrodami rzeczowymi. 
Nagrody b^dq wr^czane podczas 
jesiennego zjazdu Oddzialu Swi^- 
tokrzyskiego, natomiast osobom, 
ktore nie potwierdzq swojego 
przybycia, zostanq wyslane pocztq. 
http://zawody.qrz.pl 


WARD 2010 Contest 


Cel: zawody organizuje si^ dla 
uczczenia Swiatowego Dnia Krot- 
kofalowca (World Amateur Radio 
Day) obchodzonego w 85. rocznic^ 
powolania Mi^dzynarodowego 
Zwiqzku Radioamatorow - IARU; 
udzial w zawodach jest okazjq do 
zdobycia pamiqtkowego dyplomu 
WARD 2010 Award. 

Organizatorzy: redakeja MK QTC 
oraz Ogolnopolski Klub Milo- 
snikow PGA Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (PGA-C PZK). 

Za realizacj^ postanowien 


niniejszego regulaminu odpo- 
wiedzialny jest Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAP, redaktor naczelny 

(sp2fap@pzk.pl). 

Patronat nad zawodami sprawu- 
je prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. 

Szczegolowy regulamin znajduje 
si^ na stronie www.skjkc.pl/pga 
W zawodach mogq brae udzial 
operatorzy polskich radiostaeji in- 
dywidualnych i klubowych posia- 
dajqcy wazne licencje. Dopuszcza 
si^ udzial stacji zagranicznych, 
morskich (.../mm) i nadajqcych ze 
statkow powietrznych (.../am). 
Stacje QRP nie mogq lamac swo- 
ich znakow wywolawczych przez 
„QRP ,/ . 

Termin: 18 kwietnia 2010 r. (nie- 
dziela), od godz. 15.00 Z do 
17.00 Z. 

Pasmo i emisje: 80 m; CW i SSB 

- wylqcznie w segmentach pasma 
przeznaczonych dla danej emisji 
(CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 

- 3775). Oznacza to, ze Iqczno- 
sci mieszane (tzw. cross-mode) sq 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: 

Na CW - „Test SP", na SSB - „CQ 
Contest". 

Wymiana: 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy, np. 599 
EL09, 59 WM01 itp. Stacje zagra- 
niezne, .../mm i .../am nadajq RS(T) 
+ nr kolejny QSO, np. 599 001. 
Klasyfikacje (Category) 

SPEC-EXP - stacje terenowe QRV 
z niezaleznych zrodel zasilania, do 
50 W out 

SPEC - stacje stale QRV z niezalez- 
nych zrodel zasilania, do 50 W out 
MO -MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB, do 100 W out 
MO-CW - stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO -MIX - stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW - stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO -SSB - stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP na CW i SSB (CW do 5 W, 
SSB do 10 W) 

SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP na CW (do 5 W) 

SO -QRP- SSB - stacje indywidual- 
ne QRP na SSB (do 10 W) 

OPEN - stacje zagraniezne, .../ 
mm, . . ./am - do 100 W out 
Uwagi: Uczestnik moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej 
grupie. 
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- W pozycji Category" naglow- 
ka pliku Cabrillo nalezy uzywac 
wylqcznie podanych wyzej ozna- 
czen, czyli np.: SPEC-EXP lub 
SO-QRP-SSB... 

- Stacje z grup SPEC-EXP i SPEC 
mogq bye QRV przy uzyciu wy- 
lqcznie niezaleznych od sieci ener- 
getyeznej 220 V zrodel zasilania, 
np. akumulatorow, generatorow 
prqdotworczych, baterii slonecz- 
nych. Z zasilania alternatywnego 
muszq korzystac wszystkie ele- 
menty staeji uzywane w zawodach 
(TRX, kluez elektroniezny, kompu- 
ter, oswietlenie itp.) 

Eqcznosci 

- Stacjom pracujqcym na SSB za- 
leca si^ literowanie wg standardu 
IARU. 

- W danej chwili staeja moze emi- 
towac tylko jeden sygnal - CW lub 
SSB. 

- Z tq samq staejq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

- Duplikaty, czyli Iqcznosci powto- 
rzone tym samym rodzajem emisji, 
nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawic w logu. Jezeli pierwsza 
Iqcznosc jest poprawna, za dupli- 
kat zalieza si^ 0 (zero) punktow. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc nie jest 
poprawna, zaliczana jest ta druga 
(duplikat). 

Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera 
oraz systemu CW-Skimmer jest 
niedozwolone. 

- W czasie zawodow uzywanie 
telefonow lub Internetu do aranzo- 
wania Iqcznosci jest niedozwolone. 

Punktacja 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowana jest Iqcznosc, pod- 
czas ktorej obie stacje poprawnie 
odebraly znaki wywolawcze, ra- 
porty i grupy kontrolne, a rozni- 
ca czasow zalogowanej Iqcznosci 
w logach obu korespondentow 
nie przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Wyniku nie nalezy obli- 
czac samodzielnie, poniewaz czyn- 
nosci tej dokona komputerowy 
program sprawdzajqcy. 

Logi 

- Obowiqzujq wylqcznie logi elek- 
troniezne w formacie Cabrillo. 
Przed wysylkq logu nalezy zwrocic 
baeznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (patrz 
przyklad na koncu regulaminu). 

- W pliku Cabrillo liezba spaeji 
pomi^dzy poszczegolnymi dany- 
mi kazdego QSO jest dowolna, 
ale co najmniej jedna. Danymi 
takimi sq: cz^stotliwosc w kHz, 


rodzaj emisji (CW lub PH), data 
(rok-miesiqc-dzien), godzina, znak 
wywolawczy wlasnej staeji, raport 
nadany, grupa kontrolna nadana, 
znak wywolawczy korespondenta, 
raport nadany przez koresponden- 
ta, grupa kontrolna nadana przez 
korespondenta. 

Pojedyncza Iqcznosc powinna wi^c 
bye zapisana tak: 

QSO: 3500 CW 2010-04-18 1501 
SP2FAP 599 EL09 SP800B 599 
KS01 

- W temacie listu nalezy podac tyl- 
ko swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 
w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uezestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log staeji SP4KDX 

- sp4kdx.cbr, log staeji SP5KP 

- sp5kp.log, log staeji SQ9NFI/2 

- sq9nfi_2.cbr itp.). 

- Logowanie QSO wylqcznie 
w czasie „Zulu // czyli UTC. 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 
48 godzin na adres: ward-conte- 
st@pzk.pl 

Po przeslaniu listu robot serwera 
PGA automatyeznie potwierdzi 
jego odbior i poda adres, pod kto- 
rym znajduje si^ wykaz otrzyma- 
nych i wst^pnie zweryfikowanych 
logow. 

Jesli log znalazl si^ w pozycji „Logi 
do wyjasnienia // , nalezy dokonac 
poprawek zgodnych z instrukcjq 
robota i wyslac go ponownie. 
Uwagi: 

- Informacja robota moze miec 
charakter tylko techniczny; w zad- 
nym wypadku nie moze suge- 
rowac bl^du/bl^dow w znakach 
wywolawczych czy grupach kon- 
trolnych. 

- Poprawek w logu moze dokony- 
wac tylko dany uezestnik. 

- W przypadku trudnosci z do- 
starezeniem logu nalezy problem 
zglosic na adres sp2fap@pzk.pl 
lub pod numer tel. 0601 912910. 

- Adresem rezerwowym do wysyl- 
ki logow jest: qtc@post.pl 

- Logi otrzymane po terminie nie 
sq analizowane i nie majq zadne- 
go wplywu na wyniki koncowe 
zawodow. 

S^dziowanie 

- Obliczanie wynikow odbywa 
si^ po wyznaczonym terminie 
przyjmowania logow, czyli po 
48 godzinach od chwili zakoneze- 
nia zawodow. 

- W otrzymanych logach komi- 
sja nie poprawia zadnych danych 
zwiqzanych bezposrednio z QSO. 
Tylko w wyjqtkowych wypad- 
kach mozliwe jest poprawienie 
grupy klasyfikacyjnej, aby by la ona 


zgodna z r e gulamino wym 
standardem. 

- Rezultaty liezy si^ za pomocq 
specjalnego programu kompute- 
rowego, ktory sprawdza Iqcznosci- 
wykazane we wszystkich otrzyma- 
nych logach. 

- Punktowane sq tylko bezbl^dne 
Iqcznosci, zalogowane z toleran- 
cjq +/- 3 minuty. Oznacza to, ze 
obie korespondujqce stacje muszq 
dbac o poprawnosc prowadzo- 
nego QSO, poniewaz jakikolwiek 
blqd w jednym lub drugim logu 
powoduje niezaliczenie danej Iqcz- 
nosci obu operatorom. 

- Za Iqcznosc niesprawdzalnq, 
tzn. w przypadku braku logu 
korespondenta, otrzymuje si^ 0 
(zero) punktow. 

Rezultaty 

Wyniki zawodow, w tym szcze- 
golowe rozliczenie kazdego 
uezestnika, b^dq publikowane na 
portalu programu dyplomowe- 
go PGA (www.skjkc.pl/pga) oraz 
w MK QTC 

Ewentualne reklamacje przyjmo- 
wane b^dq w ciqgu 24 godzin od 
chwili publikaeji wynikow na por- 
talu PGA. Po tym okresie opubli- 
kowane wyniki zawodow uznaje 
si^ za ostateezne i niepodlegajqce 
zadnym reklamacjom. 

Dyplomy i nagrody 

- Za pierwsze miejsca w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych 
przyznane b^dq tradycyjne, tj. pa- 
pierowe dyplomy. 

- Specjalne nagrody przyznane 
b^dq stacjom QRV z niezaleznych 
zrodel zasilania. I tak: 

- za 1. miejsce w grupie SPEC - 
puchar prezesa PZK 

- za 1. miejsce w grupie SPEC-EXP 

- puchar prezesa PGA-C PZK 

Za udzial w zawodach wszystkim 
uezestnikom przyznawane b^dq 
elektroniezne certyfikaty udzialu. 
www.skjkc.pl/pga 


SP DX RTTY Contest 2010 


Organizator: ZG PZK, PK RVG 
Termin: sobota 24 kwietnia - nie- 
dziela 25 kwietnia; czas: 12.00 UTC 
- 12.00 UTC 

Pasmo: 3,5 MHz - 28 MHz 
Modulacja: RTTY 
Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie 
pasma 

B - wielu operatorow, wszystkie 
pasma 

C - SWL (stacje nasluchowe 
polskie i zagraniezne) 

D - stacje polskie z jednym 
operatorem 

E - stacje polskie z wieloma 
operatorami 



Aktualnosci PKRVG 
znajdujq sie na 
stronie http://www. 
pkrvg.org 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Marian SP5CNA 
oraz 

Mariusz SQ5M 
zaj§li 8. miejsca 
w swiecie w zawodach 
CQ-WPX-CW-2009 
(Marian w pasmie 
7 MHz 

a Mariusz w pasmie 
3,5 MHz). 

Gratulacje! 


Raporty: 

RST + numer kolejny QSO. 

Stacje polskie podajq RST + skrot 
wojewodztwa. 

Punktacja 

QSO z wlasnym krajem - 2 pkt. 
QSO ze stacjq z tego samego kon- 
tynentu - 5 pkt. 

QSO ze stacjq spoza wlasnego kon- 
tynentu - 10 pkt. 

Mnoznik 

Mnoznikiem sq kraje wg listy 
DXCC Iqcznie z SP + wojewodz- 
twa. Mnoznik liczy si^ za kazde 
pasmo oddzielnie. 

Lqcznosc z kazdym kontynentem 
liczy si^ do mnoznika tylko raz, 
bez wzgl^du na pasmo (max. 6). 
Wynik koncowy 

Suma pkt. za QSO x (suma krajow 
+ suma wojewodztw ) x liczba 
kontynentow, z ktorymi przepro- 
wadzono QSO (max. 6). 

SWL: 

Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow obydwu korespon- 
dentow oraz grup kontrolnych 
wymienianych pomi^dzy stacjami. 
Punktacje za przeprowadzone 
nasluchy, mnozniki oraz wynik 
koncowy oblicza si^ tak samo, jak 
u nadawcow. 

Zarowno stacja polska, jak i za- 
graniczna, moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie. 

Wywolanie w zawodach (dla 
wszystkich staeji): „CQ SP RVG 
TEST" 

Dyplomy 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych kategoriach nagrody 
rzeczowe (puchary, plakietki*). 

Za zaj^cie od pierwszego do trze- 
ciego miejsca dyplomy we wszyst- 
kich pi^ciu kategoriach. 

* Uwaga: Nagrody b^dq wyda- 
wane, gdy b^dzie co najmniej 20 
uezestnikow w poszczegolnych 
kategoriach. 

Dzienniki 

Dzienniki Iqcznosci w formacie 
Cabrillo nalezy przeslac na adres 
sprtty@pzk.org.pl w ciqgu miesiq- 
ca, tj. do 25 maja 2010 roku. 

Logi pisane r^eznie lub w innych 
formatach b^dq uzyte tylko do 
kontroli. 

Dzienniki prosz^ podpisywac 
w postaci znak.cbr lub znak.log 
(nie tytulowac nazwq zawodow!) 
- plik powinien bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu znak wywolaw- 
czy uzywany podezas zawodow. 


Memorial 

Janusza Twardzickiego SP9DT 


55 Ogolnopolskie Zawody QRP 

Czas trwania 


I - tura: 30 kwietnia 15.00 - 16.59 UTC 

II - tura 1 maja 03.00 - 04.59 UTC 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 
Pasmo: podzakres 3,510 - 
3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 
Eqcznosci: ze wszystkimi stacja- 
mi polskimi (indywidualnymi 
i klubowymi) biorqcymi udzial 
w zawodach. 

W kazdej z tur zalieza si^ tylko 
jednq lqcznosc (lqcznosc mozna 
powtorzyc w drugiej turze). 
Numery kontrolne: w czasie QSO 
wymienia si^ raporty skladajqce 
si^ z ponizszyeh elementow: 
raport RST 

kolejny, trzyeyfrowy numer Iqcz- 
nosci, poczynajqc od 001 (numera- 
eja w obydwu turach ciqgla) 
kategoria mocy nadajnika A, B lub 
C (bez spaeji po numerze Iqczno- 
sci), np. 469 034A, 568 002B, 599 
121C, itp. 

Punktacja 

Nadawcy: 

za zaliezonq Iqcznosc z korespon- 
dentem pracujqcym w kategorii 
A - 10 pkt., 

za zaliezonq Iqcznosc z korespon- 
dentem pracujqcym w kategorii 
B - 5 pkt., 

za zaliezonq Iqcznosc z korespon- 
dentem pracujqcym w kategorii 
C - 1 pkt. 

Nasluchowcy: 
za zaliezony nasluch - 5 pkt. 

Znak staeji pracujqcej w zawodach 
moze bye wykazany w dzienniku 
tylko raz w kazdej z tur, obowiq- 
zuje odebranie znakow wywolaw- 
ezyeh obydwu korespondentow. 
Wynik koncowy 

Wynik stanowi suma punktow 
za QSO (HRD) w obydwu turach 
(mnoznika si^ nie stosuje ). 

Klasyfikacja 

Stacje biorqce udzial w zawo- 
dach rozliczane sq w ponizszyeh 
kategoriach: 

kategoria A - stacje nieprzekraeza- 
jqce mocy 1 W output i 2 W input, 
kategoria B - stacje nieprzekraeza- 
jqce mocy 5 W output i 10 W input, 
kategoria C - stacje nieprzekraeza- 
jqce mocy 10 W output i 20 W input, 
kategoria D - stacje nasluchowe 
(indywidualne i klubowe). 

W ww. kategoriach mieszczq si^, 
oprocz urzqdzen amatorskich spel- 
niajqcych jednoczesnie obydwa 
warunki dotyczqce mocy output 
i input, wszystkie urzqdzenia fa- 
bryezne o mocach output jw. lub 
posiadajqce fabryeznie przewi- 
dzianq mozliwosc redukcji mocy 
output do wymienionych powyzej 
poziomow. 

W logu nalezy wyszczegolnic 
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dokladnie typ urzqdzenia. 

Nie dopuszcza si^ urzq- 
dzen fabrycznych, w kto- 
rych dokonano samodzielnych 
przerobek celem uzyskania 
redukcji mocy. 

Dziennik zawodow 
Preferowane sq logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

Sugerowany program do logowa- 
nia to DQRLOG autorstwa Marka 
SP7DQR. W logu powinna bye 
podana wlasciwa kategoria klasyfi- 
kacyjna (np. Category: A), a grupy 
kontrolne nie powinny zawierac 
odst^pow (np. 121C). 

Krotki opis urzqdzenia nalezy 
umiescic w polach przeznaczo- 
nych na komentarz (SOAPBOX:). 
Logi elektroniezne nalezy prze- 
slac na adres: sp9pkz@op.pl 
w terminie 14 dni. 

Wszyscy uczestnicy, ktorzy prze- 
slq logi elektronieznie, otrzyma- 
jq niezwlocznie potwierdzenie. 
W przypadku jego braku prosimy 
o ponowne przeslanie dziennika 
zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego 
jest rownoznaezne z podpisaniem 
oswiadezenia o tresci: 
„Oswiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z re- 
gulaminem zawodow i zdaj^ so- 
bie spraw^, ze nieprawdziwym 
oswiadezeniem skrzywdzilbym in- 
nych uczestniczqcych w zawodach 
krotkof alowc6w ,r . 

Rozliczanie zawodow odbywa si^ 
elektronieznie. Logi papierowe 
w 2010 roku b^dq przepisywane. 
W przypadku malo czytelnych 
dziennikow Komisja Zawodow 
zastrzega sobie prawo ich uzyeia 
wylqcznie do kontroli. 

Logi papierowe, sporzqdzone wg 
powszechnie przyj^tych wzorow, 
powinny zawierac zapis daty, czas 
(wylqcznie UTC), znak staeji kore- 
spondenta i wymienione raporty. 
Dodatkowo: opis urzqdzenia; 
w przypadku urzqdzen fabrycz- 
nych okreslic dokladnie jego typ, 
stosowane w zawodach anteny 
oraz dolqczyc ww. oswiadezenie. 
Dziennik nalezy wyslac w termi- 
nie 14 dni (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Malopol- 
skie Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow, OT PZK w Krakowie, PO 
Box 606, 30-960 Krakow. 

Dyplomy 

Za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazdej kategorii zawodnicy 
otrzymujq puchary, a za zaj^cie 
pierwszych trzech miejsc w kaz- 
dej kategorii uczestnicy otrzymujq 
dyplomy. 
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SNOHQ na 3 miejscu w Mistrzostwach HF IARU 2009 


Kalendarz zawodow krajowych 2010 

Kwiecien 



Mistrzostwa Polski ARKil tura DIGI 

15:00, 01.04 

17:00,01.04 

Mistrzostwa Polski ARKil tura UKF 

17:00, 01.04 

19:00,01.04 

SPDXC Contess 

15:00, 03.04 

15:00,04.04 

O PisankQ Wielkanocn^ 

15:00, 05.04 

17:00,05.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 06.04 

21:00,06.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

1 7 ;00, 08.04 

21:00,08.04 

Mistrzostwa Polski ARKil tura KF 

15:00, 08.04 

17:00,08.04 

PGA TEST krajowe zawody HF 

06:00,10.04 

07:00,10.04 

PGA TEST krajowe zawody HF 

15:00,10.04 

16:00,10.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00,13.04 

21:00,13.04 

Zawody SwiQtokrzyskie 201 0 

05:00,18.04 

06:00,18.04 

WARD 2010 Contest 

15:00,18.04 

17:00,18.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00, 20.04 

21:00,20.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 24.04 

12:00,24.04 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17:00, 27.04 

21:00,27.04 

Ogolnopolskie Zawody QRP 



„Memoriat SP9DT” 1. tura 

15:00, 30.04 

16:59,30.04 

Maj 



Ogolnopolskie Zawody QRP 



„Memoriat SP9DT” 2. tura 

03:00, 01.05 

04:59,01.05 

II Proby Subregionalne - wszystkie pasma 

14:00, 01.05 

14:00,02.05 

Zawody Strazackie o puchar 



Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie 

04:00, 02.05 

06:00, 02.05 

Zawody Warszawskie 201 0 (Konstytucji 3 Maja) 

04:00, 03.05 

06.00, 03.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 04.05 

21:00,04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI tura DIGI 

15:00, 06.05 

17.00,06.05 

Mistrzostwa Polski ARKI tura UKF 

17:00, 06.05 

19:00,06.05 

Zawody Olsztynskie 

15:00, 07.05 

17:00,07.05 

Quo Vadis 

06:00, 08.05 

07:00, 08.05 

VIII Zawody Dolnosl^skie KF 

15:00, 08.05 

17:00,08.05 

VIII Zawody Dolnosl^skie UKF 

18:00, 08.05 

19:00,08.05 

Europe Day Contest 

15:00, 09.05 

17:00,09.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00,11.05 

21:00,11.05 

Mistrzostwa Polski ARKI tura KF 

15:00,13.05 

17:00,13.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00,13.05 

21:00,13.05 

Zawody Zamkowe 

15:00,15.05 

18:00,15.05 

Memoriat SP2BE CW/SSB 

06:00,16.05 


Memoriat SP2BE RTTY 

07.00,16.05 

08.00,16.05 

Urodziny miasta Bydgoszczy 

15:00,17.05 

17:00,17.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00,18.05 

21:00,18.05 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17:00, 25.05 

21:00,25.05 

Dni D^browy Gorniczej 2010 HF 

16:00, 27.05 

17:00,27.05 

Dni D^browy Gorniczej 2010 VHF 

18:00, 27.05 

19:00,27.05 


Kalendarz zawodow mitjdzynarodowych 2010 

Kwiecien 



EA RTTY Contess 

16:00, 03.04 

16:00, 04.04 

SP DX Contess 

15:00, 03.04 

15:00, 04.04 

EU Spring Sprint, CW 

16:00,10.04 

19:59,10.04 

DIG QSO - Party CW 

12:00,10.04 

11:00,11.04 

JIDX CW Contest 

07:00,10.04 

13:00,11.04 

Holyland DX Contest 

00:00,17.04 

23:59,17.04 

ES Open HF Championship 

05:00,17.04 

08:59,17.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16:00,17.04 

19:59,17.04 

YU DX Contest 

21:00,17.04 

17:00,18.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 24.04 

12:00, 25.04 

Helvetia Contess 

13:00, 24.04 

12:59, 25.04 

Maj 



AGCW QRP/QRP Party 

13:00, 01.05 

19:00, 01.05 

ARI International DX Contest 

20:00, 01.05 

20:00, 02.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10:00, 08.05 

20:00, 09.05 

CQ-M International DX Contess 

12:00, 08.05 

11:59, 09.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12:00, 08.05 

12:00, 09.05 

His Maj. King of Spain Contess, CW 

12:00,15.05 

12:00,16.05 

Baltic Contest 

21:00, 22.05 

02:00, 23.05 

CQ WW WPX Contest, CW 

00:00, 29.05 

24:00, 30.05 


Mistrzostwa HF IARU 

1 . 

DAOHQ 

2. 

A08HQ 

3. 

SNOHQ 

4. 

OL9HQ 

5. 

GB7HQ 

6. 

TMOHQ 

7. 

9AOHQ 

8. 

IUxHQ 

9. 

S50HQ 

10. 

E7HQ 



„Hotd Powstancom Wielkopolskim 1918/19” 
(edycja 2009) 


A-stacje indywidualne 

1.SP2QG 

1620 

2. SP9BNM 

1512 

SQ2GXO 

1512 

3. SP7GIQ 

1452 

4. SP4GHL 

1152 

5. S08T 

1140 

Grupa B - stacje klubowe 

1.SP4KAI 

1625 

2. SP2KAC 

1342 

3. SP4KSY 

1100 

4. SP2KFW 

1072 

5. SP4KHM 

1030 

Grupa C - nastuchowcy 

1 . SP3-1058 

522 

2. SP4-2101K 

430 

Grupa D - stacje indywidualne 
z terenu powstania 

1.SP3J 

1243 

2. SP3PL 

1045 

3. SP3SPK 

1027 

4. SP2DKI 

970 

5. SP3IOE 

968 

Grupa E - stacje klubowe 
z terenu powstania 

1.SP3ZAC 

352 


Zawody OswiQcimskie 2010 

A-stacje CW i SSB 


1.SP3KEY 

153 

2. SP2QG 

137 

3. SP5PSL 

136 

4. SP2KFW 

135 

5. SQ9E 

132 

B - stacje SSB 


1.SP9IEK 

80 

2. SP9HZW 

78 

3. SP9KUP 

77 

4. SP4KHM 

75 

5. SP3PJY 

74 

C - stacje CW 


1.SP7KWW 

88 

2. SP4AWE 

84 

SP4GL 

84 

SP8HWM 

84 

3. SP5CNA 

80 

4. SN5Q 

78 

5. SP8BVO SP9BNM SQ2GXO SQ9IDE 

78 

D - Stacje SWL 


1 . SP3-1058 

61 

2. SP4-208 

53 

3. SP8-20-101 

42 

4. SP6-01-356 

19 
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tACZNOSC 


Ucznosc z rozproszonym widmem 


Podstawowe aspekty komunikacji radiowej z rozproszonym widmem 

Co to jest rozpraszanie widma? 

Artykul ten pragnie wyjasnic Czytelnikom w bardziej przyst^pny niz scisty, teoretyczny sposob, 
pewne aspekty technologii komunikacji z rozproszonym widmem, jej zalety i wady. 



Rys. 9. 


Schematy blokowe uktadow 
rozpraszania widma 


Techniki rozpraszania widma 
rozniq si^ mi^dzy sobq punktem 
(w systemie kanalu komunika- 
cyjnego), do ktorego dolqczany 
jest sygnal z generatora kodu 
pseudolosowego (PRN) 

W ogolny sposob zostalo to 
zilustrowane na rysunku 9. Z tego 
schematu blokowego wynika, ze 
sygnal generatora PRN moze bye 
„wstrzykni^ty" w trzech roznych 
miejscach toru nadawczego: bez- 
posrednio w tor kanalu danych 
cyfrowych tam, gdzie moze on 
zmieniac wartosc cz^stotliwosci 
nosnej wlqczac i wylqczac gene- 
racj^ nosnq, czyli kluczowac np. 
wzmacniacz mocy nosnej 

W zaleznosci od tego wyroznia 
si^ trzy rodzaje systemow rozpra- 
szania widma: 

DSSS 

FHSS 

THSS 

Systemy te zostanq omowione 
kolejno w dalszej cz^sci artykulu. 

Jezeli kod PRN zostaje wpro- 
wadzony do toru danych i z nimi 
skombinowany, mamy do czy- 
nienia z rozpraszaniem widma 
poprzez kluezowanie fazy (skroto- 
wo DSSS). W praktyce sekweneja 
kodu pseudolosowego jest doda- 
wana do sygnalu transmitowanej 
informaeji. W efekeie daje to wra- 
zenia, ze sygnal transmitowany 
zostaje // poszatkowany ,/ przez kod 
PRN. Jezeli sygnal PRN oddzialuje 
na poziomie generowania cz^sto- 
tliwosci fali nosnej (na rysunku 


oznaezonej LO), mamy do czynie- 
nia z systemem rozpraszania wid- 
ma z kluezowaniem cz^stotliwo- 
sci (skrot FHSS). Dodany w torze 
fali nosnej sygnal PRN wymusza 
skokowq zmian^ wartosci cz^sto- 
tliwosci nosnej albo inaezej prze- 
skakiwanie z jednej jej wartosci 
na drugq w rytm sekweneji kodu 
pseudolosowego. To przeskakiwa- 
nie moze odbywac si^ wiele razy 
w czasie trwania jednego bitu da- 
nych albo odwrotnie. 

Jezeli sekweneja kodowa PRN 
dziala jakbramka kluczujqca trans- 
mitowany sygnal (gdzies w ukla- 
dzie PA wzmacniacza mocy), to 
mamy do czynienia z system roz- 
praszania opartym na przeskaki- 
waniu z jednego odcinka czasowe- 
go do drugiego (podzial czasowy, 
skrot. THSS). Mozliwe jest rowniez 
kombinowanie wymienionych 
wyzej technik, tak aby uzyskac 
hybrydowe techniki rozprasza- 
nia widma, przykladowo: DSSS + 
FHSS. W obecnej chwili najczesciej 
uzywane sq dwie techniki: DSSS 
i FHSS. Technika THSS jest wciqz 
w trakeie rozwoju i badan. 

Rozpraszanie widma 
z kluezowaniem fazy 

W tej metodzie, kazdy bit da- 
nych zostaje zmieniony na pewien 
kod (wspomniany PRN) znany 
swemu odbiorcy. Przykladowo 
jedynce danych zostanie przy- 
porzqdkowany kod 1001, a zeru 
jego odwrotnosc, negaeja, czyli 
0110. Taka elementarna jednostka 
transmisji nazywana jest chipem c. 
Pr^dkosc transmisji liezona bedzie 
w chipach/sekund^, czyli c/s. 

Poniewaz teraz kazdej jedyn- 
ce czy zeru odpowiada znaeznie 
wi^ksza liezba chipow, po modu- 
lacji nosnej pasmo zostanie odpo- 
wiednio poszerzone. 

W wypadku tej techniki kod 
PRN mieszany jest bezposrednio 
z sygnalem danych (w ukladzie 
sumujqcym modulo 1, tak ze mo- 
dulator zrownowazony zasilany 
jest zsumowanym sygnalem da- 
nych i kodu PRN). 


\l/ 



RozproMooc w»*no tygnaie** 


Rys. 10. Uktad rozproszenia widmo 
z kodowanim fazy. Bez rozpraszania 
widmo sygnal zajmowatoby potowg 
srodkowego listka 



Rys. 1 1 . System szyfrujqcy uzywajqcy 
kluezowania BPSK 


Szewtgowy sygnal wejsciewy 



PMusKtoawy kfid izjHnjjM? 

jo[7 »fTj y ..[ 771.[7|t|i _ 


IWvKd 

N«i»wany i 

ffowan&dsne 

I'W'V, 


H 1 ' 1 ! 

m sygnal 

jc 

O 

Q 

>1 

FI 

TOdUlbw'any few 




H 

M 

It 

o i:| 1 1 ri o | o |n | -n ju i r |i i 

II 

■o 

jojn ri 

O 

T 

0 

hi 

jnj 

m 

N 

! Oaoiemny mwluloweny k 


■ sygnal 






|a|n[n|n : Q|o 

n 1 □ |n rr | n j 1 1 J o 

tIt 1 

w 

hi 

hi 

hi 




: ■ dsJflbrafiy 

;dwn«lirt>wa*y ty 

^nai : 





H 

y 

y 

M TE| J 1 ji J |][ie||] ■ i][i[|ojn|n| 

.ft|o[o|o]o] 

hJ 

hi 

hJ 

hi 


Odeibnane dane 

n r 


Rys. 12. Rozpraszanie widma poprzez 
kluezowanie fazy 

Z tego wynika, ze modulator 
jest pobudzany sygnalem danych 
o znaeznie wi^kszej cz^stotliwosci 
wynikowej. Wynikiem modulacji 
nosnej tego rodzaju sekwenejq 
kodowanq jest generaeja cz^sto- 
tliwosciowego widma rozproszo- 
nego o obwiedni, ktora moze bye 
opisana funkcjq: 

y= ((sinx)/x) 2 

z wartosciq srodkowq rownq 
cz^stotliwosci nosnej. 

Glowna cz^sc tego widma 
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(mi^dzy punktami o zerowej am- 
plitudzie) ma szerokosc rownq po- 
dwojonej wartosci cz^stotliwosci 
zegarowej kodu rozpraszajqcego, 
a szerokosc listkow bocznych (od 
zera do zera) jest rowna cz^stotli- 
wosci zegara kodu. 

Rysunek 10 ilustruje najcz^- 
sciej uzywany uklad rozpraszania 
widma z kluczowaniem fazy. Sam 
ksztalt otrzymanego widma jest 
rozny w zaleznosci od zastoso- 
wanego sposobu modulowania 
nosnej i sygnalu. Na rysunku po- 
kazano ksztalt widma w wypadku 
uzycia modulacji typu BPSK (ang. 
binary phase shift keying - dwu- 
stanowa modulacja fazy). Innym 
uzywanym sposobem kluczowania 
nosnej jest QPSK (kwadraturowe 
kluczowanie fazy QPSK - oznacza 
rownoczesne kluczowanie dwoch 
nosnych przesuni^tych w fazie 
o 90°). Powyzej przedstawiono 
uproszczony uklad blokowy roz- 
praszania widma z kluczowaniem 
fazy, gdzie nosna poddana zostala 
kluczowaniu typu BPSK i dalej ko- 
lejne etapy, przez ktore przechodzi 
sygnal zarowno po stronie nadaw- 
czej jak i odbiorczej (Rys. 12). 

Rysunek powyzej pokazuje 
obrobk^ sygnalu jaka zachodzi 
w systemie rozpraszania widma 
z kluczowaniem fazy. 

W przykladzie powyzej, gene- 
rator kodu PRN pracuje przy wyz- 
szej cz^stotliwosci zegarowej niz 
ten uzyty dla transmitowanych 
danych. Wynikowy zaszyfrowany 
ciqg bitow ma znacznie wi^kszq 
cz^stotliwosc niz same dane. Wow- 
czas, kiedy na wejsciu modulatora 
BPSK sygnal zmienia sie z jedynki 
na zero lub odwrotnie, faza nosnej 
zmienia si^ o 180°. Na rysunku 12 
przyj^to dla uproszczenia, ze te 
dwie wartosci przesuni^cia fazy 
przyjmujq wartosci 0° lub 180°. 
Chcqc, aby tak si^ faktycznie dzial 
w rzeczywistym modulatorze, na- 
lezaloby dysponowac fazq odnie- 
sienia, czego nie ma w systemach 
modulacji i kluczowania fazy. 

W ten sposob modulowana 
nosna (z dwustanowq modulacjq 
fazy) dociera do odbiornika. W od- 
biorniku nast^puje zdekodowanie 
informacji poprzez uklad deszy- 
fratora. W tym celu odbiornik musi 
znac kod nadawczy transmisji, 
czyli kod PRN. Sama znajomosc 
kodu jednakze nie wystarcza. Ko- 
nieczna jest jeszcze synchroni- 
zacja stosowanego w odbiorniku 
z tym nadawanym, czyli identycz- 
na cz^stotliwosc zegarowa i fa- 
za pozwalajqca okreslic moment 
poczqtkowy kodu. Po spelnieniu 


tych warunkow, transmitowane 
dane odzyskujq swojq pierwotnq 
postac. 

Rozpraszanie widma 
w systemie z kluczowaniem 
czQstotliwosci 

W metodzie tej nadajnik nie na- 
daje stale jednej i tej samej czesto- 
tliwsci nosnej, ale zmienia j^ w sta- 
lym rytmie, przeskakujac z jednej 
jej wartosci na drugq (tak jak to 
bylo w przypadku pokazanym 
w wynalazku!). Kod rozpraszajqcy 
decyduje o momentach zmiany 
cz^stotliwosci. Sama wartosc cz^- 
stotliwosci okreslona jest przez 
kod PRN tylko posrednio - uklad 
na podstawie kodu wybieraja jej 
wartosci kolejno z tabeli. Mozna 
wyroznic dwa systemy: pierwszy 
z szybkq zmianq cz^stotliwosci 
FFHSS (ang. Fast Frequency Hop- 
ping) i drugi z wolnym rytmem 
przeskokow LFHSS (ang. Low Fre- 
quency Hopping). LFHSS (najcz^- 
sciej stosowana) pozwala na to, 
aby wi^ksza liczba nast^pujqcych 
po sobie bitow informacji, modu- 
lowala t^ samq wartosc cz^stotli- 
wosci, zanim nastqpi przeskok na 
innq czestotliwosc fali nosnej. 

FFHSS, z drugiej strony, cha- 
rakteryzuje sie; tym, ze jeszcze 
w trakcie trwania tego samego 
bitu informacji, nast^puje szereg 
przeskokow z jednej wartosci cz^- 
stotliwosci nosnej na innq. 

Pasmo rozproszonych cz^stotli- 
wosci w wypadku metody z klu- 
czowaniem cz^stotliwosci jest zu- 
pelnie inne niz w przypadku roz- 
praszania z kluczowaniem fazy. 

W miejscu obwiedni, kto- 
ra opisana jest przez funkcj^ 
y=((sin x)/x) 2 , obwiednia sygnalu 
wyjsciowego jest plaska w zakre- 
sie uzytych cz^stotliwosci (patrz 
rysunek 14 ) 

Szerokosc widma sygnalu 
wyjsciowego w systemie z klu- 
czowaniem cz^stotliwosci jest po 
prostu N razy wi^ksza niz liczba 
dost^pnych kanalow cz^stotliwo- 
sci, gdzie N jest rowna szerokosci 
widma w kazdym kanale, na ktory 
przeskakuje pracujqcy uklad. 

W tej metodzie do modulacji 
uzywana jest metoda kodowania 
cz^stotliwosci (FSK, czyli z ang. 
frequency shift keying - kluczo- 
wanie z przesuni^ciem wartosci 
cz^stotliwosci). W uzyciu sq nast^- 
pujqce terminy: 

Hop set - Zestaw skokowo 
zmienianych cz^stotliwosci 

Dwell time - Czas transmisji 
na poszczegolnym kanale. Ter min 



Rys. 13. System z kluczowaniem czgstotliwosci i obwiednia widma 
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Rys. 14. 3-bitowy kod PRN 
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Rys. 15. Osiem kanatow czQstotliwosci nosnej 



Rys.16. Rozpraszanie widma z kluczowaniem 
czasowym, generator PRN kluczuje wzmacniacz mocy 
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Rys. 17. Realizacja rozpraszania z kluczowaniem czasowym 
wg. sposobu 1 
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Rys. 18. Realizacja rozpraszania z kluczowaniem czasowym wg. 
sposobu 2 
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Rys. 19. Prqzek czgstotliwosci zaktocajqcej jest ignorowany przez 
odbiornik 
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Rys. 20. Poziom energii sygnatu przed i po rozproszeniu w porow- 
naniu do poziomu szumow w miejscu odbioru 


ten okresla dlugosc odcinka cza- 
sowego, w czasie ktorego nadajnik 
pracuje na danej cz^stotliwosci 
nosnej. 

Hope rate - Cz^stotliwosc sko- 
kow. Ter min okresla, z jakq cz^- 
stotliwosciq nast^pujq przeskoki 
z jednej cz^stotliwosci na drugq. 

W tabelce pokazano Przyklado- 
wo dla kodu PRN o dlugosci tylko 
trzech bitow zachowanie si^ zmian 
cz^stotliwosci nosnej. Nosna ma 
wartosc 8 kHz i w takt zmian kodu 
nast^pujq odchylki do innych war- 
tosci nosnej. 

W przykladzie uzytych jest 
osiem roznych kanalow albo ina- 
czej osiem roznych nadawanych 
cz^stotliwosci. 

Rozpraszanie widma w syste- 
mie z kluczowaniem czasowym 
(transmisja z ciqglq zmianq odcin- 
kow czasowych nadawania) 

W tej metodzie, ktora obecnie 
jest jeszcze w trakcie dopraco- 
wywania, sekwencje nadawania 
(nadawaj/nie nadawaj) stero- 
wane sq poprzez kod PRN. Kod 
ten poprzez bramk^ w ktoryms 
miejscu toru steruje bezposrednio 
wzmacniaczem PA. 

W systemie rozpraszania wid- 
ma z kluczowaniem czasowym 
uklad wysyla fal^ nosnq w pew- 
nych, okreslonych kodem, krot- 
kich odcinkach czasu. Te odcinki 
czasu majq albo roznq dlugosc, 
albo zmienia si^ ich polozenie 
w czasie w stosunku do dwusta- 
nowego ciqgu bitowego danych. 

Z powyzszego wynika, ze sys- 
tem z przeskakiwaniem czasowym 
mozna zrealizowac w nast^pujqcy 
sposob: 

Sposob 1 

W tej metodzie kazdy po- 
szczegolny bit jest probkowany 
i emitowany jako krotki impuls 
(krotszy niz bit danych). Impulsy 
probkujqce pochodzq z generatora 
pseudolosowego PRN. Moment, 
w ktorym zachodzi probkowanie 
,stale si^ zmienia zgodnie z pracq 
szyfratora PRN. Technika ta usiluje 
wprowadzic w blqd nieupowaz- 
niony do odbioru uklad poprzez 
ciqglq zmianq odcinka czasu, po 
ktorym nast^puje emisja kolejne- 
go impulsu. 

Patrzqc na rysunek 18 mozna 
zauwazyc, ze impulsy sluzqce do 
rozpraszania widma, a generowa- 
ne przez generator PRN, sq bardzo 
krotkie i pojawiajq si^ w momen- 
tach wybranych pseudolosowego. 
Polaryzacja impulsu wyjsciowego 
wskazuje na to, czy dana miala 
poziom wysoki, czy niski (byla 


jedynkq lub zerem). 

Impulsy probkujqce majq ten 
sam czas trwania. 

Sposob 2 

W tej metodzie kazdy impuls 
„pr6bkujqcy" z generatora PRN 
ma rozny czas trwania. Moment 
pojawienia si^t impulsu probku- 
jqcego w stosunku do okresu da- 
nych jest ten sam. 

Generator pseudolosowy PRN 
zmienia w sposob przypadkowy 
czas trwania impulsu. Tak samo jak 
w sposobie 1, polaryzacja sygnalu 
wyjsciowego wskazuje, czy dana 
w okreslonym momencie miala 
poziom wysoki, czy tez niski. 

Impulsy probkujqce majq rozny 
czas trwania. 

Zalety i wady systemow 
pracujqcych z rozpraszaniem 
widma 

Zalety 

Jak wyjasniono wczesniej, uzy- 
wanymi metodami rozpraszania 
widma sq: Huczowanie cz^stotli- 
wosci (ang. frequency hopping), 
Iduczowanie w dziedzinie czasu 
(ang. time hopping), kluczowa- 
nie fazy (ang. direct sequence). 
Mozliwe sq rowniez kombinacje 
tych metod. Sygnaly o rozpro- 
szonym widmie mogq przenosic 
informacje uzyteczne (analogowe 
lub cyfrowe) dzi^ld „]dasycznym ,, 
metodom modulacji. Jednakze 
modulacja AM (czyli amplitudy) 
znieksztalca obwiedni^ rozpro- 
szonego sygnalu, co utrudnia 
prac^ korelatora. Przy mniej- 
szych odleglosciach od nadajnika 
mozliwa jest detekcja obwiedni 
i przez to odebranie sygnalu uzy- 
tecznego bez znajomosci kodu. 
Modulacja cz^stotliwosci jest ko- 
rzystniejsza w polqczeniu z me- 
todq Iduczowania cz^stotliwosci 
w celu rozpraszania widma. Jesli 
do rozproszenia widma nosnej 
wykorzystamy Iduczowanie fazy, 
czyli cyfrowq sekwencje pseudo- 
losowq, najlepsza b^dzie modu- 
lacja cyfrowa. Wykorzystuje si^ 
w tym celu 2-stanowq modulacja 
fazy (BPSK). 

Odpornosc na zaklocenia 
przypadkowe i celowo nadawane 

Ta cecha komunikacji z rozpra- 
szanym widmem stanowi o jej 
prawdziwym piejknie. 

Przypadkowe lub nadawane 
rozmyslnie sygnaly zaklocajqce 
sq dyskryminowane i odrzucone, 
poniewaz nie stosujq tego same- 
go kodu rozpraszajqcego lub tez 
sq sygnalami wqskopasmowymi. 
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Rys. 21. Rozchodzenie sie sygnatu- fala bezposrednia i odbita 


Odbiornik dekoduje tylko 
sygnaly nadawane z uzy- 
ciem tego samego kodu 
rozpraszaj^cego. Sygnaly 
klasycznych emisji, czyli sy- 
gnaly wqskopasmowe, s q 
w odbiorniku rozpraszane! 
Widmowa g^stosc energii 
tych sygnalow, w pasmie 
przenoszenia dalszych stop- 
ni, odbiornika jest bardzo 
niska i dlatego nie powodue 
zaklocen, w odroznieniu od 
sygnalow o rozproszonym 
widmie, bo widmo tych sy- 
gnalow jest skupiane. 

Poj^cie interferencji 
z pewnosci^ jest znane Czy- 
telnikowi. Poj^cie zaklocen 
przypadkowych zawiera 
w sobie rowniez zaklocenia 
interferencyjne. 

Odpornosc na wplyw 
sygnalow zaklocajqcych 
nadawanych celowo (w li- 
teraturze angielskiej: anti- 
-jamming) okresla niewraz- 
liwosc systemu na sygnaly 
emitowane specjalnie po to, 
aby zaklocic komunikacje;. 
Odbiornik praktycznie igno- 
ruje sygnaly w^skopasmo- 
we i szerokopasmowe, jezeli 
do ich utworzenia zastoso- 
wano inne kody (Rys. 19). 

Odpornosc na podstuch 
komunikacji, poufnosc 
transmisji 

Odpornosc na podsluch, 
doskonala gwarancja pouf- 
nosci komunikacji jest drug q 
z kolei zalet^ systemow pra- 
cuj^cych z rozpraszaniem 
widma. Wynika ona po pro- 
stu z faktu, ze ci, ktorzy nie 
s q upowaznieni do odbioru 
sygnalu, nie dysponujq wla- 
sciwym kodem! Nie majqc 
kodu, nie mog^ zdekodowac 
sygnalu, ktory w tej sytuacji 
objawia im si^ tylko jako 
nieco podwyzszony poziom 
szumu. Metody skanowa- 
nia mogq jednak zlamac ta- 
jemnice; kodu, jezeli ten jest 
zbyt krotki. Poziom sygnalu 


rozproszonego moze znajdo- 
wac si^ ponizej poziomu szu- 
mow, a i tak b^dzie on czytelny 
dla wlasciwego odbiorcy. Jak 
wiemy, wskutek operacji roz- 
praszania, g^stosc widmowa 
sygnalu zmniejsza si^ znacznie 
przy tej samej wartosci energii 
calkowitej. 

Odpornosc na sygnaly 
fal odbitych, sygnaly skro- 
sne, sygnal roznodrogowy 
(wielodrogowy) 

Cz^sto na sygnal podstawo- 
wy nakladajq sie; efekty, jakie 
dajq sygnaly niesione przez 
fale odbite, to znaczy fale, ktore 
docierajq do odbiornika inny- 
mi trasami. Te sygnaly uboczne 
mogq pochodzic np. od odbic 
jonosferycznych albo od odbic 
od ziemi, budynkow, itd. Sy- 
gnaly uboczne mogq interfero- 
wac z sygnalem bezposrednim. 
Poniewaz operacja skupiania 
w odbiorniku jest synchronicz- 
na wzgl^dem sygnalu bezpo- 
sredniego, sygnaly odbite sq 
odrzucane, mimo ze ze sq ge- 
nerowane przy uzyciu tego 
samego kodu. Istniej^ nawet 
metody, ktore pozwalajq na ko- 
rzystanie z sygnalow odbitych 
przez skupianie ich i dodanie 
do sygnalu bezposredniego! 
Pozwalajq na stosowanie 
CDMA (komunikacji z podzia- 
tem kodowym) 

Pozwalaj^ na zwi^kszenie od- 
pornosci komunikacji na zaniki 
sygnalu i efekt Dopplera 
Pozwalajq na redukcj^ mocy 
nadajnika dzi^ki zyskowi 
przetwarzania. 

Wady 

Wymienione wady odnoszq 
si^ rownie dobrze do wszyst- 
kich systemow pracujqcych 
z rozpraszaniem widma. 

1. Bardzo zlozone uklady 
elektroniczne nadajqce si^ wy- 
Iqcznie do produkcji w skali 
masowej 

2. Opracowanie ukladow 
trwa dlugo i duzo kosztuje, 
a ich testowanie jest trudne 

3. Bardzo szerokie pasmo 



widmowe. Mimo ze znane techniki wie- 
lodost^pu umozliwiajq prac^ wielu na- 
dajnikow naraz, jest to jednak nadal uwa- 
zane przez inzynierow za wad^. Jasne, 
lepiej bytoby, zatrzymuj^c zalety, uniknqc 
tej wady. 

4. Wymagajq stosowania ukladow 
ADC, DAC o wysokiej rozdzielczosci 
i ukladow obrobki sygnalow DSP o ni- 
skim poborze mocy. Cz^sto wymagajq 
stosowania specjalnie opracowanych 
ukladow elektronicznych 

Tak wi^c na tym konczy si^ artykut 

0 komunikacji z rozpraszonym widmem. 
Z calq pewnosci^ nie porusza on wszyst- 
kich zagadnien. Nie mowi prawie nic 
w sposob szczegolowy na temat koniecz- 
nej synchronizacji ukladow kodowo- 
-dekodujacych, ktore sq ich najbardziej 
wyrafinowanq i trudn^ w opracowaniu 
cz^sci^. Poruszanie wszystkich zagadnien 
wymagaloby napisania ksiqzki. 

Niektore nieznane Czytelnikowi ter- 
miny, nieporuszone przez autora, Czy- 
telnik be;dzie musial sobie wyjasnic sa- 
modzielnie. Autor artykulu ma nadziej^, 
ze artykut przyczyni sie; do wzbudzenia 
zainteresowania tym tematem i w jakims 
stopniu do wyjasnienia zagadek tej nowej 

1 intryguj^cej techniki nadawania. 

Kazimierz Wirpszo 


PRZEDSIE;BIORSTWO HANDLOWE 


kabel 


Rok zaL 1998 



Magazyn i Biuro Hand lows 
03-893 Warszawa, ut, Bukowiecka 92 RWTUV 

tel./faks 22 678 54 07 do 08 

falrc 90 744 9 s 09 

tel.kom.602 317 724, 608 670 409 

e-mail; biijro@kabeitechnika.pl , handel@ kateltechnikapl 


Beldeu 0 


l/ITELEC CA 


Telegartner 

KARL SAffTNER GMBH 

CABELCON 

connectors 


/PROFESJ0NALNE KABLE do: 

systemdw nadawczo-odbiorczych 
RF HDTV, LAN [WLAN 2,4-6 GHz 

ZLACZA I PRZEJSCI0WKI 

KONCENTRYCZNE 

/renomowaiych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 

SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnika.pl 


bezpoSredni importer 


NAJNI2SZE CENY 




Nordix 

K*tW* 


Components* 


Swiat Radio Kwiecien 2010 


23 





ANTENY 


Anteny VHF-UHF 


Nowe osiqgnit^cia w budowie dtugich anten Yagi UKF 

Nowe anteny Long Yagi 

W skali swiatowej funkcjonuje kilku amatorow, konstruktorow anten Yagi, ktore spetniajq bardzo 
wysokie wymagania, stawiane przez radioamatorow UKF-owcow. Martin Steyer- DK7ZB, znany 
projektant dobrych anten, zrobit bardzo ciekawy przeglqd koncepcji, zatozeri i osiqgni^c, czotowych 
projektantow anten UKF: DL6WU, DJ9BV, SM5BSZ, VE7BQH, YU7EF, GOKSC, YU1AW i DK7ZB. 
UKF-owiec zamierzajqcy eksperymentowac w zakresie anten UKF powinien zapoznac si§ z ponizszym 
opracowaniem Martina, DK7ZB [1], przettumaczonym z niewielkimi skrotami, a takze skorzystac 
z opisow konkretnych anten, znajdujqcych si$ w przytoczonej obszernej literaturze [1] do [20] 



Rys. 1. Strefy anteny Dtuga Yagi na przyktadzie 12-elementowej 
anteny DK7ZB dla pasma 2 m.[1] 


Nowe osiqgniqcia 
w budowie anten 
Long Yagi dla zakre- 
su UKF Literatura, 
rysunki: 

[1] Steyer Martin, 
DK7ZB, Neue 
Entwicklungen bei 
Langyagi-Antennen 
UKW-Bereich, Fun 
Amateur 10-2009, 
s. 1072-1075 

[2] Hoch, G., 
DL6WU: Wirkungs 
weise und optima-le 
Dimensioniemng 
von Yagi-Antennen, 
UKW-Berichte 17 
(1977) H.l, 

s. 27-36 


Za pomocq oprogramowania 
symulacyjnego mozna okreslic 
wymiary anten. Dotyczy to tak- 
ze anten dtuga Yagi (Long Yagi), 
ktore sq. stosowane do dalekich 
l^cznosci terenowych oraz EME. 
Niniejszy artykul przedstawia in- 
teresuj^ce nowe opracowania dla 
zaangazowanych konstruktorow. 

Gunter Hoch, DL 6 WU, juz 
przed 30 laty na drodze ekspe- 
rymentow opracowal podstawy 
konstrukcyjne wydajnej anteny 
typu dtuga Yagi [2], [3]. Jego roz- 
poznania tematu S 3 do dzisiaj 
standardem dla tego typu anten. 
Do tamtego czasu rozpowszech- 
nione byty anteny homogenicz- 
ne, u ktorych direktory w strefie 



Rys. 2. Trojwymiarowe przedstawienie charakterystyki promie- 
niowania w symulacji z 4NEC2 w przyktadzie dla grupy ztozonej 
z czterech anten EF0210LT wg YU7EF.[1] 


falowodowej (rys. 1) mialy te; 
samq dlugosc i jednakowe odsti- 
py. Takie anteny nie mialy opty- 
malnego zysku i mialy znaczne 
listki boczne. 

DL 6 WU stwierdzil, ze stale 
zwi^kszanie odstipow direkto- 
row do odleglosci maksymalnej 
0,45 A, przy jednoczesnym skra- 
caniu dtugosci direktorow, pro- 
wadzi do zwi^kszenia zysku 
i daje lepszq charakterystyki 
kierunkowq anteny. 

Takze DL 6 WU zawdzi^czamy 
wspolczynniki korekty przy mon- 
tazu elementow przez przewo- 
dzqcy nosnik (boom), ustalone 
na podstawie mozolnych ekspe- 
rymentow ktorych do dzisiaj nie 
mozna jeszcze symulowac pro- 
gramami komputerowymi, do- 
stipnymi dla amatorow. 

Wszystkie wzory do przelicze- 
nia korzystajq z tych wspolczyn- 
nikow korekty. Dalsze skuteczne 
propozycje konstrukcji dla amato- 
row pochodz 3 od Olafa, DL2SRX 
[4]- 

W nastipnym kroku Reiner 
Bertelsmeier, DJ9BV, za pomocq 
programu NEC zbadal anteny 
DL 6 WU [5]. Dla uzyskania moz- 
liwie optymalnego kompromisu 
mi^dzy zyskiem, szerokosci^ pa- 
sma i charakterystykq kierunko- 
wq w 1997 DK7ZB po raz pierw- 
szy przedstawil szereg anten 
dtuga Yagi (Long Yagi) w technice 
28 ft oraz wyjasnil ich podstawy 
teoretyczne [ 6 ], [7]. 

Anteny te Martin stale ulep- 
sza i aktualnq koncepcji mozna 
obejrzec w [ 8 ]. S 3 one z reguty 
po wykonaniu weryfikowane 
pod wzglidem ich danych lub 
oznaczane jako przyszte projekty 
konstrukcyjne. To, ze metoda ta 
jest skuteczna, swiadcz^ wyniki 
wielu grup EME i kontestowych 
w skali swiatowej, korzystaj^cych 
z takich anten. 


Wspotczynnik G/T anteny 

DJ9BV pierwszy raz w [9] wy- 
jasnil, ze nie tylko zysk, ale takze 
niezamierzone odbieranie szu- 
mow wiqzkami bocznymi i tylny, 
grajq roli w ocenie instalacji an- 
tenowej. Wprowadzil on pojicie 
stosunku zysku anteny (G) do 
temperatury szumow (T). Stosu- 
nek ten jest najczisciej podawa- 
ny w skali logarytmicznej, a wiic 
w dB. Istniejq dwa przeciwstaw- 
ne podejscia do rozwiqzania pro- 
blemu szumow. W pierwszym 
podejsciu wyciqga sii zysk moz- 
liwie jak najwiikszy. Prowadzi to 
do szczegolnie w^skopasmowej 
anteny, jak^ propagowal przede 
wszystkim Leif Asbrink, SM5BSZ 
[10], [11]. To, ze ta koncepcja an- 
ten, ktore maj^ z zasady wyrazne 
boczne listki, bez zwracania uwa- 
gi na stosunek G/T, sq w pasmie 
2 -metrowym skuteczne, swiadcz^ 
uzyskiwane wyniki EME. 

W drugim podejsciu redukuje 
sii silne listki boczne w charakte- 
rystyce promieniowania, co po- 
woduje takze spadek zysku an- 
teny. Lionel Edwards, VE7BQH, 
miarodajnie zaatakowal to odkry- 
cie i pierwszy raz w [ 12 ] przed- 
stawil szerok^ listi z wartosciami 
G/T grupy poczwornej anten Yagi. 
Lista ta stale uzupelniana obej- 
muje anteny handlowe, a takze 
znane anteny wlasnych konstruk- 
cji, ktore sprawdzily sii w Iqczno- 
sciach EME. Aktualne zestawienie 
[13] znajduje sii miidzy innymi 
w [ 8 ]. Martin tutaj nie opisuje bli- 
zej obliczen wartosci G/T. Dla nas, 
radioamatorow, wazne jest, ze 
wyzszej wartosci G/T odpowiada 
odbieranie nizszej temperatury 
otoczenia. Im bardziej dodatni^ 
jest wartosc G/T tym odpowia- 
dajqca temu antena jest lepsza. 
Przy antenach dlugosci do okolo 
5,7 A wartosci podawane w de- 
cybelach dla grupy poczwornej 
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majq znak ujemny, powyzej tej 
dlugosci znak dodatni. 

Na liscie G/T, anteny Yagi 
DK7ZB, przy dlugosci porowny- 
walnej z innymi antenami, maj^ 
wi^kszy zysk przy dobrych war- 
tosciach G/T i stosunkowo duz^ 
szerokosc pasma. W drugim kie- 
runku, odmiany z lepszym G/T 
majq mniejszy zysk. Widac to 
w szczegolnosci przy porowna- 
niu z popularnymi antenami Yagi 
DK7ZB z dlugosciami nosnika 
6, 8 i 10 m. 

Martin nie ukrywa, ze trak- 
towal sceptycznie mozliwie 
dobr^ wartosc G/T jako wy- 
l^czny punkt wyjsciowy dla 
nowej konstrukcji. Tak samo 
Dragoslav Dobricic, YU1AW: 
w [14] uzasadnia, dlaczego na 
2 m wartosc G/T nie ma domi- 
nujqcej roli i takze na 70 cm jej 
wplyw nie jest tak duzy. jak to 
jest przyjmowane. Na miejsce 
tego broni on innego podejscia, 
w ktorym zysk i szerokosc pa- 
sma majq wi^ksze znaczenie dla 
praktycznej oceny grupy anten 
dla EME. 

W mi^dzyczasie Lionel VE- 
7BQH wprowadzil na swojej li- 
scie dwie no we wielkosci: rzeczy- 
wist^ impedancji wibratora przy 
144,1 MHz oraz WFS przy 
145 MHz. Druga wartosc po- 
kazuje, jak blisko cz^stotliwosc 
projektowa znajduje sii przy gor- 
nej cz^stotliwosci uzytkowej an- 
teny Yagi (ze wzglejdu na WFS 
przyp. tlum. Na tej liscie anteny 
Yagi DK7ZB sq obliczone przy 
cienkich elementach, podczas 
gdy lepszym wyborem byloby 
8 mm. W szczegolnosci, bardzo 
rozpowszechniona poczworna 
grupa dwunastoelementowych 
anten Yagi DK7ZB z 8-metrowym 
nosnikiem (boom) pokazuje to 
calkiem wyraznie. Grubsze ele- 
menty maj^ mniejszy dobroc i w 
wyniku tego wi^ksz^ tolerancji 
na wplyw deszczu, mgly i szronu. 
Skutkiem tego praktyczne wyni- 
ki odtwarzanych konstrukcji sq 
lepsze niz wynikajq z wartosci 
VE7BQH na oczekiwan^ szero- 
kosc pasma. Znaczne oslabienie 
pierwszej wi^zki bocznej na wy- 
kresie w elewacji ulatwia dotrzy- 
manie w Niemczech wymagan na 
krytycznq wartosc EMVU - dla 
rozrusznikow serca. Uzyskuje sii 
korzystniejsze wartosci zglaszane 
wedlug BEMFV, co w wielu przy- 
padkach pozwala na zwi^kszenie 
mocy nadawczej. Tak wi^c lep- 
szy stosunek G/T daje wyraznq 
korzysc. 


Szerokosc pasma 

W zasadzie w antenach Long 
Yagi przebieg WFS nie rozklada 
sie? rownomiernie wokol cz^sto- 
tliwosci projektowej. Wymiary 
direktorow ograniczajq uzyteczny 
gorny zakres cz^stotliwosci. Dla 
optymalnej skutecznosci anteny 
direktory muszq miec dlugosc, 
ktora blisko odpowiada przyji- 
tej cz^stotliwosci roboczej. Tylko 
w tym punkcie uzyskuje sii naj- 
wi^kszy zysk. W kierunku niz- 
szych cz^stotliwosci przebieg do- 
pasowania jest znacznie szerszy, 
jednak przy szybko malejqcym 
zysku anteny. 

Na rysunku 3 pokazano prze- 
bieg wspolczynnika fali stoj^cej 
- WFS (SWR) dwunastoelemen- 
towej anteny DK7ZB dla pasma 
2 m. Cz^stotliwosc projektowa 
wynosi 144,3 MHz i powyzej tej 
cz^stotliwosci WFS szybko ro- 
snie, natomiast ponizej tej cz^- 
stotliwosci rosnie lagodnie. Je- 
sli chce sii zwi^kszyc szerokosc 
pasma, odb^dzie sii to kosztem 
skutecznosci direktorow i zysk na 
cz^stotliwosci roboczej zmaleje. 

Zostato jednoznacznie stwier- 
dzone, ze szerokopasmowosc an- 
teny Lang Yagi zalezy w pierw- 
szej kolejnosci od rozlozenia di- 
rektorow, nie zas od wibratora. To 
czy wibrator ma postac prostego 
dipola, dipola skladanego, 
czy pitlowego, ma znaczenie 
drugorz^dne. 

Rezystancja promieniowania 

Patrzqc z punktu widzenia zy- 
sku, konstruktorzy anten bardzo 
intensywnie i kontrowersyjnie 
dyskutujq na temat zupelnie innej 
wielkosci - rezystancji promienio- 
wania. Zalezy ona od rozkladu 
pr^du na wibratorze i glownie 
od oddzialywania s^siednich ele- 
mentow biernych. Dodatkowo 
dalszq role; grajq straty omowe 
w wyniku efektu naskorkowosci 
(Skin-effect). 

W zasadzie istniejq dwie rozne 
metody, ktorymi uzyskuje sii do- 
pasowanie przewodu zasilaj^ce- 
go, najcz^sciej 50 ft, do rezystancji 
promieniowania. Z reguly anteny 
Yagi z duzym zyskiem przy malej 
szerokosci pasma majq mniejszy 
rezystancji promieniowania niz 
50 ft. Dotyczy to w szczegolnosci 
krotkich, a takze anten Long Yagi. 

Przy krotkich antenach do- 
pasowanie do 50 ft nastipu- 
je przez wprowadzenie, bardzo 
blisko wibratora, dodatkowe- 
go elementu dopasowujqce- 
go. Zwi^ksza on rezystancji 



Rys. 3. Przebieg WFS dwunasto-elementowej Yagi DK7ZB dla 
pasma2m[1] 


promieniowania i prowadzi prqd 
o wiikszej wartosci niz w wibrato- 
rze. Nie jest to wiic typowy direk- 
tor, lecz raczej element otwartego 
rikawa (open-sleeve), ktory nalezy 
traktowac jako zlozony sprzizo- 
ny system wibratora. Przy tym 
nalezy liczyc sii z dodatkowym 
nakladem na material, ciizarem 
anteny i zwiikszonym oporem 
dla wiatru. Przy cienkich elemen- 
tach UKF moze to grac roli pod- 
rzidnq. Podobnie jest takze w an- 
tenach Long Yagi, ktore w tym 
przypadku rozniq sii jedynie roz- 
kladem direktorow od wariantu 
z nizszq impedancjq i odgrywa to 
podrzidnq roli. 

Drugq mozliwosci^ jest po- 
zostawienie antenie jej „natural- 
nej" impedancji i zainstalowanie 
transformatora na przewodzie 
zasilaj^cym 50 ft. Tutaj w rachubi 
wchodzq dwie metody: Jednq jest 
zastosowanie „spinki do wlosow" 
(Hairpin, Beta-Match), a dru- 
gq zastosowanie transformacji 
cwiercfalowym odcinkiem prze- 
wodu. Z roznych powodow na- 
lezy rezygnowac z dopasowania 
gamma, co nie bidzie tutaj jednak 
uzasadniane.Ciqgle sii sly- 
szy, jako gwaltowny argument 
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Rys. 4. Wykres azymutalny dziesigcioelementowej Yagi YU7EF dla 
pasma 2 m [1] 


Swiat Radio Kwiecien 2010 





ANTENY 
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Rys. 5. Profil pr^dowy 10-elementowej anteny Yagi-YU7EF dla 
pasma 2 m [1] 



270 ° 

Rys. 6. Wykres azymutalny 11- elementowej anteny Yagi GOKSC 
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przeciwko nizszej rezystancji 
promieniowania niz 50 ft, prze- 
konanie, ze powstajq przy tym 
nieuniknione dodatkowe stra- 
ty. Jest to sprawa przekonania, 
gdyz ci sami krytycy wprowa- 
dzajq bez rozpoznania szkodliwe 
elementy dopasowania i prze- 
wody transformujqce, w ktorych 
w punktach w^zlowych wystipu- 
)d i niskie i srednioomowe punk- 
ty impedancji o wartosci 12,5 ft i 
25 ft. Nie jest to powodem, aby 
troszczyc sii o takie punkty 
rezystancji. 

Przy starannie przepro- 
wadzonej transformacji impe- 
dancji straty nie s^ wi^ksze niz 
w czystym systemie 50 ft, co zo- 
stalo potwierdzone pomiarami 
na przewodach transformuj^- 
cych z mato stratnymi kablami. 
Fqczy sii w tym celu przeciw- 
nie dwa cwiercfalowe przewo- 
dy transformujqce z 50 ft na 
12,5 ft i porownuje z polfalo- 
wym kawatkiem takiego samego 



Rys. 7 Schemat i rozktad pr^du w 11- elementowej antenie Yagi 
GOKSC dla pasma 2 m [1] 


przewodu. Dodatkowe straty 
zmierzone na urzqdzeniach pro- 
fesjonalnych mieszcz^ sii w gra- 
nicach bl^du pomiaru. 

Niskotemperaturowe anteny 
Yagi wg YU7EF 

Celem projektowym nisko 
temperaturowej Yagi wedlug Lju- 
bisa Popa, YU7EF, jest bardzo silne 
zredukowanie pierwszej wi^zki 
bocznej. Jesli przyjrzec sii dwu- 
wymiarowemu wykresowi w azy- 
mucie i elewacji anteny Yagi, to 
nie dowiadujemy sii, ze te boczne 
wi^zki znajdujq sii wokol wi^z- 
ki glownej jako ciato obrotowe 
w postaci jakby kolnierza. Ob- 
jitosc pierwszej bocznej wi^zki 
jest stosunkowo duza. Istotne dla 
uzyskania wi^kszego stosunku 
G/T jest to, ze wiqzka tylna i dal- 
sze wiqzki boczne majq znacznie 
mniejszy wplyw na ten stosunek 
niz pierwsza wi^zka boczna. 

Na rysunku 4 pokazano przy- 
klad charakterystyki w azymu- 
cie, dziesie;cioelementowej Yagi- 
YU7EF na 2 m, z nosnikiem dlu- 
gosci 5,30 m i zyskiem 12,57 dBd. 
Wyraznie widac bardzo silnie 
zredukowane boczne wiqzki skie- 
rowane do przodu i stosunkowo 
slabo stlumionq wi^zki do tylu. 

Dla otrzymania takiej charak- 
terystyki kierunkowej nalezy cz^- 
stotliwosc projektowq przesun^c 
stosunkowo blisko gornej cz^sto- 
tliwosci konturu. W wyniku tego 
rosnie dobroc elementu (wspol- 
czynnik dobroci - Q) z czym 
wi^ze sii wi^ksza wrazliwosc na 
wplywy otoczenia i deszcz. Ob- 
liczenia YU1AW [15] pokazuj^, 
ze wiele anten YU7EF o duzym 
zysku ma bardzo wysoki wspol- 
czynnik Q na cz^stotliwosci robo- 
czej. W strefie przejsciowej mi^- 
dzy strefq wzbudzania i strefq fa- 
lowodowq wystipuje skok profilu 
prqdu (rys. 5), ktory w wibratorze 
jest stlumiony, co jest charaktery- 
styczne przy rozstawianiu direk- 
torow dla optymalizacji tlumienia 
wiqzek bocznych. 

Interesuj^ce jest porownanie 
dwoch roznych koncepcji. Tabela 
1 pokazuje wazniejsze dane dla 
dwoch anten: 12-elementowej 
DK7ZB i 13-elementowej YU7EF. 
Nieco dluzsza niskotemperatu- 
rowa Yagi ma wprawdzie lepsze 
wartosci G/T, ale nieco mniejszy 
zysk i bardzo krytyczny proces 
dopasowania. 

Szczegolowe dane i wymiary 
wielu anten Yagi YU7EF dla pasm 
6 m, 4 m, 2 m i 70 cm znajduje sii 
w [16]. Wszystkie odmiany majq 
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impedancje 50 ft i zasilanie nast^- 
puje albo prostym dipolem przez 
dlawik na zasilaniu, albo dipolem 
zwiniedym z dopasowuj^c^ pitlq 
polfalowq. 

Yaga „LF” wedtug GOKSC 

Przy symulacjach dipola 
pitlicowego jako wibrator w an- 
tenach Lang Yagi, Justin Johnson, 
GOKSC, zwrocil uwagi na pewien 
fenomen. W przeszlosci, w ante- 
nach Yagi stosowalo sii przewaz- 
nie pitli prostokqtnq jako wibra- 
tor. Byly one oczywiscie umiesz- 
czone pionowo i byly najcz^sciej 
zasilane w srodku (przyklad: 
Parabeam). Proby zmian nie da- 
waly w praktyce zadnej korzysci 
i dlatego na ten temat nic sii wi^- 
cej juz nie slyszalo. GOKSC ulozyl 
prostok^tn^ pitli w kierunku po- 
ziomym (Oblong) jako wibrator 
mi^dzy reflektorem i direktorem 1 
(rys. 7). Zasilanie wykonano 
wprost w srodku odcinka, najcz^- 
sciej tylnego i ma rezystancji wej- 
sciow^ 50 ft. W nastipstwie tego 
ti zasadi nazwal Loop-Fed-Yagi 
(LFY) [17], [18]. Przy nieznacz- 
nie wiikszej dlugosci nosnika, 
w stosunku do konwencjonalnej 
anteny Yagi, uzyskal wi^ksz^ sze- 
rokopasmowosc przy nieco mniej- 
szym zysku oraz, przy wykorzy- 
staniu rozkladu dipoli wedlug 
zasady YU7EF, uzyskal bardzo 
dobre stlumienie bocznych wiq- 
zek w kierunku do przodu. Jed- 
noczesnie tylne wiqzki sq lepiej 
tlumione niz w antenach Yagi wg 
YU7EF i przy tej koncepcji uzy- 
skuje sii bardzo dobre wartosci 
G/T. Jako przyklad pokazana jest 
Yaga LFY-11 dla pasma 2m z no- 
snikiem dlugosci 6.10 m: ma ona 
12,96 dBb zysku i bardzo dobrq 
charakterystyki promieniowania 
(rys. 6). Profil prqdowy tej anteny, 
pokazany na rys. 7 jest charak- 
terystyczny dla niskotempera- 
turowych anten Yagi. Direktor 1 
(segment 6) jest typowym ele- 
mentem dopasowania z wiik- 
szym pr^dem elementu niz pitli 
wzbudzajqcej - wibratora. Di- 
rektor 3 (segment 8) ma jako ele- 
ment przejsciowy dla sprzize- 
nia z systemem falowodowym 
nieoptymalnq skutecznosc. W re- 
kompensacie za mniejszy zysk 
o 0,25 dB w stosunku do anteny 
Yagi-DK7ZB, ma ona duzq sze- 
rokosc pasma, co jest pokazane 
na przebiegu WFS w pasmie 
2m na rysunku 8. Jest to osi^gal- 
ne przy podobnym zysku takze 
z konwencjonalnq antenq Yagi. 

W miidzyczasie Justin GOKSC 





Tabela 1 


3 


Antena 

Dtugosc 

Zysk 

WFS przy 145 MHz 

Stosunek G/T 

DF7ZB 

12 7,95 m 

14.28 dBd 

1,46 

1,49 

YU7EF 

138,15m 

14,12 dBd 

2,55 

1,3 


Porownania anten o podobnej dtugosci: elementy 10 mm i optymalne dopasowanie 
przy 144,1 MHz, przewidziane dla EME. 


symulowal cal^ seri^ LF-Yagi, 
z ktorych jeszcze nie wszystkie 
byly wykonane i zweryfikowane. 
Powstaj^ najnowsze opracowa- 
nia, ale najcz^sciej w stosunku 
do anten Yagi ogolnego zastoso- 
wania z klasycznym zasilaniem. 
Zaawansowani eksperymentato- 
rzy znajdq w swoich projektach 
interesujqce pole do dzialania. 
Martin wyraza swoje szczegol- 
ne podzi^kowanie dla Justina za 
zywq dyskusj^ i dane do dyspo- 
zycji pliki EZNEC. 

3FdF- Yagi wg. YU1AW 

Dragoslav Dobricic, YU1AW 
wzi^l pod uwage; konstrukcj^ 
p^tli wibratora wg GOKSC i jesz- 
cze raz zmodyfikowal zasilanie 
[19]. Punktem wyjsciowym dla 
optymalizacji jest rozwazanie, ze 
zwykly wibrator (prosty wibra- 
tor lub pedlowy) ma do spelnie- 
nia trzy zadania, ktore normalnie 
mozna rozwi^zac tylko z jednym 
kompromisem. 

Z jednej strony dla uzyska- 
nia duzego tlumienia wiqzki do 
tylu faza prqdu w reflektorze jest 
nastawiana przez dobranie jego 
dlugosci i odleglosci. Z drugiej 
strony ten sam problem nalezy 
rozwi^zac w stosunku do direkto- 
row. Elementy bierne majq z ko- 
lei wplyw na wibrator, co nieko- 
niecznie wplywa na rezystan- 
cj^ promieniowania. Tak wi^c za 
wi^zki boczne i ich maksymalne 
wytlumienie odpowiedzialne S 3 
przede wszystkim; reflektor, wi- 
brator oraz oba pierwsze direkto- 
ry. YU7AW w zwi^zku z tym dla 
rozdzielenia powyzszych zadan 
zastosowal lez^cy potrojny dipol 
p^tlowy (rys. 9). 

Jedna cz^sc dipola pejtlowego 
3FDF sluzy dla sprz^zenia sys- 
temu falowodowego od strony 
direktorow i moze bye w tym celu 
optymalizowana odleglosciq. Na- 
przeciw jest odcinek dipola pedlo- 
wego odpowiedzialny za strong 
reflektora. Srodkowa galqz dipola 
z ewentualnie odmienn^ srednic^ 
jest wykorzystywana do zasila- 
nia. Rezystancja promieniowania 
moze bye nastawiona na 200 ft, 
co pozwala na proste zasilanie 


z dopasowujqcq pedlq polfalowq. 
Zasada tej metody jest pokaza- 
na na rysunku 9, z fragmentem 
strefy wzbudzaj^cej anteny Long 
Yagi. Mechanika takiego wibra- 
tora nie jest prosta do zrealizo- 
wania. W wyniku uzyskuje si^ 
wi^ksz^ szerokopasmowosc niz 
przy konwencjonalnym wibrato- 
rze i tlumienie wstecznych wiq- 
zek dodatkowo do 10 dB. 

YU1AW stwierdza, ze mozli- 
wa jest modyfikaeja istniejqcych 
wysoko wydajnych anten Yagi, 
w ktorych przy niewielkich zmia- 
nach mozna zmienic zasilanie 
i przez to uzyskuje si^ wyraz- 
ne poprawienie charakterysty- 
ki do tylu. Jednakze powyzsze 
projekty istniejq dotychczas tyl- 
ko w komputerze i przed nami 
stoi mozliwosc eksperymental- 
nego wykonania i praktyeznego 
sprawdzenia. 

Anteny Yagi dla pasma 23 cm. 

Ci^gle otrzymuj^ pytania, dla- 
czego dotychczas nie przedsta- 
wilem propozycji konstrukcji dla 
anteny Yagi 1296 MHz. Odpo- 
wiedz jest prosta, a mianowicie: 
Dotychczas budowane anteny 
Yagi majq teoretyeznie 0,5 dB wi^- 
cej zysku niz Yagi DL 6 WU, wzi^- 
tej jako referencyjna. 

Jednakze tolerancja odnosnie 
do dlugosci elementow i ich po- 
lozenia znajduje si^ w zakresie 
ponizej 0,5 mm. Jednoczesnie wy- 
starezy tylko opad deszczu, aby 
dopasowanie przesun^c w kry- 
tyczne obszary. Natomiast anteny 
wedlug projektu DL 6 WU majq 
„naturalnie" wi^ksz^ szeroko- 
pasmowosc i s^ znaeznie mniej 
krytyezne w stosunku do wymie- 
niowych czynnikow, co zawsze 
bylo potwierdzane w praktyce. 
W zwi^zku z tym lepiej jest zre- 
zygnowac z dodatkowego zysku 
i moc stosowac anteny nawet 
w niekorzystnych warunkach. 

Podsumowanie 

Zaangazowani UKF-DX- 
-mani i amatorzy EME majq nie- 
wiele nowych mozliwosci w po- 
szukiwaniu alternatyw dla bar- 
dzo wydajnych anten dla pasm 



Rys. 8. WFS 11-elementowej Yagi GOKSC [1] 



Rys 9. Schemat potrojnego zawinigtego wibratora 
w antenie Yagi YU1AW 

2 m i 70 cm. W rachub^ wchodzq 
Lang Yagi, podezas gdy wszystkie 
inne rodzaje anten praktyeznie _ 
nie wchodzq w rachub^. Takie roz- 
poznanie zrobione przez DL 6 WU 
jest po trzydziestu latach nadal 
aktualne. Wysokie zyski S 3 przy 
tym zawsze zwiqzanie z wqskopa- 
smowosciq anteny, niezaleznie od 
przyj^tego projektu. 

Wsrod handlowych ofert mozna 
dla tego celu zastosowac krancowo 
dlugie, ale nie tanie M2-Yagi [20]. 
Wszystkie inne znane produkty ba- 
zujq na przestarzalych projektach 
z nieoptymalnymi danymi i stosu- 
j 3 na elementy czasami materialy 
niekorzystne na wysokiej cz^stotli- 
wosci, jak np. cienka stal. Jesli nie 
zdecydujemy si^ na anteny M2, to 
pozostaje nam wlasna konstrukeja. 
Pokazane alternatywy oferujq nam 
rozterk^ przy wyborze. 

Na podstawie osobistych prefe- 
reneji mozna dla wszystkich dlu- 
gosci znalezc anteny o roznych za- 
lozeniach projektowych. Jednakze 
zawsze przed przystqpieniem do 
budowy anteny nalezy pomyslec 
o ich zaletach i wadach. 

Inaczej niz w wielu innych 
dziedzinach dzialalnosci radio- 
amatorskiej, tutaj mozna stosunko- 
wo prostymi srodkami zbudowac 
dobrq anteny. 

dk7zb@darc.de. 

Na podstawie artykulu Martina 
Steyera DK7ZB [1] 

Opracowal 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB _ 
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Transceivery VHF/UHF 


Trzypasmowy radiotelefon VHF/UHF 

Alinco DJ-G7E 


Nowa radiostacja przenosna firmy Alinco udost$pnia ponownie pasmo 23 cm uzytkownikom sprz§tu 
tej klasy. Artykul prezentuje najwazniejsze funkcje radiostacji i informuje o praktycznych 
doswiadczeniach operatora. 


Trojpasmowe radiostacje nie sq 
obecnie rzadkosciq, ale oferujq 
one dodatkowo do pasm 70 cm i 2 
m takze pasmo 6 m. Praca emisjq 
FM w tym ostatnim zakresie nie 
wsz^dzie jest dozwolona, a wi^c 
uzytkownicy cz^sto placq za moz- 
liwosci techniczne, z ktorych nie 
wolno im skorzystac. Cz^sciowq 
rekompensat^ tego stanu rzeczy 
stanowiq oferowane przez produ- 
centow dodatkowe funkcje, takie 
jak transmisja danych APRS, moz- 
liwosc rozbudowy o prac^ emisjq 
D-STAR lub dodatkowe moduly 
GPS. Konstruktorzy modelu Alinco 
DJ-G7E nie ulegli tym tendencjom 
i skoncentrowali si^ na konwen- 
cjonalnych Iqcznosciach FM oraz 
mozliwosci pracy emisjq packet ra- 
dio z przeplywnosciq 1200 bodow. 
Radiostacja budzi jednak silne za- 
interesowanie wsrod krotkofalow- 
cow, poniewaz jest to pierwszy od 
dlugiego czasu model pozwalajqcy 
na przenosnq prac^ w pasmie 23 
cm i wypelniajqcy w ten sposob 
pustk^ na rynku. Moc nadajnika 
jest przelqczana kilkustopniowo 
w kazdym z pasm niezaleznie i wg 
danych producenta osiqga warto- 
sci 5 W w pasmie 2 m i 70 cm oraz, 
1 W w pasmie 23 cm. 

Alinco DJ-G7E 

Konstrukcja i wyposazenie 

Wytrzymala czarna obudo- 
wa plastikowa ma wymia- 
ry okolo 60 x 125 x 38 mm 
(szer. xwys.xgl^b.) razem z aku- 
mulatorem i wystajqcymi elemen- 
tami obslugi. Ci^zar - z antenq 
i akumulatorem - wynoszqcy 



Na podswietlanym wskazniku przedstawione sq w sposob przejrzy- 
sty najwazniejsze parametry obydwu VF0 



okolo 300 g powoduje, ze radiosta- 
cja jest przeznaczona do noszenia 
raczej w kieszonce kamizelki lub 
w torebce na pasku niz w kiesze- 
ni koszuli. Obudowa zapewnia 
ochron^ przed wilgociq zgodnie 
z europejskq normq IPX7, a we- 
dlug twierdzen producenta - tak- 
ze przed skutkami krotkotrwalego 
zanurzenia w wodzie. 
Powierzchnia przedniej scianka 
jest podzielona na trzy w przybli- 
zeniu rowne cz^sci. W srodkowej 
z nich znajduje si^ klawiatura za- 
wierajqca 17 klawiszy rozmiesz- 
czonych w takiej odleglosci od sie- 
bie, ze zapewnia to bezbl^dnq ob- 
slug^. Klawisze charakteryzujq si^ 
wyraznie wyczuwalnym i slyszal- 
nym punktem reakcji, a wi^kszosci 
z nich sq przypisane co najmniej 
po dwie funkcje. Podpisy w ko- 
lorach bialym, szarym i zielono- 
-zoltym oraz cyfry znajdujqce si^ 
obok lub na klawiszach sq dobrze 
czytelne w swietle dziennym. 
Gornq cz^sc frontu zajmuje kon- 
trastowy i wyraznie czytelny pod 
roznymi kqtami obserwacji cieklo- 
krystaliczny wyswietlacz informu- 
jqcy uzytkownika o ustawieniach 
i stanie pracy sprz^tu. Wyswie- 
tlacz ten o wymiarach ok. 37x19 
mm, jest automatycznie podswie- 
tlany do spolki z klawiszami po 
kazdej akcji uzytkownika. Czas 
podswietlenia (domyslnie 5 se- 
kund) jest wybierany w menu 
w zakresie od 5 do 30 sekund 
w odst^pach 5-sekundowych. 
Mozliwe jest takze wlqczenie pod- 
swietlenia na stale. Ponizej kla- 
wiatury pod kratkq umieszczony 
jest glosniczek o impedancji 8 Q i 
mocy znamionowej 400 mW. Na 
sciance gornej znajdujq si^ dwie 
widoczne od frontu diody swiecq- 
ce sygnalizujqce nadawanie (czer- 
wona) i otwarcie blokady szumow 
(zielona), dwie wciskane obrotowe 
podwojne galki regulacyjne oraz 
gniazdo SMA do podlqczenia an- 
teny. Fabryczna antena heliko- 
idalna typu EA-163 ma dlugosc 
160 mm, ale mozna tutaj zasto- 
sowac pasujqcq anten^ dowol- 
nego typu. Znajdujqce si^ obok 


czterokontaktowe gniazdko sluzy 
do podlqczenia sluchawek, mikro- 
fonow lub ich kombinacji. Jest ono 
zabezpieczone przed wplywem 
wilgoci za pomocq nakr^tki wy- 
posazonej w gumowq uszczelk^. 
W wi^kszosci przypadkow podlq- 
czenie dodatkowego wyposazenia 
wymaga uzycia kabla przejsciowe- 
go typu EDS-14. Po prawej stronie 
we wgl^bieniu umieszczone jest 
takze uszko dla tasiemki. 

Na lewej bocznej sciance widocz- 
ne sq przyciski nadawania oraz 
monitora - ten ostatni sluzqcy 
do otwierania blokady szumow 
- w zaleznosci od ustawien tylko 
dla jednego VFO. Moze on takze 
wlqczac ton wywolawczy potrzeb- 
ny do otwierania przemiennikow 
amatorskich. We wgl^bieniu poni- 
zej znajduje si^ przycisk wylqczni- 
ka. Po przeciwnej stronie - na pra- 
wej sciance bocznej umieszczono 
gniazdko zasilania zewn^trznego 
(7 - 16 V, 3 A). Jest ono zabezpie- 
czone przed wilgociq za pomocq 
gumowej przykrywki. 

Do zasilania radiostacji sluzy, sta- 
nowiqcy standardowe wyposa- 
zenie, akumulator litowo-jono- 
wy typu EBP-73 (7,4 V, 1200 mAh) 



W miejsce standardowego akumulatora 
mozna uzyc dostgpnego dodatkowo 
pojemnika na baterie 
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umieszczony na tylnej sciance. 
Akumulator ten jest wyposazony 
w dwa kontakty pozwalajqce na 
ladowanie go za pomocq stolowej 
ladowarki typu EDC-173 zapew- 
niaj^cej peine naladowanie po 
uplywie 3 godzin. Ladowarka ta 
pozwala zarowno na umieszcze- 
nie w niej calej radiostacji wraz 
z akumulatorem, jak i na oddziel- 
ne ladowanie zapasowego aku- 
mulatora. Proces ladowania jest 
nadzorowany przez uklad elektro- 
niczny sygnalizujqcy jego zakon- 
czenie przez zgaszenie czerwonej 
diody swiecqcej umieszczonej na 
przedniej sciance. Ladowarka wy- 
maga zasilania prqdem o napi^- 
ciu 12 V (600 mA) z wchodzqcego 
w sklad wyposazenia zasilacza 
wtyczkowego typu EDC-151A (dla 
napi^cia sieci 210-240 V) lub z in- 
nego dowolnego zrodla napi^cia 
12 V, np. z sieci samochodowej. Do 
akcesoriow dodatkowych nalezy 
pojemnik EDH-35 mieszczqcy 4 
ogniwa typu AA (mignon) - zgod- 
nie z zaleceniem producenta po- 
winny bye to ogniwa alkaliczne. 

0 stanie akumulatora lub baterii 
informuje specjalny wskaznik na 
wyswietlaczu. 

Do dalszych akcesoriow nalezq 
uchwyt sluzqcy do zawieszenia na 
pasku (EBC-23) i instrukeja obslugi 
w j^zyku angielskim. Instrukeja ta 
jest jednak cz^sciowo malo przej- 
rzysta i na dodatek przedstawia 
niejasno lub nawet bl^dnie niekto- 
re z funkcji urzqdzenia. Instrukeja 
w j^zyku niemieckim nie byla jesz- 
cze gotowa w momencie oddawa- 
nia artykulu do druku. 

Obstuga 

Wlqczenie DJ-G7E nast^puje po 
nacisni^ciu wylqcznika przez czas 

1 sekundy, a w zaleznosci od usta- 
wienia w menu jest to sygnalizo- 
wane dzwi^kowo. Standardowo 
na wyswietlaczu wskazywane S3 
cz^stotliwosci pracy obydwu VFO 
(jedna nad drugq), przy czym cz^- 
stotliwosc VFO glownego znajdu- 
je si^ u gory. Kazdemu z kanalow 
przypisany jest zestaw galek na 
gornej sciance obudowy - do- 
myslnie glownemu - lewy, a po- 
mocniczemu - prawy. Srodkowa 
galka zestawu sluzy do strojenia, 
a pierscien zewn^trzny do regula- 
cji sily glosu. Po krotkim nacisni^- 
ciu galki strojenia otwierane jest 
menu pozwalajqce na regulacj^ 
progu dzialania blokady szumow 
w skali 9-topniowej. Przyciski 
„Main 77 i „Sub 77 na przedniej scian- 
ce s^ przeznaczone do wyboru 


kolejnych pasm amatorskich oraz 
do przelqczania kanalu glowne- 
go i pomocniczego. Cz^stotliwosc 
pracy w kanale glownym (wy- 
swietlanym za pomocq nieco wi^k- 
szyeh cyfr) moze bye takze wpro- 
wadzana za pomocq klawiatury, 
przy czym na zakonezenie nalezy 
j3 potwierdzic za pomocq klawisza 
„Ent". Dluzsze nacisni^cie galki 
jednego z kanalow powoduje wy- 
Iqczenie drugiego z nich. 

Wybranie kroku strojenia ( // Step ,/ ), 
rodzaju emisji ( // Mode // ), mocy 
nadajnika („Po 77 ) i wartosci innych 
najwazniejszych parametrow 
wymaga uprzedniego nacisni^- 
cia klawisza „Func 77 . W celu po- 
twierdzenia dokonanych zmian 
i wyjscia z menu nalezy ponownie 
posluzyc si^ klawiszem // Func ,/ lub 
przyeiskiem nadawania. W ana- 
logiczny sposob przelqcza si^ 
w menu tlumik wejsciowy („Att 77 ; 
4 stopnie lub calkowicie wylqczo- 
ny) oraz wzmocnienie w torze 
mikrofonowym (Mic-G 77 ). 
Nadawanie mozliwe jest tylko 
w kanale glownym. Odbiornik 
w kanale pomocniczym jest au- 
tomatyeznie wylqczany w trakeie 
nadawania, jezeli jest on dostrojo- 
ny do cz^stotliwosci w tym samym 
pasmie. 

Jednoczesne nacisni^cie przycisku 
nadawania i monitora powoduje 
nadanie tonu wywolawczego. Jego 
cz^stotliwosc jest wybierana w me- 
nu wywolywanym za pomocq kla- 
wisza // Func 77 i dwukrotnego naci- 
sni^cia klawisza // Moni 77 . W menu 
tym nalezy za pomocq galki stro- 
jenia wybrac punkt transmitter 77 
(Nadajnik) i ponownie nacisnqc 
galk^, aby dojsc do jego podpunk- 
tow. Nast^pnie obracaj^c galk^ 
strojenia, nalezy dojsc do pod- 
punktu „Tone burst 77 (Ton wywo- 
lawczy) i za pomocq pierscienia 
galki wybrac pozqdanq cz^stotli- 
wosc (w Europie 1750 Hz; do wy- 
boru sq oprocz niej cz^stotliwosci 
1000, 1450 i 2100 Hz). Wybor nale- 
zy potwierdzic, naciskaj3c klawisz 
„Func 77 . W egzemplarzu probnym 
ton wywolawczy byl wy^ezony, 
a z powodu niejasnosci w instruk- 
cji wl3czenie go wymagalo pewnej 
dozy cierpliwosci. 

Ustawienia odst^pow cz^stotliwo- 
sci dla pracy przez przemienniki 
S3 latwiej dost^pne - w tym celu 
nalezy nacisn3c kolejno klawisze 
„Func 77 i „Main 77 . Ustawien doko- 
nuje si^ oddzielnie dla kazdego 
z pasm. W trakeie regulacji odst^p 
cz^stotliwosci jest wyswietlany 
na wskazniku, a do jego zmiany 
w zakresie od 0 do 99,995 MHz 



Do standardowych akcesoriow nalezy ladowarka stotowa zapew- 
niajqca catkowite naladowanie akumulatora w ciqgu 3 godzin 

sluzy galka strojenia. Ponowne 
nacisni^cie klawisza „Main 77 powo- 
duje zmiany znaku z dodatniego 
na ujemny lub wy^czenie odst^- 
pu dla pracy simpleksowej. Zapi- 
sanie zmian i opuszczenie menu 
nast^puje po nacisni^ciu klawisza 
„Func 77 lub przycisku nadawania. 

Do sprawdzenia odbioru w kanale 
wejsciowym przemiennika sluzy 
klawisz „Ent 77 . 


Odbiornik pomocniczy 

Oprogramowanie egzemplarza 
probnego ograniczalo zakres pra- 
cy odbiornika pomocniczego do 
pasm amatorskich 2 m, 70 cm i 
23 cm. W nowszej wersji DJ-G7EG 
zakres pracy odbiornika rozci3ga 
si^ od 530 kHz do 1299,995 MHz 
i moze on odbierac emisje AM 
oraz FM szeroko- i w3skopasmo- 
W3. Przed nabyciem urz3dzenia 
warto wi^c zwrocic uwag^ na t^ 
roznic^, aby otrzymac sprz^t wy- 
posazony w najnowsz3 wersji 



Specjalne 4-kontaktowe gniazdko na gornej sciance obudowy sluzy 
do podtqczenia mikrofonow, gtosnikow i zestawow gtosnomowiq- 
cych oraz do wymiany danych z komputerem 
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oprogramowania. Alternatyw^ 
moze bye zaopatrzenie si^ w ka- 
bel danych z przejsciowkq i samo- 
dzielne aktualizowanie oprogra- 
mowania. Aktualizacje oprogra- 
mowania stajq si^ obecnie czyms 
zwyklym nie tylko dla radiostaeji 
stacjonarnych, ale i przenosnych. 


PamiQci 

Radiostacja DJ-G7E jest wyposazo- 
na w 1000 komorek pami^ci umoz- 
liwiaj^cych zapis w nich nie tylko 
cz^stotliwosci pracy, ale takze ro- 
dzaju emisji, odst^pu cz^stotliwosci 
dla pracy przez przemienniki oraz 
kodow CTCSS lub DCS. Komorki 
te zgrupowane w 10 grupach 
po 100. Uzytkownik moze nadac 
kazdej z pami^ci nazw^ o dlugosci 
do 16 znakow alfanumerycznych. 
Podczas przegl^dania pami^ci naci- 
sni^cie przycisku monitora powo- 
duje wyswietlenie na wskazniku 
cz^stotliwosci w niej zapisanej. Za- 
wartosci pami^ci mozna kasowac 
lub przenosic do innej grupy. 
Dodatkowe grupy pami^ci sluzq do 
zapisu cz^stotliwosci specjalnych 
jak np. 50 par granic dla przeszu- 
kiwania zakresow czy 100 kanalow 
priorytetowych lub wywolawczych. 
Rozwi^zaniem szczegolnym jest 
grupa 100 komorek przeznaczonych 
dla par cz^stotliwosci odbiornika 
glownego i pomocniczego. Pozwala 
to na wygodne wywolywanie par 
cz^stotliwosci wejsciowych i wyj- 
sciowych przemiennikow albo cz^- 
stotliwosci wyjsciowych lokalnych 
przemiennikow w pasmach 2 m i 70 
cm lub prowadzenie eksperymen- 
tow z l^cznosciami satelitarnymi. 
W tym celu w pami^ciach zapisy- 
wane s^ pary cz^stotliwosci dla ka- 
nalow wejsciowego i wyjsciowego 
satelity. Mog^ one bye w prosty spo- 
sob przejmowane do VFO i prze- 
strajane w celu skompensowania 
wplywu efektu Doppler a. 
Wprowadzanie cz^stotliwosci 
i podpisywanie komorek pami^ci 
za posrednictwem klawiatury nie 
jest wprawdzie skomplikowane. 



Dla utatwienia orientaeji komorki pamigei mozna podpisac 


jednak przy intensywnym korzysta- 
niu wygodniejsze jest posluzenie si^ 
komputerem. Wymaga to zainstalo- 
wania na nim bezplatnego progra- 
mu steruj^cego i zakupienia kabla 
danych typu ERW-4C lub ERW-7. 

Przeszukiwanie zakresow 

Radiostacja wyposazona jest w ty- 
po we funkcje przeszukiwania cz^- 
stotliwosci VFO w podzakresie 
ustalonym za pomoc^ jednej z 50 
zapisanych w pami^ci par granic 
oraz przeszukiwanie cz^stotliwosci 
zapisanych w komorkach pami^ci. 
Przeszukiwana moze bye pojedyn- 
cza grupa pami^ci lub ich wi^ksza 
liezba. Uzytkownik moze tez zazna- 
czyc komorki pami^ci, ktore maj^ 
bye pomini^te. Czas przebywania 
na zaj^tej cz^stotliwosci jest progra- 
mowalny w menu. 

Dodatkow^ funkcje jest podgl^d 
na wskazniku widma („Channel 
scope") 11 s^siaduj^cych kanalow 
(cz^stotliwosci lub komorek pami^- 
ci) polozonych symetryeznie wokol 
cz^stotliwosci pracy. 

Szybkosc przeszukiwania wynosz^- 
cq 20 kanalow/s. mozna wprawdzie 
uznac za stosunkowo woln^, ale jest 
ona wystarczaj^ca do podsluchu 
lokalnych kanalow. 


Dalsze funkcje 

Menu konfiguracyjne pozwala 
na zmian^ licznych parametrow, 
w tym czasu i jasnosci podswietle- 
nia wyswietlacza, jego kontrastu i w 
pewnym stopniu takze rozmiaru 
czcionki. Programowalna funkeja 
oszcz^dnosci energii pozwala na 
przedluzenie czasu pracy przy zasi- 
laniu autonomieznym. W zaleznosci 
od ustawien radiostacja wyl^cza 
si^ automatyeznie po uplywie za- 
danego czasu (od 30 min. do 8 go- 
dzin), braku aktywnosci operatora, 
a przed wyl^czeniem nadawany 
jest sygnal ostrzegawczy. 
Standardowo kazda akeja uzytkow- 
nika jest kwitowana za pomoc^ sy- 
gnalu dzwi^kowego o sile glosu 
regulowanej w czterostopniowej 
skali. W zaleznosci od ustawien ra- 
diostacja moze sygnalizowac dzwi^- 
kowo otwarcie blokady szumow lub 
nadawac ton sygnalizuj^cy koniec 
relacji (sygnal roger) pod warun- 
kiem niewyl^czenia w calosci sy- 
gnalizacji dzwi^kowej. 
Automatyczny uklad kluczuj^cy 
(VOX) jest wyposazony w siedmio- 
stopniow^ regulacj^ czulosci i w 
zaleznosci od konfiguraeji reaguje 
na sygnaly pochodz^ce z mikrofonu 
wewn^trznego lub zewn^trznego 



Zamiast zwyktego uchwytu do zawieszenia 
na pasku dostgpny jest specjalny pasek 
stuzgey do tego celu 

(np. stanowi^cego cz^sc zestawu 
mikrofonoglosnika). Dodatkowo 
wl^czany uklad automatyki blokuje 
nadawanie w trakeie l^cznosci sim- 
pleksowych, o ile otwarta jest bloka- 
da szumow. Radiostacja wyposazo- 
na jest takze w uklad ograniczenia 
czasu transmisji wyl^czaj^cy nadaj- 
nik po uplywie zadanego czasu - od 
30 do 450 sekund. 

Kodery i dekodery CTCSS i DCS 
pozwalaj^ na ograniczenie l^cznosci 
do wybranej grupy partnerow lub 
otwieranie przemiennikow wyma- 
gaj^cych podania sygnalu CTCSS. 
Odebrane kody mog^ bye automa- 
tyeznie analizowane i wyswietlane 
na wskazniku. Kody CTCSS nie- 
zb^dne do korzystania z Echolin- 
ku lub do sterowania glosowymi 
skrzynkami pocztowymi mog^ bye 
nie tylko nadawane bezposrednio 
za pomoc^ klawiatury ale takze 
zapisywane w pami^ci. 


Wyniki pomiarow 

Wyniki pomiarow przeprowadzo- 
nych przez Christiana Ramescha 
DL2KCK na egzemplarzu probnym 
o numerze seryjnym M000899 nie 
wykazaly nic szczegolnego. Czulosc 
rz^du 150 nV dla odst^pu 12 dB SI- 
NAD na wszystkich trzech pasmach 
odpowiada aktualnemu stanowi 
techniki. 

Zakres dynamiki wskaznika sily 
odbioru wynosz^cy niecale 20 dB 
nalezy uznac za nie wy star czaj^cy. 
Wl^czenie pierwszego elementu 
wskaznika nast^puje dopiero przy 
sile sygnalu odpowiadaj^cej prawie 
S6, natomiast dziesi^ty element po- 
krywa si^ dose dokladnie na wszyst- 
kich zakresach z poziomem S9. 
Tlumienie sygnalow lustrzanych 
w pasmach 70 cm i szczegolnie 23 
cm jest w zasadzie niedostateezne. 
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Tabela 1. Wyniki pomiarow 


Odbiornik (pomiary przy zasilaniu napigeiem 12 V, z filtrem 

2 m 

Czutosc [l/V] 

CCITT) 

70 cm 

23 cm 

Wartosc srednia dla 

12 db SINAD 

0,149 

0,148 

0,149 


20 dB SINAD 

0,210 

0,210 

0,216 

na dolnej granicy pasma 

30 dB SINAD 

0,460 

0,470 

0,510 


dla 12 dB SINAD 

0,149 

0,160 

0,149 

w srodku pasma 
na gornej granicy pasma 

12 dB SINAD 

0,149 

0,148 

0,158 

Czutosc blokady szumow 

dla 12 dB SINAD 

0,149 

0,148 

0,180 

Otwieranie, poz. minimalny 


0,09 

0,13 

0,13 

Zamykanie, poz. minimalny 


0,03 

0,09 

0,11 

Otwieranie, poz. maksymalny 


0,45 

0,44 

0,46 

Zamykanie, poz. maksymalny 
Szerokosc pasma na poziomie ■ 

-6 dB [Hz] 

0,41 

0,40 

0,40 

Modulacja FM zwykta i w^skopasmowa 
2200 

Przestuch p.cz. i tlumienie odbioru lustrzanego [dB] 

2190 

2190 

Przestuch p.cz. 


-104,7 

-104,7 

-103,6 

Ttumienie odbioru lustrzanego 


-95,6 

-30,7 

-7,1 

Miernik sity odbioru \jj\I] 

nominalnie 

2m 

70 cm 

23 cm 

SI 

0,02 

0,52 

0,48 

0,50 

S2 

0,04 

0,65 

0,61 

0,65 

S3 

0,08 

0,87 

0,80 

0,87 

S4 

0,16 

1,20 

1,10 

1,20 

S5 

0,31 

1,59 

1,50 

1,57 

S6 

0,63 

2,10 

1,90 

1,95 

S7 

1,25 

2,54 

2,37 

2,37 

S8 

2,5 

3,17 

2,87 

2,95 

S9 

5,0 

3,94 

3,64 

3,72 

1 0 paskow 

8,89 

5,19 

4,74 

4,90 


Moc wyjsciowa zasilanie 12 V 

[W] 2 m 

70 cm 

23 cm 


L1/L2/M/H 

L1/L2/M/H 

L/H 

Pocz^tek pasma 

0,52/1,0/2,1/5,0 

0,53/1,6/2,75/4,8 

0,28/1,2 

Srodek pasma 

0,52/1,0/2,1/4,95 

0,6/1 ,5/2, 5/5,1 

0,55/1,1 

Koniec pasma 

0,5/1 ,0/2, 1/4, 9 

0,55/1,3/2,2/5,0 

0,66/1,2 

Moc wyjsciowa w zaleznosci oc 

1 napigeia zasilania [V], 

srodek pasma, pozyeja 

„M” [W] 

Napigcie zasilania [V] 

2m 

70 cm 

23 cm 

4,5 

1,70 

1,30 

0,40 

6 

3,10 

2,30 

0,70 

8 

4,00 

3,80 

0,92 

10 

4,60 

4,60 

1,00 

12 

4,95 

5,10 

1,10 


Nadajnik 


Maksymalna dewiacja przy wysterowaniu akustycznym [kHz] 

FM 4,3 3,2 brak danych 

NFM 1,90 1,60 brak danych 

Maksymalna dewiacja przy transmisji tonu wywotawczego 1750 Hz [kHz] 

FM 3,0 3,0 brak danych 

NFM 1,55 1,56 brak danych 

CzQstotliwosc tonu wywotawczego [Hz] 

1750.0 1750,0 brak danych 

Sktadowe niepoz^dane dla maksymalnej mocy przy zasilaniu zewngtrznym 12 V [dBc] 

<60 <60 <55 

Odchytka czQstotliwosci nadajnika od nominalnej [Hz] 

30.0 60,0 -280 

Pomiarow dokonano na srodku kazdego z pasm (145 MHz, 435 MHz, 1270 MFIz). 

Parametry ogolne 

Pobor pr^du [mA] przy zasilaniu zewngtrznym 12 V 


RX (blokada szumow zamknigta) 87,0 

87,5 

93,0 

RX (blokada otwarta, sita gt. 

-5)91,5 

92,0 

117,7 

TX poz. H 

1420 

1770 

740 

TX poz. M 

960 

1240 

- 

TX poz. L2 

720 

980 

- 

TX poz. LI 

550 

640 

580 

Oswietlenie 


20 


Wyt^czona *) 


30 


*) Pomiar mozliwy byt tylko przy zasilaniu ze zrodta zewngtrznego 




Elemety obstugi radiostacji robig solidne wrazenie i mozna 
oczekiwac ich dtugiego czasu pracy. Wytgcznik znajduje sig we 
wgtgbieniu po lewej stronie obudowy 


ale biorgc pod uwagg; niski stopien 
aktywnosci w tych zakresach, nie 
przeszkadza to praktycznie w pracy 
w eterze. 

Korzystnie natomiast zwraca na sie- 
bie uwagg; niewielka, nawet w pa- 
smie 23 cm, odchytka cz^stotliwosci 
od nominalnej - jest to zasluga sta- 
bilizowanego temperaturowo gene- 
ratora TCXO. Moc nadajnika przy 
napi^ciu zasilania 7,4 V jest nie- 
co nizsza od katalogowej, ale przy 
12 V osiggana jest jej maksymalna 
wartosc. 


Podsumowanie 

W trakcie Igcznosci prowadzonych 
przez lokalne przemienniki w pa- 
smach 2 m, 70 cm i 23 cm otrzyma- 
no dobre oceny modulacji, a i jakosc 
sygnalu pochodzgcego z wbudowa- 
nego glosnika nie daje powodu do 
krytyki. Tlumienie wprowadzane 
przez membrane chronigcg mikro- 
fon przed wplywem wilgoci po- 
woduje, ze odleglosc mikrofonu 
od ust nie powinna przekraczac 50 
mm. Dodatkowo korzystne oka- 
zalo si^ zwi^kszenie wzmocnienia 
w torze mikrofonowym z trzeciego 
(ustawionego fabrycznie) stopnia 
na czwarty. 

Korzystanie z podstawowych funk- 
cji jest nieskomplikowane i dodatko- 
wo ulatwione dzi^ki przejrzystym 
wskazaniom na wyswietlaczu. Ilosc 
wyswietlanych informaeji jest ogra- 
niezona do najniezb^dniejszych. 
Argumentami przemawiajgcymi na 
korzysc tej wytrzymalej trojpasmo- 
wej radiostacji sg pokrycie pasma 
23 cm, co powinno ucieszyc zwlasz- 
cza milosnikow Igcznosci gorskich 
i szeroki zestaw standardowych ak- 
cesoriow. Cena radiostacji wyno- 
si [na rynku niemieckim - przyp. 
tlum.] ok. 400 euro. 

Harald Kuhl, DL1ABJ 
Z „Funkamateur ,/ 10/2009 tlumaczyl 

Krzysztof Dgbrowski, OE1KDA 
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tACZNOSC 


Ucznosc w pasmie CB 


Praktyczne rady przy instalacji sprz^tu CB-Radia 


Montaz radiotelefonu i anteny CB 


W SR 3/2010 zostaty przedstawione podstawowe informacje na temat radiotelefonow CB („gatkologia”, 
rady dotyczqce wyboru sprz^tu). Kontynuujemy ten temat pod kqtem montazu i uzywania sprz$tu CB. 



MAGNUM MX to nieskomplikowany radiotelefon CB pracujqcy 
w modulacji AM/FM. Nieduze wymiary zewnqtrzne pozwalajq wy- 
gospodarowac miejsce na dyskretny montaz CB-Radia praktycznie 
w kazdym samochodzie. Urzqdzenie jest niezwykle proste w obstu- 
dze, bowiem dysponuje jedynie ptynnq blokadq szumow Squelch 
oraz regulacjq gtosnosci. Oprocz przyciskow zmiany kanatow ma 
do dyspozycji szybki przetqcznik kanatu 9. Jest wyposazone po- 
nadto w wyswietlacz LED, wskaznik nadawania/odbioru i przetqcz- 
nik kanatow w gorq/dot. Przetqcznik PA pozwoli wykorzystac radio 
jako wzmacniacz akustyczny do podtqczenia zewnqtrznej tuby. 
Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czqstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 
Moc wyjsciowa: 4 W. Typy modulacji: AM/FM 
Napiqcie zasilania: 13,8 V 
Pobor prqdu: 1,5 A/nadajnik; 250 mA/odbiornik 
Wymiary: 130x38x174 mm 



TERRY Plus firmy FARUN to jeden z najnowszych i najbardziej 
zaawansowanych, rozbudowanych radiotelefonow CB multistan- 
dard. Jednoczesnie ma mate wymiary i jest tatwy w obstudze. 
Moze bye zasilany zarowno z sieci 12 V, jak i 24 V. Odbiornik obok 
podstawowego wyposazenia jakim jest regulacja gtosnosci (VOL) 
i blokada szumow (SQ), jest wyposazony w automatyeznq redukcjq 
szumow (ASC), dwa filtry przeciwzaktoceniowe (ANL i NB), ptynnq 
regulacjq czutosci odbiornika (RF GAIN) oraz dwustopniowq 
regulacjq czutosci odbiornika (LOCAL/DX). Oprocz zmiany kanatow 
w mikrofonie ma mozliwosc jednoczesnego nastuchu dwoch 
kanatow (DW), przeszukiwania kanatow ' (SCAN) i szybkiego 
wybierania kanatu ratunkowego Nowoczesny estetyezny przedni 
panel jest wyposazony w duzy czytelny wyswietlacz ze wskazni- 
kiem poziomu sygnatu. 

Podstawowe dane techniczne: 

Czqstotliwosc pracy: 26,960-27,410 MHz 
Liczba kanatow: 40. Modulacja: AM/FM 
Moc wyjsciowa: 4 W. Czutosc: 1 uV/IOdb S+N/N 
Selektywnosc: ok. 60 dB/+/- 10 kHz. 

Wymiary: 130x34x137 mm. Waga: 1,1 kg 


Jesli juz wybralismy odpowiedni 
dla nas radiotelefon samochodowy 
CB, powinnismy ustalic miejsce 
jego zamontowania, aby byl w za- 
si^gu rqk i nie przeszkadzal nor- 
malnym czynnosciom kierowey. 
Podstawowq zasadq, jakq nalezy 
si^ kierowac przy montazu urzq- 
dzenia nadawezo-odbiorezego, 
jest to, aby unikac instalowania 
urzqdzen w miejscach narazonych 
na wysokie temperatury (bez- 
posrednie naslonecznienie czy 
wylot powietrza z grzejnika) lub 
narazonych na kurz, brud albo 
silne drgania. Warto - jak zawsze 
skorzystac z zalecen zawartych 
w instrukcji obslugi oraz wykorzy- 
stac zalqczany przez producenta 
firmowy osprz^t montazowy. Po 
zamontowaniu urzqdzenia po- 
zostanie jeszcze zamontowanie 
mikrofonu, a wlasciwie uchwytu 
mikrofonu, do tablicy rozdziel- 
czej. W nast^pnej kolejnosci pod- 
Iqczamy zasilanie 12 V z instala- 
cji samochodu. Z reguly jest tak, 
ze czerwony przewod zasilania 
radiotelefonu nalezy podlqczyc 
do „+ // akumulatora lub do blach 
nadwozia, a czarny do lub 
wolnego bezpiecznika instalacji 
samochodu. 

Jak juz zasygnalizowano mie- 
siqc temu, do prawidlowej pracy 
kazdego urzqdzenia radiowego, 
w tym rowniez radiotelefonu CB, 
niezb^dna jest wlasciwa ante- 
na nadawezo-odbioreza. Kazda 
ze spotykanych na rynku anten 
nadawezo-odbiorezyeh CB ma 
swoje zalety i wady, a uzytkownik 
powinien wybrac najbardziej od- 
powiadaj^cq jego potrzebom czy 
upodobaniom. 

Choc antena dachowa (dookolna) 
promieniuje rownomiernie we 
wszystkich kierunkach, jednak 
aby zapewniala najwi^kszy za- 
si^g, powinna bye umieszczana 
w najwyzszym punkeie nadwo- 
zia. Stara zasada montazu anten 
dachowych mowi, ze najlepszym 
rozwiqzaniem jest wywiercenie 
otworu montazowego usytu- 
owanego w centralnym (geome- 
tryeznie) srodku pojazdu. Aby 


zapewnic dobry kontakt z masq, 
blacha karoserii w miejscu sty- 
ku z podkladkq i srubq mocujqc^ 
uchwyt powinna bye oczyszczona 
z lakieru. Oczywiscie nie wszyscy 
godzq si^ z takim „okaleczeniem // 
swojego samochodu i wykona- 
niem otworu w dachu. 

Nic dziwnego, ze w ostatnim cza- 
sie coraz rzadziej mozna spotkac 
tak zamocowanq na stale anteny. 
Korzystaj^c z innych dost^pnych 
sposobow montazu, zawsze warto 
pami^tac, ze umieszczenie ante- 
ny w miejscu innym niz srodek 
dachu powoduje, ze antena staje 
si^ kierunkowa, a wi^c Iqcznosc 
zalezy od ustawienia samochodu 
wzgl^dem stron swiata. 

Cz^sto stosowanym sposobem mo- 
cowania anteny jest takze przykr^- 
canie jej do rynienek lub pokrywy 
bagaznika. Z testow wiadomo, ze 
anteny mocowane do rynienek 
dajq nieco wi^kszy zasi^g niz te 
na pokrywie bagaznika, poniewaz 
po prostu sq montowane wyzej na 
nadwoziu. 

Rowniez spotykana na rynku an- 
tena zderzakowa ma charaktery- 
styk^ lekko kierunkowq do przodu 
i w strong, po ktorej jest montowa- 
na. Jednak naj popular niejsza, choc 
niepozbawiona wielu wad, jest 
metoda magnetyeznego mocowa- 
nia anteny (utrzymuje jq na nad- 
woziu silny magnes, ktory mozna 
przyczepic do dowolnej, plaskiej 
powierzchni metalowej). Zdecy- 
dowanq zaletq magnetyeznego 
mocowania anteny jest mozliwosc 
montazu na srodku dachu samo- 
chodu, czyli w miejscu zapewnia- 
jqeym najwi^kszq skuteeznose, 
bez potrzeby dziurawienia blachy. 
Nalezy zdawac sobie spraw^, ze 
jest to dobry sposob dla tymezaso- 
wego montazu, np. tylko na czas 
pracy (pozniej latwo mozna zdj^c 
anteny z dachu i przed zaparko- 
waniem samochodu zabezpieczyc 
jq przed Icradziezq). 

Generalnq wadq anten moco- 
wanych magnetyeznie jest brak 
elektryeznego polqczenia ekra- 
nu kabla z nadwoziem. W efek- 
cie brak takiego polqczenia moze 
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powodowac zaklocenie pracy linii 
zasilajqcej (ekran kabla moze pro- 
mieniowac zaklocenia). Niezalez- 
nie od sposobu montazu przewod 
antenowy do gniazdka ANT na 
tylnej plycie radiotelefonu nalezy 
poprowadzic po jak najkrotszej 
drodze i rowniez z dala od zrodel 
zaklocen, w tym ukladu zaplo- 
nu. Kazda antena, niezaleznie od 
typu czy miejsca zamontowania, 
wymaga po zainstalowaniu ze- 
strojenia, ktorego dokonuje si^ 
za pomocq reflektometru. SWR 
na srodku pasma (np. na kanale 
20) powinien bye mozliwie bliski 
jednosci. Z kolei na kanalach kran- 
cowych SWR z reguly jest wi^kszy 
od jednosci, ale nie powinien prze- 
kraczac 1,5. Trzeba zdawac sobie 
spraw^, ze wartosc SWR powyzej 
3 grozi zniszczeniem tranzysto- 
row koncowych nadajnika. Kazde 
niedopasowanie anteny powoduje 
tak zwane zjawisko odbicia lub 
inaezej powrotu cz^sci wytworzo- 
nej mocy z powrotem do nadajni- 
ka, co moze bye zrodlem zaklocen 
czy nagrzewania radiatora, a w 
skrajnym przypadku uszkodzenia 
nadajnika. Takze z biegiem czasu, 
pod wplywem roznych wstrzqsow 
czy wibraeji, anteny samochodo- 
we rozstrajajq si^ i z tego wzgl^du 
wskazane jest co jakis czas spraw- 
dzic SWR i dokonac ewentualnej 
korekty zestrojenia czy dokr^cenia 
srub mocujqcych (styku z mas^). 
Podczas uzytkowania radiotelefo- 
nu wyposazonego w przelqcznik 
mocy warto korzystac z obnizonej 
mocy np. do 1 W/LOW (np. pod- 
czas rozmowy z koleg^-kierowcq 
jadqeym kilka metro w od naszego 
samochodu). 

Podczas uzytkowania radiotelefo- 
nu CB (takze sprawnego) mozna 
spotkac si^ z zakloceniami powo- 
dowanymi zalqczeniem nadajnika. 
Najwazniejszymi spotykanymi 
zrodlami zaklocen programow 
RTV s^: 

- wadliwa instalacja CB (nadajnik 
ma zbyt duze „harmoniczne ,, , 
brak uziemienia anteny, skoro- 
dowane polqczenia itp.) 

- wadliwa instalacja RTV, insta- 
lacja zbioreza (zalozona przez 
najemc^), instalacja indywidu- 
alna, w sklad ktorej najcz^sciej 
sq wchodzq anteny siatkowe 
charakteryzujqce si^ szerokim 
pasmem odbioru. 

Zaklocenia u sqsiadow nie muszq 
bye spowodowane niewlasciwymi 
parametrami nadajnika (uszkodze- 
niem radiotelefonu CB czy zasto- 
sowaniem zabronionego prawem 
dopalacza o mocy powyzej 4 W). 


Zrodlem zaklocen jest silne pole 
elektromagnetyezne powstajqce 
wokol anteny CB (podczas nada- 
wania) i z drugiej strony zbyt mala 
odpornosc domowych urzqdzen 
odbiorezyeh na takie promienio- 
wanie. Trzeba wiedziec, ze kaz- 
de pole elektromagnetyezne po- 
wstajqce wokol anteny wywoluje 
napi^cie wielkiej cz^stotliwosci 
nieomal we wszystkich przewod- 
nikach prqdu znajdujqcych si^ 
w bliskim jej s^siedztwie, w tym 
takze i w ciele czlowieka. 

W sprzyjaj^cych warunkach (jezeli 
sygnal zaindukuje si^ do elemen- 
tow majqcych nieliniowq charak- 
terystyk^ prqdowo-napi^ciowq) 
moze wywolac demodulacj^ sy- 
gnalu, czyli powstanie dodatko- 
wego sygnalu, w tym przypad- 
ku traktowanego jako zaklocenia. 
Efektem takiego stanu rzeezy jest 
pojawienie si^ np. na odbieranej 
audycji radiowej relacji zakloca- 
jqcej pochodzqcej np. od sqsiada 
rozmawiajqcego przez radiotele- 
fon CB. 

Aby znalezc przyezyn^ i wyelimi- 
nowac zaklocenia, warto spraw- 
dzic radiotelefon w serwisie CB. 
Mozna tez samemu probowac 
zmniejszyc poziom niepozqdane- 
go napi^cia w.cz. 

Na przyklad, aby wyelimino- 
wac poziom sygnalu wielkiej 
cz^stotliwosci na wejsciu wzmac- 
niaeza akustyeznego wystarezy 
dolutowac rownolegle do po- 
tencjometru sily glosu konden- 
sator ceramiczny o pojemnosci 
okolo InF. Cz^sto wystarezq spe- 
cjalne dlawiki czy filtry przeciw- 
zakloceniowe w.cz. zamontowane 
w obwodach zasilania. 

Mozna tez sprobowac wstawic 
filtr dolnoprzepustowy mi^dzy 
nadajnikiem a liniq zasilajqcq 
anteny (wskazane sprawdzenie 
wartosci SWR). 

Na zakonezenie warto wspomniec 
o mozliwych zakloceniach w od- 
biorze CB przez wadliwe urzqdze- 
nia elektryezne samochodu. 
Jednym ze sposobow na pozby- 
cie si^ zaklocen jest zainstalowa- 
nie w obwodzie zasilania 12 V 
kondensatora blokujqcego o po- 
jemnosci 0,47-4,7 uF z ukladem 
indukcyjnym (np. na pierscie- 
niu ferrytowym o srednicy okolo 
20 mm z zasilaeza PC z nawini^ty- 
mi 10-15 zw DNE1). 

Walka z zakloceniami nie jest la- 
twa, ale jest mozliwa i warto spro- 
bowac, aby uchronic si^ przed nie- 
porozumieniami z s^siadami, gdyz 
ich interweneje mogq uprzykrzyc 
nam prac^ w eterze. 



LORD Super Star charakteryzuje bardzo prosta obstuga, duzy 
czytelny wyswietlacz i automatyezna redukeja szumow ASC. Po- 
mimo niewielkiej liezby przyeiskow i pokrgtet na panelu czotowym 
producentowi udato sig wyposazyc radiotelefon w takie funkcje 
jak: tryb AM/FM, analogowy wskaznik poziomu sygnatu i wy- 
swietlacz numeru kanatu. Szata grafiezna tego radiotelefonu jest 
bardzo zblizona do Presidenta Taylor III (dobrze zaprojektowana 
kombinaeja pokrgtet i przyeiskow oraz przyjazny dla uzytkownika 
uktad grafiezny pomagajq szybko i tatwo zapoznac sig z obstugg). 
Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czgstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

Liczba kanatow: 40 

Rodzaj modulacji: AM, FM 

Napigcie zasilania: 13,2V 

Gniazdo antenowe: Typ S0-239 

Moc wyjsciowa: 4 W 

Impedancja anteny: 50 A, 

Moc wyjsciowa audio: 2W przy 8 A 
Znieksztatcenie sygnatu audio: < 8% 

Wbudowany gtosnik: 8 A 
Wymiary: 150x45x150 mm 
Waga: 1,2 kg 



COBRA 19 DX IV to prosty w obstudze oraz montazu 
radiotelefon CB. Urzgdzenie cechuje duza funkcjonalnosc oraz 
czytelny wyswietlacz. Radiotelefon jest wyposazony w przetgcz- 
nik kanatu 9/19, blokadg szumow (Squelch), regulacjg czutosci 
odbiornika (RF GAIN). Dzigki swoim niewielkim rozmiarom nadaje 
sig do montazu w kazdym typie auta, zarowno osobowego jak 
i cigzarowego. 

Podstawowe dane techniczne: 

Zakres czgstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

Moc wyjsciowa: 4 W 

Rodzaj modulacji: AM 

Napigcie zasilania: 10,8-13,8 V 

Pobor prgdu: 1,6 A/nadajnik, 300 mA/odbiornik 

Czutosc: 0,5 uV/20 dB SINAD 

Czutosc blokady szumow: 0,3 uV 

Modulacja skosna: >45 dB 

Wymiary: 115x46x180 mm 

Waga: 0,8 kg 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z tukaszem z Warszawy 


Nie zapomnielismy o CB-stach 

Od czasu do czasu do redakcji „Swiata Radio” naptywaj^ listy z prosbami, aby przedstawiac na 
tamach pisma takze operatorow CB, a nie tylko licencjonowanych krotkofalowcow. 

„My rowniez istniejemy w eterze i dzialamy” - tak napisat jeden z Czytelnikow podpisujqcy si? jako 
MM, wieloletni operator i posiadacz CB (niestety nie wyrazit ch?ci do wywiadu). 

Redakcji udato si? namowic do rozmowy Lukasza, takze wieloletniego fana i uzytkownika CB. 



Red.: Jak zacz^la si^ Twoja przy- 
goda z CB-Radiem? 

£: Wszystko zacz^lo si^ od mo- 
mentu, kiedy ponad 10 lat temu, 
jadqc jako pasazer w czterdziesto- 
tonowej ci^zarowce, przekonalem 
si^, ile korzysci plynie z uzywania 
radiotelefonu CB. 

Niedlugo potem pomaszerowalem 
do sklepu i za ostatni studencki 
grosz kupilem Alana 100 Plus i an- 
ten^ z podstaw^ magnetycznq. 
Zestaw, pomimo ogromnej ilosci 
szumu, przekazywal niezb^dne 
informacje nie tylko na drodze. 
Od tamtej pory zawsze w dluzszq 
tras^ wyruszalem, wsluchujqc si^ 
w przyjaznie szumiqcy kanal 19 
oraz w to, co mowiq inni uzytkow- 
nicy drogi. 

Zaczqlem przeglqdac strony WWW, 
opisy sprz^tu, czytac wypowiedzi 
CB-stow starszych „stazem". Na 
dodatek, pewnego letniego wie- 
czoru, niezwykle czysto i wyraznie 
uslyszalem na podstawowej czter- 
dziestce odleglq stacji, bodajze 
z Wloch. Potem kolejnq i kolejnq, 
z coraz to innych krajow. Niestety, 
ja slyszalem, oni mnie nie... Czym 
pr^dzej zalogowalem si^ na jed- 
nym z internetowych forow i za- 
dalem pytanie: „Koledzy, jakie wy- 
brac radio do DX-ow?". Piszqc te 
slowa, nie wiedzialem, ze wlasnie 
wywolalem kolejnq wojn^ wsrod 
tam pisujqcych. Opinie natych- 
miast podzielily si^ na 3 kategorie: 

- zacieklych przeciwnikow 


wysylajqcych mnie do wi^zienia 

- informujqcych mnie, ze chociaz 
to nie jest dozwolone, nikt nie robi 
nikomu klopotow 

- twierdzqcych, zeby opinie obu 
grup powyzej traktowac jak po- 
wietrze, ze wcale nie jest to la- 
maniem przepisow i robic swoje. 
Z ciekawostek: jedynie przed- 
stawiciele tej grupy udzielali rad 
w kwestii zadanego przeze mnie 
pytania. Doradzali, wyszukiwali 
zalety i wady kolejnych anten ba- 
zowych i TRX-ow. 

Red.: W takim razie, do ktorej 
grupy si^ zaliczyles? 

L: Zaliczylem siebie do grupy srod- 
kowej. Jednym z wazniejszych ar- 
gumentow byla cena sprz^tu CB 
w porownaniu do profesjonalnych 
stacji na pasma amatorskie. Posze- 
dlem na latwizn^? 

Wyobrazmy sobie nast^pujqcy sce- 
nariusz. Chlopak w malym mia- 
steczku chwyta radiowego bak- 
cyla. Jego zaprzyjazniony kolega 
krotkofalowiec informuje go, co 
nalezy zrobic, aby moc pracowac 
na pasmach. Pokazuje mu swoje 
radio, zapal w mlodym czlowieku 
wzrasta. Oczywiscie, jak w kaz- 
dym malym miasteczku, jest klub 
krotkof alar ski. . . 

Grupka pasjonatow zorganizowa- 
la kolko w pobliskim technikum. 
Nasz bohater ma tam tylko 15 mi- 
nut piechot^, dlatego sp^dza kazdq 
wolnq chwile; przy klubowej stacji. 
Uczy si^ pod okiem uprawnionych 
operatorow. Pomyslnie zdaje egza- 
miny. Potem kupuje wymarzony 
sprz^t (nie nowy, uzywany: za „je- 
dyne" 2500 zlotych) i rozpoczyna 
prac^ pod wlasnym znakiem. 
Scenariusz w 100% mozliwy, ale 
czy taka jest codziennosc? Do klu- 
bu ci^zko trafic nawet w duzym 
miescie, nie mowiqc o mniejszych 
miejscowosciach. Ceny sprz^tu 
tez do najnizszych nie nalezq. 
Na wydatek kilku tysi^cy zlotych 
niewiele osob moze sobie po- 
zwolic. Oczywiscie, mozna kupic 
„murzynka // , a anten^ zrobic z 


kawalka drutu. Ale czy naprawd^ 
o to chodzi mlodemu pasjonato- 
wi sprz^tu radiowego i Iqcznosci? 
W dobie kolorowych wyswietla- 
czy, sprz^tu programowanego z 
komputera, cyfrowej obrob- 
ki sygnalow i mnostwa innych 
ultranowoczesnych funkcji taka 
wizja prowadzenia Iqcznosci nie 
pochlonie wielu... Inne czasy, inna 
mlodziez (co nie znaczy, ze gorsza: 
po prostu maj^ca inne oczekiwania). 

Red.: Czy w ten sposob chcesz 
uzasadnic, dlaczego wlasnie wielu 
radioamatorow obiera nielegaln^ 
drog^ DX-wania na CB? 

L: Musz^ wyjasnic, ze samo robie- 
nie DX-ow na CB nie jest zabro- 
nione! Z mocq 4 W i modulacjq 
FM smialo porozmawiamy np. 
z Niemcami (dla CB-sty DX-em jest 
w zasadzie kazdy obey kraj). Nie- 
dozwolone jest nadawanie poza 
podstawowymi czterdziestoma 
kanalami. A tam wlasnie, na nie- 
szcz^scie wszystkich, najwi^kszy 
na swiecie klub DX-owy Alfa Tan- 
go upatrzyl sobie cz^stotliwosc. 
Zainteresowanym nasluchem 
przypomn^: 27,555 MHz (USB). 
Ruch jak w ulu. O tym, ze na tej 
cz^stotliwosci slychac wolanie na- 
wet gdy na krotkofalarskim pasmie 
s^siadujqcym z drugq czterdziest- 
kq panuje cisza, wiedzq rowniez 
posiadaeze licencji. I w tym caly 
problem. 

Za stosunkowo niewielkie pieniq- 
dze mozna kupic sprz^t pozwala- 
jqcy przy sprzyjajqcej propagaeji 
porozmawiac z innymi kontynen- 
tami i nikt nie wymaga zdobywa- 
nia uprawnien (za granic^ sytuaeja 
wyglqda nieco inaezej: tam pro- 
fesjonalny transceiver „rozbloko- 
wany 7/ na 11 m, nadaj^cy z mocq 
kilkuset watow nikogo nie dzi- 
wi). Pracujqcy operatorzy (mowi^ 
o tych zaawansowanych) doskona- 
le znajq kod „Q", mi^dzynarodowe 
literowanie oraz j^zyk angielski. 
Podczas Iqcznosci wymieniajq zna- 
ki klubowe, wysylajq przepi^knie 
wykonane karty QSL. 
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Przygotowujq karty okolicznoscio- 
we, organizujq ekspedycje! Znam 
pasjonatow CB, ktorym brakuje 
kilkunastu kart do potwierdzenia 
Iqcznosci ze wszystkimi krajami 
opatrzonymi prefiksem Alfa Tango! 
Sami buduj^ anteny kierunkowe, 
obrotnice. Poniewaz nikt nie trak- 
tuje pasma 11 m powaznie, oficjal- 
nych materialow technicznych do- 
ty czqcym okolic 27 MHz jest jak na 
lekarstwo. Dlatego do wszystkiego 
dochodzi si^ samodzielnie, cz^sto 
po zmudnych miesiqcach (a moze 
i latach) prob. Jest to oczywiscie 
niepodwazalny argument w kwe- 
stii zdobywania praktycznego - 
najwazniejszego - doswiadczenia 
w radiotechnice. 

Red.: Wi^kszosc l^cznosci mi^dzy- 
narodowych odbywa si^ wlasnie 
w okolicy monitora klubowego 
Alfa Tango, czyli poza zakresem 
dozwolonym CB? 
t: Jesli mozna podac cos na 
usprawiedliwienie pracy na tej 
cz^stotliwosci, wymienilbym fakt 
nieprzeszkadzania nikomu. Po- 
mi^dzy podstawowq czterdziest- 
kq a 28 MHz (poczqtkiem krotko- 
falarskiego pasma 10 m) nie ma 
nikogo! Jednak Krajowa Tabela 
Przeznaczen Cz^stotliwosci poda- 
je, ze ten wycinek pasma jest zare- 
zerwowany. Nie trzeba bye jednak 
fachowcem w tej dziedzinie, aby 
wiedziec, ze ulokowanie profesjo- 
nalnych podmiotow, roznych sluzb 
itp. na cz^stotliwosci pomi^dzy CB 
a krotkofalowcami wspolnie z ro- 
syjskoj^zycznymi korporaejami 
taksowkowymi i fanami dalekich 
Iqcznosci z calego swiata byloby 
jedynie dowodem na... glupot^. 
Ponadto powszechnie wiadomo, 
ze okolice 27MHz s^ niezwykle 
podatne na wszelkie zaklocenia: 
meteorologiczne, przemyslowe, 
generowane przez aparatur^ 
medyeznq. 

Wi^kszosc posiadaezy prawa jazdy, 
zanim wsiadla do samochodu na 
kursie pod czujnym okiem instruk- 
tora, samodzielnie, np. na Iqce (nie 
b^dqcej przeciez drogq publieznq) 
stawiala pierwsze kroki w trudnej 
sztuce prowadzenia samochodu. 
Proby swych sil w DX-owaniu na 
CB mozna porownac do nauki 
jazdy na wlasnq r^k^ (rowniez 
o dyskusyjnej legalnosci, ale poza 
ruchem drogowym!). 

Dodatkowa czterdziestka pelna 
ludzi wolajqcych zewszqd to cos 
w rodzaju przedszkola krotkofa- 
larskiego. Jesli ktos jest prawdzi- 
wym amatorem Iqcznosci, z pew- 
nosciq za chwil^ przestanie mu 


wystarczac jedno pasmo i zda 
egzamin otrzymujqc licencj^. Jak 
wczesniej napisalem, problem 
w tym, ze dodatkowe czterdziestki 
(w tym ta najbardziej popularna, 
z cz^stotliwosciq AT) nie s^ dozwo- 
lone. To tak, jakbysmy trenowali 
samochodem na l^ce, na ktorej 
ktos postawil tabliczk^ „szanuj zie- 
len", chociaz po ostatnim zdzble 
trawy slad dawno zaginql. . . 
Oczywiscie na niedozwolonym 
pasmie pojawiajq si^ rowniez li- 
cencjonowani krotkofalowcy, ale to 
temat na zupelnie inny artykul. 
Moim zdaniem, dopoki nie prze- 
szkadzamy innym, mamy cokol- 
wiek na swoje usprawiedliwienie. 
Wciqz jednak przekraezamy prze- 
pisy. Procederem, ktorego nale- 
zy si^ wystrzegac, chociazby ze 
wzgl^du na swiadectwo wlasnej 
kultury, to CB DX-owanie na krot- 
kofalarskim pasmie 10 m. Nalezy 
pozostawic je tym, ktorzy majq 
peine prawo tarn nadawac, po- 
twierdzili to zdanym egzaminem 
i zdobytymi uprawnieniami. Ot, 
chociazby ze wzgl^du na szacunek 
dla nich. Z moich obserwacji wyni- 
ka jednak, ze CB-stow tarn wielu 
nie spotkamy. I dobrze. 

Red.: A co s^dzisz o kanale 9 czy 
pozostalych kanalach przydat- 
nych na drodze? 

L: Z przykrosciq stwierdzam, ze 
kanal ratunkowy dzis nie istnieje. 
Na domiar zlego coraz cz^sciej 
slychac prowadzone na nim roz- 
mowy niemajqce nic wspolnego 
z ratunkiem. 

Podczas moich niezliczonych po- 
drozy po kraju wielokrotnie pro- 
bowalem wezwac pomoc: a to 
plon^ly trawy na Iqkach, a to 
uszkodzona ci^zarowka blokowala 
drog^ w niebezpiecznym miejscu 
- sytuacji mozna wymieniac wie- 
le. Niestety bezskuteeznie (moze 
mialem po prostu pecha?). Osta- 
teeznie korzystalem z telefonu, 
dzwoniqc pod 112. 

Wiele modeli radiotelefonow jest 
wyposazonych w tak zwanq szyb- 
kq „9".Umozliwia szybki dost^p 
do tego kanalu niezaleznie od 
tego, jak w danej chwili ustawione 
mamy radio. 

Pami^tam rowniez takq zasad^, 
ze po uslyszeniu hasla // Ratunek ,/ 
bezwzgl^dnie nalezy zaprzestac 
rozmow, niezaleznie od kanalu 
na jakim prowadzimy Iqcznosc, 
do czasu przejscia prowadzqce- 
go akcj^ i respondenta na inny 
kanal, bqdz do zakonezenia ko- 
respondeneji dotyczqcej akcji 
ratowniczej. 



Oczywiscie najbardziej zatloczo- 
nym kanalem jest nieszcz^sna 
19-tka. Nie tak dawno sp^dzilem 
troch^ czasu, dyskutuj^c z jed- 
nym z Okupantow kanalu 32 (FM) 
w Warszawie na temat tego, co 
tarn si^ dzieje. Slusznie zauwazyl, 
ze jest to obraz nas samych! Tacy 
- niestety - jestesmy! 

Na szcz^scie od pewnego czasu 
widac (tzn. slychac...) pierwsze 
oznaki poprawy. Coraz wi^cej osob 
reaguje na zle zachowania, coraz 
rzadziej slychac nami^tny szept 
„pysia pysia...", zniknql z fal eteru 
moj idol z Elblqga (mam nadziej^, 
ze na stale). Jednak s^ to tylko 
pierwsze, bardzo niesmiale ozna- 
ki poprawy. Chamstwa, glupoty 
i zlosliwosci wciqz jest za duzo. 
Niejednokrotnie jedynq metodq 
jest sciszenie radia. 

Choc na pozostalych kanalach nie- 
wiele si^ dzieje, to warto wiedziec, 
ze np. od dluzszego juz czasu 
w Warszawie na kanale 29 „mobi- 
le" mogq uzyskac pomoc w dotar- 
ciu do celu. // Chinczyk Mokotow 7 ' 
(takze jeden z okupantow kanalu 
32) fachowo poprowadzi przez 
labirynt warszawskich ulic. Wie, 
czym rozni si^ pilotowanie kierow- 
cy samochodu osobowego od ci^- 
zarowki... Najcz^sciej mozna go 
spotkac w godzinach porannych 
i popoludniowo-wieczornych. 

W innych miastach tez dzialajq 
rownie uezynni koledzy: nie wiem 
czy wei^z aktualny jest 24 Roma- 
no Szczecin lub 23 Koliber Po- 
znan. Niestety coraz mniej slychac 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Latarnika Kielce, ktorego serdecz- 
nie pozdrawiam!!! Natomiast nie- 
zlomnie na strazy tkwi legendarny 
General we Wloclawku. postac 
zna wi^kszosc zawodowych kie- 
rowcow z kraju: kazdy go serdecz- 
nie pozdrawia i zamienia kilka 
slow przejezdzajqc przez Jego mia- 
sto. Warto sprawdzic list^ takich 
stacji na stronie: http://maps.go - 
ogle.com/ma... = 6&source = embed 


Red.: Jak oceniasz rynek CB-Ra- 
dia w Polsce? 

L: Po dluzszym okresie zachly- 
sni^cia si^ telefoniq komorkowq, 
ludzie na nowo odkryli CB. Dzis 
wi^kszosc ruchu na rynku gene- 
rujq kierowcy uzywajqcy radio- 
telefonu przede wszystkim jako 
antyradaru. 

Poniewaz zniesiono wszelkie for- 
malnosci po stronie uzytkowni- 
kow, dost^p stal si^ niczym nie- 
ograniczony. Jak grzyby po desz- 
czu wyrastajq nowe sklepy (przede 
wszystkim inter neto we) oferujqce 
wiele egzotycznych marek radio- 
telefonow. Najcz^sciej sq to mniej 
lub bardziej udane klony odwiecz- 
nych liderow: Presidenta i Alana. 
Za okolo 250 zl mozna stac si^ 
wlascicielem przewoznej „radio- 
stacji". Najcz^sciej osoby, zakla- 
dajqce z gory, ze CB b^dzie slu- 
zyc wylqcznie pomocy w lamaniu 
przepisow ruchu drogowego, nie 
majq naj mniej szej nawet wiedzy 
na temat poprawnego korzystania 
z radia, wymaganej kultury pracy 
oraz podstaw technicznych. 

Malo kto pyta o to, czy oferowany 
radiotelefon ma deklaracj^ zgod- 
nosci. To z kolei generuje jeszcze 
wi^kszy popyt na mierny sprz^t 
i... biznes si^ kr^ci. Obawiam si^, 
ze niewiele tu zmienimy. Cala 
nadzieja w pasjonatach, ktorzy 
- mi^dzy innymi poprzez takie 
pisma jak Wasze, fora inter netowe 
i spotkania w eterze - pokazujq, 
jak wspanialym hobby jest radio 
i do czego mozna je wykorzystac. 


Nie dalej niz kilka dni temu bylem 
swiadkiem „testow" radiostacji 
pomie;dzy kilkoma kierowcami 
w trasie. 

Jakiez bylo moje zdziwienie, gdy 
po osiqgni^ciu „zawrotnej" odle- 
glosci 5000 metrow, uzytkownicy 
byli ponadprzeci^tnie usatysfak- 
cjonowani osiqgami swoich radio- 
telefonow. Dramat! Ale niestety 
wi^kszosci to dzis wystarcza. Eqcz- 
nosc typu „poki ci^ widz^, to ci^ 
slysz^", pozwala sprawdzic, czy za 
krzakiem nie czai si^ policjant. To 
bardzo smutne zastosowanie CB, 
ale niestety dzis dominujqce. To 
wlasnie nakr^ca rynek taniutkich 
„szumofon6w // . Dodatkowo coraz 
cz^sciej antena na dachu pojazdu 
kojarzy si^ z piratem drogowym 
niz z pasjonatem Iqcznosci. 
Zastanawiajqce jest tez, ze urzq- 
dzenia CB niespelniajqce norm, sq 
nieraz sprzedawane w hipermar- 
ketach. Co gorsza, nie widac aby 
tacy przypadkowi importerzy byli 
zmuszeni do wycofywania takich 
urzqdzen z rynku. 

Warto kupowac markowe radia, 
bowiem cenione fir my dbajq o cer- 
tyfikaty oraz stan techniczny ofe- 
rowanych urzqdzen i nie mogq 
sobie pozwolic, aby sprzedawac 
radiotelefony niezgodne z unijny- 
mi wymaganiami technicznymi. 

Red.: Jakiego uzywasz radiotele- 
fonu CB oraz anteny i jak oceniasz 
swoj sprz^t? 

t: Jestem fanem staroci albo raczej 
klasykow. W samochodzie jezdzi 
najwspanialszy na swiecie Alan 28 
wspolpracujqcy z antenq Sirio Per- 
former P800 na podstawie magne- 
tycznej (podzi^kowania dla Pana 
Artura z Alana, ktory sprowadzil 
specjalnie dla mnie jeden egzem- 
plarz tej anteny!). 

Na dzialce 140 km od Warszawy 
mam swojq „stacjonarnq ci^zszq 
artyleri^". Alan 87 z mikrofonem 
stolowym Sadelta Echo Master 
Plus Classic, 35 metrow linii zasila- 
jqcej (RG213) Iqczy radio z antenq 
bazowq 5/8 fali Sirio 2008 zainsta- 
lowanq na przenosnym, radziec- 
kim... maszcie teleskopowym. Nie 
uzywam zadnych wzmacniaczy: 
wylqcznie to, co wychodzi z radia. 
Przy odpowiednich warunkach 
propagacyjnych pozwala na uzy- 
skiwanie bardzo satysfakcjonujq- 
cych Iqcznosci. 

W domu na balkonie jest zainsta- 
lowana antena Midland Full-Band, 
ktora cz^sciej slucha, niz nadaje. 
Jednak w wolnych chwilach po 
podlqczeniu do niej radiotelefo- 
nu r^cznego Alan 42 prowadz^ 


pogaw^dki z okupantami kana- 
lu 32 w Warszawie. Jak oceniam 
swoj sprz^t? Jak wspomnialem, 
to starocie, ale w doskonalym sta- 
nie technicznym. Egzemplarze, 
ktore mam, kupilem po wielomie- 
si^cznym przeglqdaniu i spraw- 
dzaniu ofert. Pracujq juz u mnie 
kilka lat i nie zamienilbym ich na 
zadne inne. Jakosc odsluchu Alana 
28 w porownaniu z dzisiejszym 
sprz^tem... w zasadzie tu nie ma 
co porownywac. Wyznaj^ tez^, 
ze radiotelefon jest jak wino: im 
starszy, tym lepszy. Kiedys pro- 
dukowano je znacznie staranniej 
niz dzis. 

Red.: Poniewaz uzywasz anteny 
zamontowanej magnetycznie na 
karoserii pojazdu samochodowe- 
go, czy moglbys cos powiedziec 
na temat wyboru modelu czy spo- 
sobu montazu? 

E: Uzywam stopy magnetycznej, 
poniewaz na co dzien jezdz^ sluz- 
bowym samochodem i nie mog^ 
wykonac otworu w dachu, aby 
galwanicznie polqczyc anteny 
z masq. Natomiast nie jestem zwo- 
lennikiem wszelkich uchwytow re- 
lingowych bqdz instalowanych na 
drzwiach bagaznika. Chodzi oczy- 
wiscie o dwie rzeczy: zapewnienie 
mozliwie najlepszego pol^czenia 
z masq i o umieszczenie anteny 
w geometrycznym srodku dachu. 
W wi^kszosci przypadkow relingi 
dachowe sq dose dobrze... odizo- 
lowane od reszty pojazdu, ponie- 
waz s^ pokryte ozdobnym two- 
rzywem lub lakierem. Taki mon- 
taz drastyeznie pogorszy osiqgi 
anteny, a niejednokrotnie wr^cz 
uniemozliwi jej dostrojenie. Tak 
samo wyglqda sytuaeja z „pi 3 tymi 
drzwiamP. Zawiasy sprawiajq, ze 
rowniez kiepsko tarn z masq. Malo 
kto sprawdza to za pomocq choc- 
by miernika uniwersalnego. Tak 
montaz na drzwiach/pokrywie ba- 
gaznika i na relingach lub rynien- 
kach powoduje, ze antena pracuje 
kierunkowo. Dach pojazdu jest 
naturalnq przeciwwagq. Im do- 
kladniej w jego srodku postawimy 
promiennik, tym bardziej dookol- 
nq b^dzie mial charakterystyk^ 
(a przeciez o to w tym rodzaju an- 
ten chodzi). Wybierajqc stop^ ma- 
gnetyeznq, nalezy pami^tac o jej 
wielkosci w stosunku do wysokosci 
promiennika. Wedlug mnie, pod- 
stawa o srednicy 12 cm nie jest wy- 
starczajqca do anten o dlugosci 1,5 
metra (np. wszystkie odmiany ML- 
-145). Przy spokojnej jezdzie, rz^du 
100 km/h, wszystko jest w porzqd- 
ku. Ale np. jadqc pod wiatr wiejqcy 
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50 km/h, anten^ oplywa powietrze 
z pr^dkosciq 150 km/h. Do tego do- 
liczmy podmuchy mijanych ci^za- 
roweki... nieszcz^scie murowane. 
Kupujqc w Alanie swojego Perfor- 
mera P800, zdecydowalem si^ na 
podstaw^ o srednicy 15 cm i jestem 
spokojny o anten^. 

W przypadku ci^zarowek sprawa 
jest jeszcze trudniejsza. Najcz^sciej 
dach kabin sypialnych jest wyko- 
nany z laminatu, wi^c o zadnej po- 
rzqdnej masie nie moze bye mowy. 
Ramiona lusterek sq montowane 
na przegubach z tworzywa sztucz- 
nego, zatem i tarn musimy wes- 
przec si^ dodatkowym paskiem 
„miedzianej plecionki // . Warto 
zwrocic uwag^ na jeszcze jednq 
spraw^: oczywiscie, im promiennik 
dluzszy, tym lepiej. Ale ze wzgl^du 
na wysokosc kabin cz^sto antena 
poltorametrowa jest za duza. 

Moze dojsc do uszkodzenia o wia- 
dukty, gal^zie drzew (skrajnia to 
4 metry!). Cz^sto widac, ze kie- 
rowey montujq dlugie anteny pod 
bardzo duzym kqtem. To niepo- 
prawne myslenie. Juz lepiej w ta- 
kiej sytuacji zdecydowac si^ na 
krotszy promiennik, ale ustawic go 
pionowo. 

Red.: Czy nie uwazasz, ze „swiat 
CB", ktory znasz niemalze od 
podszewki, wymaga drastyeznego 
uregulowania? 

L: Nie przesadzajmy z tym „znaw- 
stwem od podszewki" . . . 
Pami^tam, ze bylem ogromnym 
entuzjastq zniesienia pozwolen na 
CB. Sqdzilem, ze ten krok b^dzie 
sprzyjal wylqcznie upowszechnie- 
niu radia wsrod wielu mlodych 
fanow tej formy Iqcznosci. Dzis 
wiem, ze si^ mylilem. T^skni^ za 
czasami, w ktorych wymagane bylo 
pozwolenie. Nie mowi^ o okresie 
„starego systemu", ale o latach 90.: 
po zakupie radiotelefonu nalezalo 
udac si^ do PAR-u lub URTiP-u aby 
otrzymac odpowiedni dokument. 
Wszystko bylo tylko formalnosciq, 
ale zmuszalo do niewielkiego wy- 
silku celem legalnego uzytkowania 
CB. Jak si^ dzis okazuje, byl to 
swoisty filtr pomagajqcy odsiac 
cz^sc - przepraszam za ostre slo- 
wo - kretynizmu na falach eteru 
pasma 11 m. 

To, co dzisiaj dzieje si^ w kraju 
na kanale 19 to rozboj... Oczywi- 
scie stoi za tym latwa dost^pnosc 
urzqdzen i brak kary za tego typu 
wykroczenia. Anonimowosc na CB 
podobnie jak w Inter necie sprzyja 
tym niepozqdanym zachowaniom. 
Obecnie jestem gorqeym 
zwolennikiem powrotu do 


pozwolen! Egzamin moze byl- 
by przesadq (11m to nie pasmo 
amatorskie). 

Chodzi mi o obowiqzek zarejestro- 
wania si^ w UKE jako uzytkownika 
urzqdzenia nadawezo-odbiorezego 
pracujqcego w pasmie obywatel- 
skim. Dodatkowo wniesienie rocz- 
nej oplaty rz^du kilkunastu zlo- 
tych za przedluzenie pozwolenia 
dalej skutkowaloby oczyszczeniem 
eteru z dewiantow. Z radia korzy- 
staliby tylko ci, ktorzy naprawd^ 
tego potrzebujq. 

Innq sprawq jest wspomniane 
wczesniej DX-owanie na 11 me- 
trach. Wedlug mnie, wi^kszosc 
problemu piractwa rozwi^zalaby 
jedna dodatkowa „czterdziestka", 
ktora konezy si^ na cz^stotliwo- 
sci 27,855MHz. W ten sposob za- 
chowujemy rowniez bezpiecz- 
ny odst^p od krotkofalarskiego 
pasma 10 m. 

Pozostale parametry (przede 
wszystkim emisje i moc) mogq po- 
zostac bez zmian. Nawet 12 W PEP 
na SSB do przeprowadzenia dale- 
kiej Iqcznosci przy sprzyjajqcych 
warunkach wystareza (a swoj^ 
drogq, moze ktos wie, jakie jest 
uzasadnienie dopuszczenia emisji 
SSB przy obecnej szerokosci pasma 
CB?). Wilk syty i owca cala. 

W ten sposob CB-sci mogliby le- 
galnie sprobowac pierwszych Iqcz- 
nosci. Odst^p od 28MHz powinien 
zagwarantowac brak zaklocen od 
strony CB, dodatkowo nie ma koli- 
zji z obeenym uzytkownikiem tych 
cz^stotliwosci (bo go nie ma). Co 
stoi na przeszkodzie ku rozszerze- 
niu pasma? To pytanie kieruj^ do 
obecnych wladz, szczegolnie do 
UKE. Moze wlasnie teraz jest naj- 
lepszy czas, aby takie rozszerzenie 
przeprowadzic? 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i przy- 
blizenie swiata CB nie tylko z po- 
zycji kanalu 19. Poniewaz coraz 
latwiej zostac licencjonowanym 
krotkofalowcem, czy nie myslisz 
o zdaniu egzaminu na radioope- 
ratora? 

L: Oczywiscie, ze o tym wielo- 
krotnie myslalem. Przeszkodq nie 
jest sam egzamin, a raezej to, co 
kusiloby mnie po otrzymaniu li- 
cencji. Kolejny sprz^t, nowe ante- 
ny, wydane pieniqdze i czas temu 
poswi^cany. Nie jestem jeszcze na 
to gotow. 

Swoiste ograniczenie do 11 metrow 
pozwala znalezc mi kompromis 
pomi^dzy radiem a codziennymi 
obowiqzkami. Oczywiscie CB nie 
jest moim jedynym hobby. Moja 





rodzina i tak wykazuje si^ ponad- 
przeci^tnym poziomem cierpliwo- 
sci: wolalbym nie wystawiac tego 
na jeszcze wi^kszq prob^. . . 
Dzi^kuj^ za rozmow^ i pozdra- 
wiam wszystkich fanow CB. 

Z Eukaszem z Warszawy 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


26 lutego w Warszawie odbyta si? inauguracja obchodow 80 lat PZK i 85 lat IARU z udzialem czlonkow 
Komitetu Honorowego oraz zarzqdow OT i ZG PZK. Z okazji tak znamienitych jubileuszy 
na pasmach pojawita si? rekordowa liczba radiostacji okolicznosciowych. 





obecnej chwili). Zwrocil uwag^, 
ze przez minione 80 lat organiza- 
cja przechodzila rozne okresy od 
spokojnego rozwoju w latach 30., 
poprzez okres okupacji, kiedy to 
polscy krotkofalowcy uczestniczyli 
w ruchu oporu, az do prob likwi- 
dacji w okresie stalinizmu i tuz po 
nim. Wymienil kilka nazwisk i zna- 
kow zasluzonych dla rozwoju PZK. 
Byli nimi: Anatol Jeglinski SP5CM 
(dzi^ki niemu wl957 roku organi- 
zacja zostala przywrocona do zy- 
cia), Jerzy Miskiewicz SP8TK (w la- 
tach 80. ubieglego wieku przez 
dlugi okres pelnil funkcj^ sekreta- 
rza generalnego PZK), Krzysztof 
Slomczynski SP5HS (w 1990 zostal 
pierwszym demokratycznie wy- 
branym prezesem PZK), Ryszard 
Grabowski SP3CUG (w latach 1992 
- 1996 b^dqc prezesem PZK, prze- 
niosl na kolejne 8 lat do Leszna 
sekretariat ZG i CB QSL), Marek 
Kulinski SP3AMO (kolejny prezes 
PZK w latach 1996-2000). 

Od 2000 roku, kiedy funkcj^ preze- 
sa PZK objql Piotr SP2JMR sekre- 
tariat ZG PZK oraz CB QSL miesci 
si^ w Bydgoszczy. 

W swoim wystqpieniu prezes 
zwrocil uwag^ na kilka waznych 
zawartych porozumien, w tym 
z MON, dzi^ki ktoremu udalo si^ 
zorganizowac w latach 2005-2009 
pi^c obozow szkoleniowych na 
ktorych wyszkolono prawie 200 
przyszlych krotkofalowcow. 
Wspomnial tez o organizowanych 
pod patronatem PZK Mistrzo- 
stwach w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej ARS oraz Mistrzostwach 
Szybkiej Telegrafii - HST (wspolnie 
z LOK). 

Z zadowoleniem podkreslil 
fakt stalego wzrostu liczby 
czlonkow PZK (na koniec 2009 
przekroczyla 4000). 

W czasie spotkania prezes wr^czyl 
dwa pierwsze medale im. Braci 
Odyncow za zaslugi dla rozwo- 
ju krotkofalarstwa Dionizemu 
SP6IEQ oraz Henrykowi SP6ARR, 
zas kilkunastu obecnym okolicz- 
nosciowe grawertony (SP7HOR, 
SP5UAF, SP2DX, SP5HS, SP5HNK, 
SP5AHT, SP5CCC, SQ5ABG, 
SP5BLD, SP9UO). Pani prezes 
UKE Anna Strezynska w swoim 
wystqpieniu podkreslila dobrq 


Piotr Skrzypczak (prezes PZK; od lewej) zapowiada prezentacjq 
Tomasza Ciepielewskiego SP5CCC 


Anna Strezynska (prezes UKE) 


wspolprac^ z PZK i obiecala wspie- 
rac ruch krotkofalarski. 
Wspomniala, ze w niedlugim cza- 
sie egzaminy na swiadectwa ra- 
diooperatora w sluzbie amatorskiej 
b^dq przeprowadzane wlasnie 
przez PZK. 

Najwazniejszq informacjq, za kto- 
rq zostala nagrodzona brawami 
z sali, byla zapowiedz przyznania 
polskim krotkofalowcom nowych 
pasm amatorskich (5 MHz, 70 MHz 
i 3,4 GHz), a takze dlugo oczekiwa- 
nej decyzji dopuszczenia do pracy 
Echolinku. Wymienione pasma 
zostanq wpisane prawdopodobnie 
przy okazji nowelizacji KTPC. 

W ciqgu najblizszych tygodni majq 
odbyc si^ konsultacje oraz debaty 
na temat sformulowania krajo- 
wych przepisow dotyczqcych tego 
specjalnego Iqcza internetowego 
jakim jest Echolink. 

Rowniez pan Miron Szydlowski - 
prezes zarzqdu TV EduSat, dzi^ki 
ktoremu jest emitowany program 
„Krotkofalowcy Bis" na platfor- 
mach satelitarnych podkreslil do- 
brq wspolprac^ z PZK. 

Wlasnie dzi^ki stacji satelitarnej 
EduSat program Krotkofalowcy 
Bis tworzony spolecznie przez 
SP6ARR (TV Internet www.vide- 
oexpres.pl) ma zasi^g swiatowy 
i dociera prawie do wszystkich sro- 
dowisk polonijnych na swiecie. 
Warto przy okazji przypomniec 
parametry TV EduSat przy od- 
biorze bezposrednim: Satelita 
Hot Bird 9, pozycja 13 stopni E, 
nazwa EduSat Transponder 114, 
cz^stotliwosc 10,796 GHz, polary- 
zacja V, symbol Rate 27500, FEC 
Rate %, PID Video 166, PID Au- 
dio 104, PID PCR 166, SID 15707, 
PID PMT 1007. Ponadto istnieje 
mozliwosc odbioru poprzez plat- 
formy cyfrowe (Cyfra + pozycja 
dekodera 116, „n // pozycja 
dekodera 153) oraz okolo 170 stacji 


Uroczyste spotkanie w CPK w Warszawie 


Jubileusz 80 lat PZK 
i 85 lat IARU 


Z okazji przypadajqcego jubileuszu 
80 lat PZK i 85 lat IARU odbylo si^ 
26 lutego br. w Centrum Promocji 
Kultury CPK w Warszawie-Pra- 
ga Poludnie uroczyste spotkanie 
z udzialem zaproszonych krotko- 
falowcow i gosci honorowych oraz 
przedstawicieli mediow. 

Wsrod gosci byli prezesi OT oraz 
przedstawiciele UKE (Anna Stre- 
zynska prezes UKE i patron hono- 
rowy jubileuszu, dr Wiktor S^ga 
dyrektor Departamentu Zarzqdza- 
nia Zasobami Cz^stotliwosci oraz 
Marek Ambroziak SP5IYI - inspek- 
tor m.in. Amatorskiej Sluzby Ra- 
diokomunikacyjnej) a takze Miron 
Szydlowski, prezes zarzqdu TV 
EduSat. 

Po powitaniu zaproszonych gosci 
przez gospodarza spotkania Wie- 
slawa SQ5ABG, prezes PZK Piotr 
SP2JMR przedstawil w duzym 
skrocie historic PZK (od zjazdu 
zalozycielskiego w 1930 r. az do 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 
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kablowych w calym kraju. Istotnq 
cz^sciq spotkania byla prezentacja 
dotyczqca historii Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
przedstawil nieznany rozdzial po- 
wojennej historii PZK. To biale kar- 
ty naszej zwiqzkowej historii. 
Prezentacja dotyczyla trzech okre- 
sow. Pierwszy z nich dotyczyl wy- 
darzen mi^dzy rokiem 1945 a 1950, 
kiedy przedwojenni krotkofalow- 
cy polscy z Anatolem Jeglinskim 
SP1CM na czele probowali reakty- 
wowac PZK, nieswiadomi, ze wa- 
runki polityczne nie pozwolq na 
samodzielne funkcjonowanie or- 
ganizacji. Dowiedzielismy si^ o za- 
rejestrowania statutu PZK w mar- 
cu 1947, zjezdzie PZK odbytym 
w lutym 1948 roku i utworzeniu 10 
oddzialow PZK w calym kraju. 
Okres ten zakonczyl si^ nieste- 
ty utratq samodzielnosci prawnej 
w wyniku tzw. „zjazdu zjednocze- 
niowego LPZ" w lipcu 1950 roku. 
Drugi okres historii to lata 1950- 
-1953 - najtrudniejszy w powojen- 
nej historii ruchu krotkofalarskiego 
w Polsce. Uczestnicy spotkania do- 
wiedzieli si^ o podporzqdkowaniu 
spraw krotkofalarstwa politycz- 
nym priorytetom owczesnej wla- 
dzy, gdy haslo „lepiej dac czlowie- 
kowi nabity karabin do r^ki, niz 
radiostacj^ nadawcz^" stanowilo 
drogowskaz dzialania wladz LPZ. 
Skutki takiej dzialalnosci najdobit- 
niej oddawala ilosc zezwolen wy- 
danych krotkofalowcom. W lutym 
roku 1954 bylo ich zaledwie 48. 
Trzeci z prezentowanych okresow 
dotyczyl lat po smierci Jozefa Sta- 
lina, Berii i ucieczce Jozefa Swiatly 
na Zachod. 

Wyrazna odwilz polityczna zaowo- 
cowala w zaktywizowaniu srodo- 
wiska krotkofalarskiego. Tomek 
SP5CCC przedstawil zdarzenia 
zapoczqtkowane artykulem Ana- 
tola Jeglinskiego SP5CM w stycz- 
niowym numerze miesi^cznika 
Radioamator z roku 1956. Konse- 
kwencjq zapoczqtkowanych wte- 
dy dzialan bylo powstanie PZK 
i I Zjazdu PZK w dniu 23 czerw- 
ca 1957 roku. W tej ciekawej pre- 
zentacji moglismy zapoznac sie; 
tez oryginalnymi dokumentami 
z tamtych czasow. Najciekawsze 
to pierwsze po wojnie zezwolenie 
uprawniajqce Stanislawa Bancera 
do nadawania pod znakiem SP5AC 
(zezwolenie podpisane przez mini- 
stra obrony narodowej marszalka 
M. Zymierskiego), zdj^cia przed- 
stawiajqce techniczne wyposaze- 
nie stacji SP5AC oraz kart^ QSL 
potwierdzajqcq pierwszq legalnq. 


powojennq Iqcznosc miedzy pol- 
skimi stacjami SP1CM i SP5AC. 

Z okazji jubileuszowego spotkania 
w holu CPK miala miejsce wysta- 
wa krotkofalarska przedstawiajqca 
wiele dokumentow z historii PZK 
oraz unikalnq kolekcj^ znaczkow 
z dziedziny radia, telewizji i krot- 
kofalarstwa. Byla tez czynna sta- 
cja HF80ABG, na ktorej Wieslaw 
SQ5ABG demonstrowal swoj naj- 
nowszy transceiver Icom IC-7600. 
Cale spotkanie bylo bardzo dobrze 
zorganizowane dzi^ki wspolpracy 
pomi^dzy CPK i Praskim OT PZK. 
Duze podzi^kowania nalezq si^ 
Wieslawowi SQ5ABG oraz pani 
Barbarze Gebler-Wasiak, dyrekto- 
rowi CPK, ktora udost^pnila na 
t^ okazji pomieszczenia CPK na 
warunkach honorowych. Szkoda 
tylko, ze z roznych powodow nie 
przybyli na spotkanie wszyscy za- 
proszeni goscie. Dzi^ki SP5BLD 
pelna relacja z uroczystosci 
(oprocz wystqpienia SP5CCC) jest 
w wydaniu RBI na stronie 
www.rbi.amr.org. 



Janusz S080J (SP3PJ) testuje transceiver Icom IC-7600 


85 lecie IARU 

Mi^dzynarodowa Unia Radio- 
amatorska - IARU (Internationale 
Amateur Radio Union) powstala 
w 1925 roku i przyj^la na poczqt- 
ku, ze jedno stowarzyszenie czlon- 
kowskie pelni rol^ Sekretariatu 
Mi^dzynarodowego (aktualnie jest 
nim ARRL - Amerykanski Zwiqzek 
Krotkofalowcow). IARU dzieli si^ 
na trzy regiony: Region 1 (Europa, 
Afryka i cz^sc Azji), Region 2 (obie 
Ameryki), oraz Region 3 (pozostala 
cz^sc swiata). Wszystkie trzy regio- 
ny maj^ wlasne struktury i cz^sc 
wplywow pochodzqcych od ich 
wlasnych stowarzyszen czlonkow- 
skich trafia do Rady Administracyj- 
nej (pozostale fundusze pochodzq 
z Sekretariatu Mi^dzynarodowe- 
go). W sklad IARU wchodzi okolo 
165 stowarzyszen czlonkowskich 
a aktualnie przewodniczqcym 
IARU jest Tim Ellam VE6SH. 
Region 1 IARU, do ktorego nalezy 
takze PZK, powstal w 1950 roku 
w Paryzu, a wi^c w tym roku ob- 
chodzi tez okrqglq rocznic^ 60-lecia 
swego istnienia. 

Zadaniem IARU jest reprezento- 
wanie interesow krotkofalowcow 
na calym swiecie przed roznymi 
mi^dzynarodowymi instytucjami 
wlasciwymi w zakresie przydziela- 
nia cz^stotliwosci widma radiowe- 
go, przed ITU (Mi^dzynarodowym 
Zwiqzkiem Telekomunikacyjnym) 
oraz przed innymi regionalnymi 
urz^dami telekomunikacyjnymi. 


Podstawowym zadaniem IARU 
jest zachowanie istniejqcego za- 
gospodarowania widma radiowe- 
go. W celu mozliwie najlepszego 
reprezentowania sluzby amator- 
skiej IARU polega na wolontariu- 
szach, ktorzy majq doswiadczenie 
w ramach odnosnych instytucji 
mi^dzynarodowych oraz ktorzy 
posiadajq odpowiedniq wiedz^ 
technicznq. 

Przy okazji warto wymienic kilku 
polskich krotkofalowcow, ktorzy 
wniesli wielki wklad w udziale 
PZK w IARU. Pierwszym z nich 
jest Wojciech Nietyksza SP5FM, 
ktory bral czynny bral w wielu 
konferencjach WARC w latach 
1973-2003. 

Aktywny udzial IARU i sluzby 
amatorskiej w procesie studiow 
EMC to zasluga sp. Henryka Ci- 
chonia SP9ZD. Z kolei za spraw^ 
Krzysztofa Slomczynskiego SP5HS 
ARDF stal si^ ogolnoswiatowq 
dyscyplinq sportowq. 




Zjazd zatozycielski IARU w 1925 r. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Aktualne znaki okolicznosciowe wydane w 2010 r. 


Znak 

okolicznosciowy 

Znak radiostaeji 

Okres waznosci 

SP80MI 

SP8MI 

1.02-30.04.2010 

SP80MJX 

SP7MJX 

1.02-30.04.2010 

SN600G 

SP9PKR 

1.06-31.07.2010 

SN1410G 

SP9PKZ 

1.06-31.07.2010 

SNOJP 

SP9PKZ 

15-17.10.2010 

HF80IU 

SP2IU 

1.02-30.04.2010 

HF100H 

SP3TUV 

22.07-10.08.2010 

SP85IARU 

SP9PNB 

1.02-30.04.2010 

SP80PSU 

SP4PSU 

1.02-30.04.2010 

SQ80C 

SQ9C 

1.02-30.04.2010 

SP80LM 

SP5LM 

1.02-30.04.2010 

SP80MVG 

SP1MVG 

1.02-30.04.2010 

SQ80MKW 

SQ3MKW 

1.02-30.04.2010 

HF80PZK 

SP5PSL 

1.02-30.04.2010 

SQ80UM 

SQ9UM 

1.02-30.04.2010 

HF720S 

SP3FG0 

1.03-30.11.2010 

S080J 

SP3J 

1.02-31.12.2010 

SP80XLS 

SP5XLS 

1.02-30.04.2010 

HF80BUJ 

SP5BUJ 

1.02-30.04.2010 

HF80SJU 

SP5SJU 

1.02-31.12.2010 

HF80SSB 

SP5SSB 

1.02-31.12.2010 

SP5ZIP 

SN100HP 

1.04-24.06.2010 

16-24.08.2010 

15.09.-30.11.2010 

SP5ZIP 

SNOHAL 

28.06-15.08.2010 

HF80B 

SQ7B 

1.02-30.04.2010 

SN90SHL 

SP7PKI 

9.04-12.05.2010 

HF80ICP 

SP4ICP 

15-30.06.2010 

HF30ICP 

SP4ICP 

15-30.08.2010. 

HF40ICP 

SP4ICP 

15-24.12.2010 

3ZOOL 

SP4KSY 

7.05.2010 

SN4DD 

SP4KSY 

1.06.2010 

SN4PW 

SP4KSY 

1.08.2010 

SN4500 

SP4KPP 

1.07-31.07.2010 

SP80AQA 

SP8AQA 

1.02-30.04.2010 

SN80MXC 

SQ8MXC 

1.02-30.04.2010 

SQ80JMC 

SQ8JMC 

1.02-30.04.2010 

HF65F0 

SP1MWF 

10-25.04.2010 

HF2010WARD 

SP9HTY 

10-25.04.2010 

HF80GBG 

SQ8GBG 

1.02-30.04.2010 

SNOFO 

SP60PZ 

10-25.04.2010 

SNOFGR 

SP60PZ 

1-16.05.2010 

SNODKG 

SP60PZ 

29.05-6.06.2010 

SOOPTL 

SP60PZ 

12-27.06.2010 

3Z0AJW 

SP60PZ 

25.09-10.10.2010 

SNORTI 

SP60PZ 

1-30.11.2010 

SNOCGL 

SP60PZ 

1-19.12.2010 

SP100ZKX 

SP8ZKX 

1.06-31.12.2010 

3Z80PZK 

SP4PBI 

1.02-30.04.2010 

3Z0PDXA 

SP3P0Z 

1.02-30.04.2010 

HF2012EC 

SP5PN0 

6-7.04.2010 

SQ80JKS 

SQ9JKS 

3.02-30.04.2010 

SP80FI 

SP7FI 

5.02-30.04.2010 

3Z0WARD 

SP6IEQ 

16-22.04.2010 

SNOEPC 

SP5BHY 

01.06 do 30.06.201 Or 

SN80NHV 

SP5NHV 

1.04-31.05.2010 

HF25NHV 

SP5NHV 

1.07-31.08.2010 

SN66PW 

SP5PPW 

1.08-2.10.2010 

SP80RD 

SP9RD 

20.02-30.04.2010 

SN50SCP 

SP9PSJ 

1-30.06.2010 

SN50SA 

SP9PSJ 

1-30.09.2010 

SN50KSP 

SP9PSJ 

1-31.10.2010 

HF90DH 

SP4ZHT 

12-15.06.2010 

HF600PG 

SP4ZHT 

1-17.07.2010 

HF6TN 

SP6PNZ 

8.05-8.07.2010 

SQ80RGG 

SQ6RGG 

20.02-30.04.2010 

HF100HP 

SP1ZCV 

1.03-30.09.2010 

SN7PW 

SQ7GDS 

01.08-02.10.2010 


http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp ?place = Lead24&news 
cat id=283&news id=3870&layout=9&page=text 



Takiego ciekawego znaku uzywa Witek SP9MR0 w 2010 r. 


Stacje okolicznosciowe 

Z okazji wielu jubileuszy, w tym 
glownie 80 lat PZK, na pasmach 
pojawila si^ rekordowa liczba ra- 
diostacji okolicznosciowych. Jednq 
z nich jest 3ZORADIO, a takiego 
ciekawego znaku uzywa w roku 
2010 Witek SP9MRO . 

Stacja nadaje z lokalizacji w po- 
wiecie Przeworsk (K-PE) i stanowi 
gratk^ dla stacji zagranicznych 
i lowcow powiatow oraz gmin. 
SP9MRO pracuje pod znakiem 
okolicznosciowym od pocz^tku 
roku i ma nadziej^ zaliczyc okolo 
15 tys. Iqcznosci (w dniu jubile- 
uszu 80-lecia PZK mial ponad 4 
tys.). W sumie ma okolo 154 tys. 
QSO oraz okolo 45 tys. pod znaka- 
mi z ekspedycji. 

Na swojej nowej karcie ma umiesz- 
czone miniatury poprzednich 
kart, kiedy pracowal pod znakami 
z wielu swoich wypraw (A61AX, 
6V7K, ZP6/SP9MRO, CX/SP9MRO, 
OA/SP9MRO, TI2/SP9MRO, YN1/ 
Sp9MRO, W7SP9MRO). 

Wiesci z SP6ZDA 

W tym roku klub SP6ZDA ob- 
chodzi jubileusz 35-lecia prze- 
prowadzenia pierwszego QSO. 
B^dzie tez okazja do wzmozo- 
nej aktywnosci z roznych cie- 
kawych miejsc oraz spod 
znakow okolicznosciowych (aktu- 
alnie mozna uslyszec od znakiem 
HF100ZHR z okazji 100-lecia po- 
wstania harcerstwa polskiego). 
Od kwietnia czlonkowie klubu 



Kurs telegrafii w klubie SP6ZDA 


zamierzajq rozpoczqc sezon zam- 
kowy. 

„Zamki to nasza specjalnosc" 
i z nimi jestesmy ostatnio kojarze- 
ni - zapewnia Marek SP6NIC. 

Od kilku miesi^cy w klubie 
SP6ZDA odbywa kurs telegrafii, 
w ktorym bierze udzial kilkana- 
scie osob, w tym YL-ki. Poszcze- 
golne lekcje oraz wskazowki 
i oprogramowanie sq zamiesz- 
czane systematycznie na tronie 
www.sp6zda.org.pl, dzi^ki temu 
istnieje mozliwosc nauki rowno- 
legle z kursantami klubowymi 
dla wszystkich zainteresowanych 
osob. Warto skorzystac, bowiem 
material tarn zamieszczony moze 
bye pomoeny przy organiza- 
cji podobnych szkolen. Zaj^cia 
sq prowadzone przez Donate 
SP5HNK, jej malzonka Macka 
SQ6MS i Marka SP6NIC. 

Warto dodac, ze w pazdzierniku 
ubieglego roku czlonkowie klu- 
bu zorganizowali dose ciekawq 
wypraw^ radiowq. Nadawano 
z granicy trzech powiatow dol- 
noslqskich: sredzkiego, trzebnic- 
kiego i wolowskiego (granica ta 
przebiega na srodku rzeki Odry 
i nadawano dokladnie z tego 
wlasnie miejsca). Radiostacja byla 
zainstalowana na barce Piotra 
SP6RGQ, natomiast ramiona di- 
pola na 80 m byly przymocowane 
do boii i trzein. Jak widac, jak 
si^ chce mozna rozwiesic anten^ 
na 80 m, nawet na srodku rzeki. 
Stacja cieszyla si^ bardzo duzym 
zainteresowaniem. 



SP6ZDA nadaje z rzeki Odry 
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Instruktor Krzysztof Adamczyk SP6JIU z mtody- 
mi kursantami: Magdq, Mateuszem i Wojtkiem 


Kurs w Bystrzycy 

Wiele si^ mowi o tym, ze krotko- 
falarstwo polskie si^ starzeje i jed- 
nym ze sposobow na pozyskanie 
mlodziezy jest zainteresowanie ich 
radioamatorstwem w szkolach. 

Z satysfakcjq informujemy akcjach 
oraz kursach organizowanych 
w przyszkolnych klubach czy ko- 
lach zainteresowan. 

W lutym, od poczqtku ferii, w szko- 
le w Bystrzycy prowadzony jest 
kurs krotkofalarski (zaj^cia odby- 
waj^ si^ dwa razy w tygodniu od 
godz. 16.00). 

W programie zaj^c przewidziano 
ogolne informacje o krotkofalar- 
stwie i jego specjalnosciach, jak: 
konstruowanie urzqdzen krotkofa- 
larskich, prowadzenie dlugich roz- 
mow na falach eteru, prowadzenie 
bardzo dalekich l^cznosci; zbiera- 
nie potwierdzen krajow, wysp, la- 
tarni morskich, zamkow oraz praca 
w zawodach krotkofalarskich i „lo- 
wy na lisa". 

Oprocz nauki telegrafii, czyli nada- 
wanie i sluchowy odbior sygnalow 
nadawanych alfabetem Morsa, 
prowadzone s^ wyklady z prze- 
pisow radiokomunikacyjnych, za- 
sad amatorskiej pracy w eterze, 
BHP przy pracy z urzqdzeniami 
radiowymi i antenami. Oprocz 
podstaw teoretycznych b^dq tez 
zaj^cia praktyczno-warsztatowe 
w dziedzinie radiotechniki i praca 
na klubowej stacji amatorskiej. 
Zaj^cia prowadzi Tomasz Niewod- 
niczanski SP6T (kapitan narodowej 
reprezentacji Polski w krotkofalar- 
skich Mistrzostwach Swiata IARU) 
oraz Krzysztof Adamczyk SP6JIU 



Mateusz i Wojtek prowadz^ nastuch 


(czlonek narodowej reprezentacji 
Polski w krotkofalarskich Mistrzo- 
stwach Swiata IARU). 

Celem zaj^c jest przygotowanie 
uczestnikow kursu do zdania pan- 
stwowego egzaminu na upraw- 
nienia operatorskie w radiokomu- 
nikacji amatorskiej (do egzaminu 
mogq przyst^powac osoby, ktore 
ukonczyly 10 lat). 

Dyrektor zespolu szkol w Bystrzy- 
cy przydzielil jedno pomieszczenie 
szkoly na klub krotkofalowy, a ko- 
ledzy na dachu szkoly zainstalo- 
wali anteny. 

Stacja be;dzie pracowala pod 
znakiem SP6PYP na transceiverze 
TS-520 

Dwa przemienniki SP5KVW 

Radioklub SP5KVW dzialajqcy 
przy Miejskim Centrum Zarzq- 
dzania Kryzysowego w Ostrol^ce 
nawiqzal wspolprac^ z firmq IN- 
FO-TV-FM z Zamoscia, ktora jest 
wlascicielem wiezy telekomunika- 
cyjnej w Ostrol^ce-Eawy. Budowa 
wspolfinansowana przez Uni^ Eu- 
ropejskq ze srodkow Europejskie- 
go Funduszu Rozwoju Regional- 
nego oraz z budzetu wojewodztwa 
mazowieckiego w ramach Regio- 
nalnego Programu Operacyjne- 
go Wojewodztwa Mazowieckiego 
2007-2013. 

W styczniu br. otrzymano zgode; 
na nieodplatnq instalacj^ naszych 
urzqdzen bezobslugowych. B^dq 
tarn dzialaly dwa przemienniki: 
w pasmie 439 MHz do Iqcznosci 
fonicznych FM oraz na 145 MHz 
w najnowszym systemie APRS, 
ktory sluzy krotkofalowcom calego 
swiata do ustalania pozycji rucho- 
mych obiektow. 

Oba te urzqdzenia zostaly juz 
skonstruowane spolecznie przez 
czlonkow klubu i sq w fazie testow. 
Projekt znalazl szerokie wsparcie 
ze strony naszych sympatykow 
oraz znajomych radioamatorow. 
Na co dzien przemienniki b^dq 
sluzyly krotkofalowcom miasta 
i regionu do zabezpieczania Iqcz- 
nosci organizacyjnej UKF, wymia- 
ny doswiadczen, szkolenia i ekspe- 
rymentow technicznych. 

W sytuacjach kryzysowych, zagro- 
zenia zycia i mienia ludnosci, siec 
moze bye uzyta i wykorzystana 
jako Iqcznosc zapasowa UKF we 
wspolpracy z Miejskim Centrum 
Zarzqdzania Kryzysowego. 
Poniewaz zasi^g przemiennikow 
pokryje terytorium calego powiatu 
ostrol^ckiego, b^dziemy w stanie 
zabezpieczyc Iqcznosc na szcze- 
blu powiatowym. Jak zapewnil Je- 
rzy Ochenkowski-SP5GJH Prezes 



Montaz i testy przemiennikow SP5KVW 


Radioklubu SP5KVW w Ostrol^ce, 
w przygotowaniu sq odpowiednie 
wnioski do Urz^du Komunika- 
cji Elektronicznej w Warszawie w 
celu uzyskania stosownych po- 
zwolen a wiosnq tego roku planuje 
si^ zainstalowanie i uruchomie- 
nie urzqdzen na obiekeie INFO- 
-TV-FM Ostrol^ka-Eawy. Pro- 
jekt nie be;dzie mial charakteru 
komercyjnego. 

Ognisko na Bemowie 2010 

W dniu 6 marca odbylo si^ w lasku 
na warszawskim Bemowie kolejne 
29. krotkofalarskie zimowe spotka- 
nie krotkofalowcow. 

Przybylo (glownie z okr^gu SP5) 
okolo 100 krotkofalowcow wraz 
z rodzinami. 

Organizatorem i gospodarzem 
spotkania byl Warszawski Oddzial 
Terenowy PZK (OT 25 PZK), kto- 
rego zarzqd na ognisku reprezen- 
towali: Robert SP5XVY (prezes), 
Irek SQ5MX, Zenek SP5CNG oraz 
Sylwek SPXOL. Z ramienia ZG 
PZK w spotkaniu uezestniezyl 
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Od lewej: Janek SP2JLR (wice prezes PZK), Mariusz Poczqtek (za- 
stQpca burmistrza dzielnicy Bemowo), Marek SP5UAR (sekretarz 
komisji rewizyjnej WOT). 



Czqsc uczestnikow ogniska na Bemowie 


Janek SP2JLR (wiceprezes PZK ds. 
or ganizacyj nych) . 

Uczestnikow ogniska przywital 
Marek SP5UAR, ktory prosit mi^- 
dzy innymi o liczny udzial w wal- 
nym zebraniu sprawozdawczo-wy- 
borczym WOT PZK w dniu 20 m ar- 
ea. W nast^pnej kolejnosci mialy 
miejsca wystqpienia osob funkeyj- 
nych zarzqdu WOT - Irka SQ5MX 
i Zenka SP5CNG oraz 
reprezentujqcego ZG PZK Janka 
SP2JLR. 



Od lewej: Zenek SP5CNG (sekretarz WOT 
PZK), Irek SQ5MX (cztonek zarzqdu WOT 
PZK) 


Pod lesnymi wiatami lub przy 
ognisku odbywaly si^ zaj^cia 
w grupach i podgrupach na tema- 
ty zwiqzane z krotkofalarstwem. 
Byla okazja do odbioru (wymiany) 
kart QSL a takze bezposrednich 
rozmow o DX-ach, dyplomach i na 
tematy techniczne. 

Pracowala tez radiostaeja okolicz- 
nosciowa SN100HP z okazji 100- 
-lecia harcerstwa polskiego. 

HF 21 ITC 

Takze w zwiqzku z obchodami 80- 
-lecia PZK, Lodzki Oddzial Tere- 
nowy Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow b^dzie dysponowal 
podezas XXI Mi^dzynarodowych 
Targow Komunikacji Elektronicz- 
nej INTERTELECOM 2010, ktore 
b^dq mialy miejsce w hali EXPO 
w Eodzi w dniach 13-15 kwietnia 
br., wlasnym stoiskiem. 

Jak poinformowal Jurek SP7CBG 
prezes Eodzkiego OT PZK, dzi^- 
ki uprzejmosci Dyrekcji Targow 
Eodzkich krotkofalowcy otrzymali 
nieodplatnie powierzchni^ wysta- 
wowq, na ktorej chcq pokazac krot- 
kofalarskie osiqgni^cia w okresie 
od zarania dziejow polskiego krot- 
kofalarstwa do chwili obecnej. Jed- 
noczesnie w okresie 11-18 kwietnia 
br. b^dzie pracowala staeja pod 
okolicznosciowym znakiem HF 21 
ITC. Zapowiada si^ wiele atrakcji 
w postaci prezentaeji sprz^tu, dy- 
plomow, kart QSL (przewidziane 
s^ rowniez odczyty i spotkania). 

SN50SPP 

W marcu czynna byla staeja oko- 
licznosciowa SN50SPP z okazji 50- 
-lecia Krakowskiej Szkoly Pozar- 
niczej. Jurek SP90DM na stronie 
PZK przedstawil informacj^ na ten 
temat i krotkq historic szkoly 
W dniu 1 marca 2010 roku roz- 
poezynamy kilkumiesi^czne 
swi^towanie obchodow 50-lecia 
Krakowskiej Szkoly Pozarniczej 
zlokalizowanej w Krakowie - No- 
wej Hucie. W swej historii nosila 
rozne nazwy. I tak na poczqtku 
byla to Szkola Podoficerow Po- 
zarnictwa (z tej okazji w w marcu 
pracowala staeja SN50SPP). Na- 
st^pnie zostala nazwana Szkolq 
Chorqzych Pozarnictwa. Ten okres 
historii b^dzie przypominala staeja 
okolicznosciowa SN50SCP pracu- 
jqca w okresie 1-30 czerwca 2010 
roku. Nast^pnie utworzono Szkoly 
Aspirantow PSIJ ktora funkcjonu- 
je do dnia dzisiejszego. T^ szkoly 
krotkofalowcy b^dq swi^towac we 
wrzesniu (1-30.09.2010) pod zna- 
kiem SN50SA. Punktem kulmina- 
cyjnym obchodow w szkole b^dzie 
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miesiqc pazdziernik (1-31.10.2010), 
kiedy zostanie uruchomiona staeja 
pod znakiem okolicznosciowym 
SN50KSP, jako swi^towanie 50- 
-lecia istnienia szkoly na terenie 
miasta Krakow a 

Dwa wzory kart 3Z0PDXA 
3Z0PDXA 


0 5Z0FDXA 



Dwa wzory kart 3Z0PDXA 


Czlonkowie klubu SP3POZ uezest- 
niczq w popularyzacji dyplomu 
„Polonia DX Award" (pomysl 
Artura M0PLK z Wielkiej Brytanii 
- Halifax). Na pasmach pracuje sta- 
eja pod okolicznosciowym znakiem 
3Z0PDXA. Wedlug Juliana SP3PL 
pomysl bierze si^ z tego ze nasi 
nadawey na obczyznie cz^sto sto- 
sujq antenowe prowizorki (admi- 
nistracyjne ograniczenia) i sq slabo 
slyszani w Polsce, a bye moze ten 
fortel dyplomowy zach^ci do wy- 
t^zenia sluchu naszyeh krajowych 
nadawcow. W dziale Dyplomy 
znajduje si^ regulamin nowego 
dyplomu „Polonia DX Award", 
ktory juz cieszy si^ duzym zainte- 
resowaniem. Aktualne informaeje 
na temat dyplomu sq zamieszcza- 
ne na klubowej witrynie: 
http://www.sp3poz.qrz.pl 
Rowniez zespol kolegow z UK 
prowadzi witryn^ pod adresem: 
http://www.pdxa.one.pl/news.php 

SP9KRT w zawodach ARRL DX 
Contest CW 2010 

Sqdzi si^, ze wyniki w zawodach 
to wypadkowa wielu czynnikow, 
a glownie umiej^tnosci opera- 
tora oraz parametrow sprz^tu 
(skuteeznej anteny, dobrego od- 
biornika, mocy nadajnika). 

W zawodach ARRL International 
DX CW Contest, ktore odbyly sie; 
w weekend 20/21 lute go, robi sie; 
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QSO wylqcznie ze stacjami z USA 
i Kanady (W/VE). Mnoznikami 
stany USA i prowincje Kanady. 
Zawody cechowala bardzo do- 
bra propagacja na wyzszych pa- 
smach, a bardzo slaba w pasmie 
1,8 MHz. 

Warto zapoznac si^ wnioska- 
mi operatora SP9KRT Andrzej a 
SP9ADU, startujqcego w tych 
zawodach. 

„Zwykle po zakonczeniu zawo- 
dow porownuje si^ osiqgniedy 
wynik z rezultatem z poprzednie- 
go roku (poprzednich lat). W tym 
przypadku nie bylo to miarodaj- 
ne, poniewaz w poprzednich za- 
wodach byl tez drugi operator, 
doskonaty telegrafista sp. Gie- 
nek SP9-1753. Mielismy bardzo 
skutecznq anteny na nizsze pa- 
sma (3x54 m = 162 m), dzi^ki 
niej nawi^zywalismy zwykle 
ok. 100 Iqcznosci z USA/Kana- 
dq w pasmie 80 m i ponad 200 w 
pasmie 40 m. 

Po trzecie byly to lata o wi^kszej 
aktywnosci Slonca, totez na wyz- 
szych pasmach 10 i 15 m nawiq- 
zywalismy po kilkaset l^czno- 
sci z wieloma stanami (= duzy 
mnoznik). Z wi^kszosciq do- 
brze wyposazonych stacji (typu 
W3LPL, K3MM, AA3B, itp.) na- 
wiqzywalismy QSO na wszystkich 
5 pasmach. 

Chociaz porownywanie samego 
wyniku nie ma sensu, to jednak 
mozna porownac efektywnosc 
pracy w podobnie sprawujqcym 
si^ pasmie, np. 20 m. 

W poprzednich latach z anteny 
drutowq taktyka pracy w tym 
pasmie wyglqdala w wedlug 
ponizszego opisu. 

Wolalismy stacje mocne i wszyst- 
kie odpowiadaly, choc cz^sto do- 
piero „na koncu kolejki ,/ , po prze- 
puszczeniu innych stacji europej- 
skich, co wskazywaloby, ze mamy 
niezbyt mocny sygnal. 

Wi^kszosc stacji o sredniej site 
odpowiadala, choc cz^sto dopiero 
po kilkakrotnym zawolaniu, mia- 
ly one cz^sto problemy z odebra- 
niem od nas wymiany raportow. 
Na slyszane stacje slabe nie tra- 
cilismy czasu, gdyz z reguly nie 
odpowiadaly. Maj^c przewaznie 
1 kW mogly nie slyszec naszych 
100 W „na drucie". 

Odleglych stanow (Utah, Nevada, 
Montana, Colorado...) nie mozna 
bylo si^ dowolac. 

Jak sytuacja wyglqdala w ro- 
ku biez^cym (2010) - antena 
kierunkowa 2 el. Beam typu „7PL", 
obracana, moc ok. 200 W output. 
Stacje mocne odpowiadaly „od 


pierwszego zawolania" (czyli by- 
lismy „na czele" kolejki stacji EU). 
Stacje o sredniej sile odpowiadaly 
wszystkie, bez problemow z wy- 
mianq raportow. 

Zach^cony dobrymi wynikami 
w wolaniu stacji sredniej sile 
„odwazylem sie:" wolac rowniez 
i stacje slabe, ktore - ku mojemu 
zaskoczeniu - odpowiadaly na 
zawolania! 

Odlegle stany (stacje z rejonu Gor 
Skalistych, Colorado, Nevada, 
Montana) oraz stacje z Zach. Wy- 
brzeza (Kalifornia, Bryt. Kolum- 
bia) odpowiadaly na pierwsze 
zawolanie! Pracujqc rokrocznie 
w zawodach ARRL DXC ze stacji 
SP9KRT moge: porownac swoje 
subiektywne odczucia odnosnie 
pracy na antenach „drutowych" 
z pracq na antenie kierunkowej 
„7PL ,, . Stacje mocne - roznica na 
korzysc „7PL ,, mniej odczuwalna, 
choc dowolywalem si^ zwykle 
w pierwszej kolejnosci, a nie mu- 
sialem czekac „w kolejce". 

Stacje „srednie" - tu juz wyraz- 
nie dawalo si^ odczuc latwosc 
dowolania si^ za pierwszym za- 
wolaniem, odpowiadalo 100% 
wolanych stacji. Stacje slabe 
- tutaj efekt byl „piorunujq- 
cy", poprzednio takich sta- 
cji nie wolalem, gdyz z reguly 
nie odpowiadaly, teraz prawie 
wszystkie odpowiadaly, dzi^ki 
czemu m.in. zrobilem brakujqce 
stany do dyplomu WAS. 

Poprawa w stosunku do pracy 
na antenie „drutowej" byla tym 
wi^ksza, im dalej polozony byl 
korespondent. 

Odczuwalo sie: to latwosciq na- 
wiqzywania Iqcznosci ze stacjami 
rejonu Gor Skalistych (dawne W 7 
i W0) - stany takie jak Montana, 
Nevada, Colorado, itp., jak row- 
niez znacz^ca poprawa dala sie: 
odczuc w stosunku do stacji z Wy- 
brzeza Pacyfiku (Kalifornia, stan 
Washington, Brytyjska Kolumbia, 
itp.). Wiejksze efekty w przypad- 
kach bardziej odleglych stacji po- 
twierdzajq w praktyce fakt pro- 
mieniowania anteny „7PL ,/ pod 
niskim kqtem do horyzontu, co 
jest niezwykle cenne w przypad- 
kach odleglych stacji DX. 

W takich sytuacjach cz^sto byli- 
smy konkurencyjni dla innych 
stacji europejskich, choc one cz^- 
sto podawaly moc „kW", a my 
mielismy tylko okolo 200 W 
output. Pomimo nie osiqgni^cia 
w zawodach zadawalajqcego 
wyniku punktowego, wykorzy- 
stalismy prac^ dla praktycznego 
wyprobowania posiadanej nowej 



Andrzej SP9ADU pracuje w zawodach 


anteny kierunkowej „7PL" i wy- 
ciqgni^cia odpowiednich wnio- 
skow. 

Dla formalnosci nasz 
(skromny) wynik: 38.406 pkt, 173 
QSO, mnoznik 74. 

Andrzej T. Pelczar SP9ADU 

Witamy wsrod nas 

Jak donosi Piotr SP9TPZ Mikolow- 
ski Klub Krotkofalowcow SP9PKS 
powi^kszyl si^ o 2 nasluchowcow. 
Na zdje:ciu stojq od lewej: Kuba 
SP9-29046 - syn Tomka SP9RVI 
oraz Wojtek SP9-06084. 

Zyczymy sukcesow! 



Kuba SP9-29046 - syn Tomka SP9RVI oraz Wojtek SP9-06084 
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M|i 


DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Promocje miast i Polski 


DYPLOM 

KOSZALIN 

mmMAKr za xmni wakuhkow omihonych wcoumium 
DUITiU 

dyromm 

OATA 




SrodKowopomorsKi Oddzial Terenowy 
Pofskiego Zwiqzku Kr6t1<ofalowc6w 



Koszalin 


Dyplom // Koszalin ,, wydawany jest 
przez Srodkowopomorski Oddzial 
Terenowy PZK w Koszalinie (OT- 
-22 PZK). Przyjmowanie zgloszen 
oraz wydawanie dyplomu rozpo- 
czyna si^ 1 marca br. 

Dyplom wydawany jest za uzy- 
skanie 100 punktow za potwier- 
dzone Iqcznosci/nasluchy ze sta- 
cjami pracujqcymi z terenu po- 
wiatow grodzkiego (KC) oraz 
ziemskiego (KZ). 

Nawiqzanie Iqcznosci ze stacjq 
klubowq SP1PEA (SN1I, HF1EU, 
HF9 WARD, HF35PEA) jest 
obowiqzkowe. 

Punktacja: 

- za potwierdzonq Iqcznosc/na- 
sluch ze stacjq SP1PEA (SNIP 
HF1EU, HF9WARD, HF35PEA) 
rll: 20 pkt. 

- za potwierdzonq Iqcznosc/na- 
sluch ze stacjq z terenu powiatu 
grodzkiego rll: 10 pkt. 

- za potwierdzonq Iqcznosc/na- 
sluch ze stacjq z terenu powiatu 
ziemskiego rll: 5 pkt. 

Punkty za Iqcznosci przepro- 
wadzone 1-31 marca liczone sq 
podwojnie. 

Zalicza si^ Iqcznosci przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1999 r. Pasma 
i emisje dowolne. Nie zalicza si^ 
Iqcznosci „cross-band // , // mixed-mo- 
de" oraz przez przemienniki. 
Czas wydawania dyplo- 
mu: dyplom staly, wydawany 
bezterminowo. 

Koszt dyplomu: 

- stacje krajowe: 10 znaczkow na 
list zwykly 

- stacje zagraniczne: 5 USD lub 
5 kuponow IRC 

Zgloszenia: lista GCR potwierdzona 


przez dwoch nadawcow, ma- 
cierzysty klub lub oddzial wraz 
z oplatq na adres: Srodkowopo- 
morski OT PZK, skr. poczt 106, 
75-016 Koszalin 1. 

Ziemia Gdahska 

Organizatorem promocji pod 
tytulem „Ziemia Gdanska // jest: 
Stowarzyszenie Przyjaciol Prusz- 
cza Gdanskiego i okolicznych 
gmin w Pruszczu Gdanskim 
i Warminsko-Pomorskie Stowarzy- 
szenie Radiokomunikacji Amator- 
skiej im. Tadeusza Odrowskiego 
z siedzibq w Gdansku. 

Celem zorganizowania i przepro- 
wadzenia imprezy jest wyjscie 
naprzeciw srodowiskom w kra- 
ju i zagranicq na temat „ziemi 
gdanskiejj ,/ i okolicznych gmin 
nalezqcych do powiatu gdan- 
skiego z siedzibq w Pruszczu 
Gdanskim. 

Wyzyna Gdahska jest terenem 
pi^knym, wiqzqcym si^ z Regio- 
nem Kaszubskim i Kociewiem. 
Przez tereny Ziemi Gdanskiej 
przebiegal Szlak Bursztyno- 
wy. Znajdujq si^ tu ciekawe 
tereny krajobrazowe, drogi pie- 
sze i wodne. Tereny Zulaw slynq 
ze swoistej architektury budowli 
z podcieniami. 

Warunki, ktore nalezy spelnic, aby 
otrzymac dyplom. 

Za przeprowadzone Iqcznosci z ra- 
diostacjami pracujqcymi z terenu 
gmin oraz dla zaakcentowania 
pierwszej tego rodzaju imprezy, 
uczestnicy otrzymajq karty i dy- 
plomy przedstawiajqce krajobraz 
terenu powiatu gdanskiego. 
Korespondenci, radioamatorzy 
wykazujqcy wi^ksze zaintereso- 
wanie wezmq udzial w losowaniu 
nagrod ksiqzkowych. 

W imprezie biorq udzial nadaw- 
cy i nasluchowcy z kraju i z 
zagranicy. 

Czas trwania imprezy: od 30 
kwietnia do 30 maja 2010 r. 
Stosowane pasma: 80 m 
i 40 m oraz pasmo 2 m (tylko 
bezposrednio). 

Emisje: A-l (Telegrafia ), SSB 
oraz FM. 

Stacje organizatora podawac b^dq 
haslo: „Ziemia Gdanska // , miejsco- 
wosc, z ktorej pracujq oraz ozna- 
czenie gminy. 



Z tq samq stacjq mozna zaliczyc 
Iqcznosc CW i SSB na tym samym 
pasmie. Za Iqcznosc emisjq A-l za- 
liczane b^dzie 5 pkt., natomiast za 
emisje SSB i FM po 3 pkt. 

Stacja SP2FFR jako goscinna daje 
trzy punkty. 

Pytania dotyczqce regionu (za pra- 
widlowq odpowiedz otrzymuje si^ 
4 pkt.): Podaj nazwy miejscowosci, 
ktore stanowiq poczqtek Szlaku 
Bursztynowego. 

Przez kogo i w ktorym roku zbu- 
dowany zostal kanal Raduni? 
Jakim celom sluzyl kanal Raduni? 
Jak nazywa si^ rzeka, ktora prze- 
plywa przez ziemie powiatu 
gdanskiego? 

Za ktorego ksi^cia rozpocz^to bu- 
dow^ warowni, ktorq pozniej na- 
zwano Grabiny Zameczek? 
Minimalna liczba punktow dla 
uzyskania dyplomu wynosi 
35 pkt. 

Gminy w powiecie gdanskim i pra- 
cujqce w nich stacje: 

Pruszcz Gdanski miasto 
UG-01: SP2CI 


Cedry Wielkie UG-02: SP4YZW/2: 
SP20VQ/2 
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Kolbudy UG-03: SP2QBL 
Pruszcz Gdanski gmina UG-04: 
SP2HV 

Przywidz UG-05: SP2GUY 
Pszczolki UG-06: SP2DNI; SP20- 
VQ; SQ2NNP 

Suchy Dqb UG-07: SQ2LIP/2 
Trqbki Wielkie UG-08: SP2BME 
Zgloszenie z wykazem Iqczno- 
sci (mile widziane karty QSL) + 
odpowiedzi na pytania przeslac 
w terminie do 30.06.2010 na adres: 
Jerzy Szafek Gdansk 80-257 ul. 
Juliusza Slowackiego 45 m 5 (lub 
e-mail: warm.pom@wp.pl). 

Polonia DX Award 

Dyplom Polonia DX Award, kie- 
rowany jest do wszystkich zainte- 
resowanych kolegow i kolezanek 
krotkofalowcow na swiecie. 
Dyplomy wydawane b^d^ w rocz- 
nych edycjach (pierwsza edycja 
PDXA 2010). 

Program dyplomowy trwa w czasie 
od 1 lutego 2010 do 30 wrzesnia 
2010. Do uczestnictwa w programie 
zapraszamy wszystkich zaintere- 
sowanych nadawcow i nasluchow- 
cow - krotkofalowcow na swiecie. 
Wydawc^ dyplomu Polonia DX 
Award jest klub SP3POZ pod 
patronatem PZK. 

Przyznawaniem dyplomu PDXA 
zajmuje si^ kapitula PDXA w skladzie: 

- prezes: Julian Jarzombek SP3PL 

- manager: Artur Jedryka M0PLK 
(SQ2PLK) 

- sekretarz: Marcin Burzynski 
M0GQU (SP2QOU) 

W programie dyplomowym PDXA 
mog^ uczestniczyc licencjonowani 
nadawcy i nasluchowcy. 

Dyplom mozna otrzymac za prze- 
prowadzenie l^cznosci z zastrzeze- 
niem, ze QSO musi miec charakter 
mi^dzynarodowy. Dopuszcza si^ 
Iqcznosci poprzez przemienniki 
i satelity oraz powtarzanie QSO 
z t^ sam^ stacja jednak na roz- 
nych pasmach, a takze dodatkowe 


punkty przy zmianie emisji. Nie 
dopuszcza si^ l^cznosci poprzez 
Echolink. 

Punktacja: 1 QSO = 1 punkt. 
Zalicza si^ l^cznosci przeprowa- 
dzone po 01.02.2010. Dyplom przy- 
znawany jest dla stacji zbieraj^cych 
jak i przydzielaj^cych punkty. 
Wszelkie dodatkowe infor- 
macje zwiqzane z dyplomem 
PDXA mozna znalezc na stronie 
www.pdxa.one.pl. 

Dyplomy PDXA dla zbieraj^cych 
punkty: 

PDXA - C - kontynentalny. Przy- 
znawany jest za potwierdzenie 
40 QSO - 40 punktow ze stacja- 
mi polonijnymi, polskoj^zycznymi 
nadaj^cymi z danego kontynen- 
tu (dost^pny wylqcznie w wersji 
elektronicznej PDF). 

PDXA - C GOLD - za potwierdzo- 
ne 80 QSO - 80 punktow jak wyzej 
w tym l^cznosci z 3 kontynentami 
(dost^pny w wersji elektronicznej 
i papierowej). 

PDXA - OPEN - przyznawany 
jest za potwierdzenie 150 QSO 
- 150 punktow ze stacjami polo- 
nijnymi, polskoj^zycznymi (do- 
st^pny w wersji elektronicznej 
i papierowej). 

PDXA - SWL - nasluchowy. 
Przyznawany jest za minimum 
30 nasluchow. 

Dost^pny w wersji elektronicznej 
i papierowej. 

PDXA dla stacji z poza SP przydzie- 
laj^cych punkty w trakcie QSO. 
Dyplom ten nie posiada kategorii 
i wydawany jest za potwierdzenie 
250 QSO - 250 punktow (dost^pny 
w wersji elektronicznej i papiero- 
wej). Eqcznosci musz^ miec charak- 
ter mi^dzynarodowy. W przypad- 
ku stacji przydzielaj^cej punkty 
akceptuje si^ QSO ze stacjami z SP 
Dozwolone jest aby stacja przy- 
dzielaj^ca punkty mogla takze 
uczestniczyc w dyplomie PDXA 
-C, PDXA- C GOLD jako stacja 



zbieraj^ca punkty. Zach^camy sta- 
cje przydzielaj^ce punkty w PDXA 
do rejestracji na stronie www. 
pdxa.one.pl (to nie jest obowi^z- 
kowe, ale pozwala na wymian^ 
informacji i stanowi o aktywnym 
uczestnictwie w naszym programie 
dyplomowym). 

Na zakonczenie edycji PDXA 2010 
(30 wrzesien) przewiduje si^ na- 
grody niespodzianki dla opera- 
torow radiostacji ktorzy wykazq 
w logach najwi^ksz^ ilosc prze- 
prowadzonych QSOs w konkursie 
PDXA. Taka sama nagroda zosta- 
nie przyznana dla stacji Polonijnej 
lub DX eksp edycji za najwi^ksz^ 
ilosc l^cznosci. Do dyplomu zalicza 
si^ takze punkty za QSO z central- 
na stacjq Polonia DX Award z oko- 
licznosciowym znakiem 3Z0PDXA. 
Krotkofalowiec lub klub, ktory 
otrzyma dowolny dyplom PDXA 
ma prawo do uzywania na swoich 
kartach QSL logo PDXA. Dyplomy 
PDXA przyznawane S 3 za potwier- 
dzone l^cznosci z licencjonowa- 
nymi krotkofalowcami. Dyplom 
jest przyznawany na podstawie 
doslanego logu potwierdzone- 
go przez Award Managera lub 
QSL Managera ewentualnie przez 
dwoch nadawcow. W przypad- 
ku braku takich mozliwosci wska- 
zane jest przeslanie nie potwier- 
dzonego logu pozostawiaj^c jego 
weryfikacj^ komisji. Akceptuje si^ 
nast^puj^ce rodzaje potwierdzen 
w postaci: 

- tradycyjne (papierowe) logi 

~ logi elektroniczne w systemie 
Cabrillo 

Wniosek o dyplom zawieraj^cy 
tez wykaz przeprowadzonych 
Iqcznosci nalezy przeslac poczt^ 
elektroniczn^ na adres: award@p- 
dxa.one.pl . Logi w wersji papie- 
rowej kierowac nalezy na adres: 
Poznanski Klub Radio Nadawcow, 
ul. Ciechocinska 75, 60-473 Poznan. 
Dyplomy przyznawane w ramach 
PDXA maj 3 postac elektroniczn^ 
(PDF) lub tradycyjn^ (karton for- 
matu A4). Dyplomy elektroniczne 
s^ bezplatne oraz sformatowane tak 
aby byla mozliwosc wydrukowania 
ich w wysokiej rozdzielczosci. 

Na pokrycie kosztow ekspedycji 

- przesylki papierowego dyplomu 
(karton formatu A4) nalezy doko- 
nac oplaty w postaci zalqczenia 
aktualnie waznych kuponow IRC 
odpowiadaj^cej kwocie 5 Euro lub 
jej rownowartosci w zl, lub do- 
konanie na takq kwot^ przelewu 
przez system PAYPAL na adres e- 
-mail award@pdxa.one.pl (dyplom 
doslany b^dzie drog 3 pocztow^ 
po uiszczeniu oplaty). 


+ 

+ 


Cedry Wielkie 



Kolbudy 



Suchy Dqb 



Przywidz 



Pszczolki 



Trqbki Wielkie 
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Transceivery laserowe 


Eksperymentalny uktad nadawczo-odbiorczy 440 THz 

Minitransceiver laserowy 

Proponowany uktad powstat dwa lata temu i stuzyt do demonstracji zjawisk fizycznych podczas 
Festiwalu Nauki „Jak to dziata?”. Uktad ten zapewnia dupleksowq tqcznosc (sprawdzone na odlegto- 
sci osmiu metrow) z wykorzystaniem popularnego wskaznika laserowego i jego promieniowania jako 
nosnika przekazywanej informacji. Znamienna w tym rozwiqzaniu jest modulacja cz$stotliwosci 
posredniej, a nast$pnie kluczowanie tak uzyskanym sygnatem lasera wskaznikowego. 

scalony MC4011 (4 bramki NAND 
w technologii CMOS), klucz tran- 
zystorowy sterujqcy laserem, dioda 
pojemnosciowa 2W104A (pojem- 
nosc przy 4V - 90-120 pF) produk- 
cji WNE W odbiorniku fotodioda 
SRF203, uklad UL1321 oraz tranzy- 
stor polowy BF245 w charakterze 
generatora. 

Uzyte elementy sq powszechnie 
dost^pne, mozna zgodnie z zapre- 
zentowanq ideq wykorzystac inne 
wzmacniacze, fotodiod^, diod^ 
pojemnosciowq. Plytki zostaly wy- 
konane metodq „zelazkowq". 

Praca nadajnika 

Sygnal niskiej cz^stotliwosci z mi- 
krofonu jest wzmacniany w zli- 
nearyzowanej bramce B4 ukladu 
scalonego U101 - MC4011. Obciq- 
zeniem dla tego wzmacniacza jest 
rezystor R103, z ktorego napi^- 
cie steruje diodq pojemnosciowq 
w obwodzie rezonansowym gene- 
ratora skladajqcym si^ z elemen- 
tow : D101, C103; L101; C107; C104; 
C105; C106; sprz^zenie zapewnia 
kondensator C108, a elementami 
czynnymi generatora sq bramki 
B1 (zlinearyzowana rezystorem 
R105) i B2 ukladu U101. Cz^stotli- 
wosc generatora podnosnq przyj^- 
to w obszarze kilkuset kilohercow 




Wskazniki laserowe 



Eksperymentalny uktad nadawczo-odbiorczy 440 THz 



Schemat blokowy nadajnika 


Urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
pracujqce w oparciu o diody LED 
i lasery znajdujq zastosowanie 
w Iqcznosci wojskowej[l], wywia- 
dzie oraz co wazne sq wykorzy- 
stywane w Iqcznosci amatorskiej 
- w biciu rekordow dystansu mi^- 
dzy korespondentami [2]. Takie 
Iqcznosci przeprowadzane byly na 
dystansie kilkudziesi^ciu kilome- 
trow przez naszych zachodnich 
sqsiadow. 

Uklad ten dedykowany jest mlo- 
dziezy oraz tym ktorzy chcq i lubiq 
eksperymentowac. Jego prosto- 
ta i mozliwosci zastosowania sq 
ogromne i zalezq tylko od pomy- 
slowosci tworcow. 

Opis konstrukcji 

Na wst^pie zastrzegam, ze uklad 
nie byl poddany optymalizacji, 
a uzyskane parametry nie wyma- 
galy rozbudowanego rachunku 
matematycznego czy tez szczegol- 
nej wiedzy. Uzyte w konstrukcji 
elementy pochodzily z szuflady 
elektronika. Skromne bylo tez wy- 
posazenie warsztatu. Uklad skla- 
da sie; z dwoch zespolow nadaj- 
nika i odbiornika. Zasadniczym 
elementem konstrukcji nadajnika 
jest modul laserowy pochodzqcy 
ze wskaznika laserowego, uklad 







Schemat ideowy odbiornika 




Inne zastosowania uktadu jako urzqdzenia 
podstuchowgo lub uktadu do poszukiwania 
dzwigkow wszechswiata 


(270, 280). Sumaryczna pojemnosc 
obwodu rezonansowego powinna 
bye w odpowiedniej proporeji do 
zmian pojemnosci diody pojem- 
nosciowej, by pod wplywem sy- 
gnalu z mikrofonu uzyskac wlasci- 
wy zakres przestrajania generatora 
(modulacja FM). W obwodzie tym 
uzyto indukcyjnosci dlawika ImH 
(takie same dlawiki uzyto w obwo- 
dzie wejsciowym i demodulatorze 
odbiornika). Dioda pojemnoscio- 
wa D101 powinna bye o znaeznej 
zmianie pojemnosci, przynajmniej 
taka jak w ukladach odbiorezyeh 
glowic sredniofalowych. Bramka 
B3 jest wzmacniaczem ktory ste- 
ruje kluezem Q101 na tranzystorze 
BC550 zwierajqcym wylqczajqcym 
laser. 

Praca odbiornika 

Jezeli zmodulowane promienio- 
wanie laserowe (nosna) dotrze 
do fotodiody, to jej prqd b^dzie 
zmienial si^ zgodnie z cz^stotli- 
wosciq podnosnej (270 - 280 kHz) 
generatora nadajnika zmodulo- 
wanej naszym uzytecznym sy- 
gnalem z mikrofonu. W obwodzie 
fotodiody umieszczony jest ob- 
wod rezonansowy (f.r. 270 - 280 
kHz). Na tym obwodzie nast^puje 
wydzielenie podnosnej 270 kHz, 


ktora jest nast^pnie wzmacniana 
we wzmacniaczu U201 1/2 ukla- 
du UL1321N. Zastosowanie tego 
juz dosyc wiekowego ukladu po- 
dyktowane jest jego dobrymi pa- 
rametrami cz^stotliwosciowymi, 
minimalnymi wymaganiami co 
do liezby elementow zewn^trz- 
nych i dost^pnosciq w szufladzie. 
Po wzmacniaczu znajduje si^ de- 
modulator pracujqcy na tranzysto- 
rze BF245 w ukladzie generatora 
o cz^stotliwosci okolo 270 kHz. 
Wydzielony sygnal malej cz^sto- 
tliwosci jest wzmacniany w U201 
2/2 ukladu UL1321. Oczywiscie 
sygnal wyjsciowy m.cz. moglby 
bye wi^kszy dla komfortu slucha- 
czy (w przedstawionym ukladzie 
wykorzystywano sluchawki). 



Zmontowana ptytka nadajnika 


Tl. 


JYrniiien ]a3*ra 



Schemat blokowy odbiornika 


Uwagi (wazne dla przysztych 
konstruktorow) 

Promieniowanie laserowe nawet 
o tak niskiej mocy moze bye za- 
grozeniem dla zdrowia, dlatego 
nie nalezy bezposrednio patrzec 
w wi^zk^ laserow^. Nalezy miec 
takze na uwadze, ze popularne 
wskazniki laserowe dost^pne na 
bazarach mog^ miec spory rozrzut 
parametrow i moc emitowanego 
promieniowania laserowego takie- 
go wskaznika moze bye wi^ksza. 
Warto zainteresowac si^ takze pro- 
fesjonalnymi modulami laserowy- 
mi dost^pnymi w ofercie AVT. 

W przedstawionym ukladzie laser 
pracuje na okolo 50% swej 1 mW 
mocy - jest modulowany, zasila- 
ny przebiegiem zmiennym, a nie 
pr^dem stalym jak standardowo 
we wskazniku. 

Jezeli chcemy bic rekordy zasi^gu, 
trzeba zbudowac uklad optyezny 
do fotodiody odbiornika. Z odle- 
glosci 8 metro w jednak, ci^zko jest 
trafic promieniem lasera w element 
swiatloczuly diody (1,2 mm). 

Marzena SP5-37-159 
Darek SQ5NBG 



Zmontowana ptytka odbiornika 




Darek SQ5NBG demonstruje dziatanie 
skonstruowanego minitransceivera 
laserowego 


Inspiracjq w budowie 
powyzszego ukladu 
byty dwa artykuly 

[1] „Gadajqca lornet- 
ka" „Swiat Radio" nr 
7/2006 str.23 

[2] „tqcznosc lasero- 
wa na 460THz „Swiat 
Radio" nr 6/2007 
str.21 
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Podzespoty transceiverow HF 


Dodatkowe moduty transceivera SSB 

Wzmacniacze mocy nadajnika 

Zadaniem wzmacniacza mocy nadajnika jest wytworzenie wymaganej mocy wielkiej cz$stotliwosci 
i dostarczenie jej do anteny przy mozliwie najmniejszej mocy steruj^cej z mozliwie najwi^kszq 
sprawnosciq. 



Transceivery Piligrim, w ktorych zostaty zastosowane opisane 
wzmacniacze (na dole TRX SP5JPB z uktadem od Pic-A-Star, na 
gorze TRX SP5AQT z uktadem od CATALINY) 

W transceiverach SSB modu- 
lacja jednowst^gowa odbywa sie; 
na poziomie malej mocy, wsku- 
tek czego tor wzmacniaczy w. 
cz. musi skladac sie; z kilku stop- 
ni wzmacniaczy liniowych, ktore 
nie sq latwe w konstrukcji, dose 
kosztowne i majq niskq sprawnosc 
energetyeznq. 

Wzmacniacze klasy B i C nie 
nadajq sie; do wzmacniania sygna- 
16 w z modulacjq AM i SSB, gdyz 
powodujq znieksztalcenia ich ob- 
wiedni i emisje niepozqdane poza 
pasmem uzytkowym. Z tego tez 


powodu wzmacniacze liniowe mu- 
szq bye budowane w klasie AB, 
w ktorej prqd spoezynkowy ele- 
mentu aktywnego jest niezerowy, 
a punkt pracy umieszczony jest na 
poczqtku liniowego odcinka cha- 
rakterystyki przejsciowej tego ele- 
mentu. Dzi^ki temu przy malym 
wysterowaniu wzmacniacz klasy 
AB pracuje w klasie A (prqd ply- 
nie przez caly okres w.cz.), a przy 
duzym - w warunkach bliskich 
klasie B. W praktyce spoezynko- 
wy punkt pracy dobiera si^ tak, 
aby charakterystyka przejsciowa 
byla maksymalnie liniowa w calym 
zakresie mozliwych wartosci na- 
pi^cia wejsciowego i wyjsciowego. 
Sprawnosc energetyezna wzmac- 
niacza klasy AB rosnie ze wzro- 
stem wysterowania, ale zawsze 
jest mniejsza niz dla wzmacniacza 
klasy B. 

Na lamach SR bylo juz opisywa- 
nych kilka wzmacniaczy liniowych. 
Ponizej zamieszczamy dwa opi- 
sy dwoch sprawdzonych wzmac- 
niaczy o mocy okolo 20 W, ktore 
w ostatnim czasie sq dose ch^tnie 
wykorzystywane w budowanych 
wielopasmowych transceiverach 
(Piligrim, Pic-A-Star, CDG2000...). 
Opisy cechuje dose dobra doku- 
mentaeja oraz przejrzysta plytka 



Rys. 1. Schemat ideowy wzmacniacza mocy 0Z1ETU 


drukowana. Wadq mogq bye dla 
niektorych Czytelnikow klopoty 
ze zdobyciem tranzystorow czy 
rdzeni ferrytowych. 

Autorem pierwszego z prezen- 
towanych ukladow jest dunski 
krotkofalowiec OZ1ETU, ktory po 
raz pierwszy zbudowal ten uklad 
okolo 20 lat temu i zastosowal 
w swoim transceiverze CATALI- 
NA (za zgodq autora opis calego 
tego transceivera zostal zamiesz- 
czony przez SP5AHT w ksiqzce 
/f Konstrukcje krotkofalarskie dla za- 
awansowanych"). W ostatnim czasie 
wzmacniacz ten zostal spopula- 
ryzowany przez SP5AQT, ktory 
odwzorowal uklad w swoim trans- 
ceiverze Piligrim. 

Drugie opracowanie po- 
chodzi ze strony angielskiego 
krotkofalowca G6ALU 

(http://www.radio-kits.co.uk/ 
radio-related/20W_PA/20W_HF_ 
PAConstr uction_ V 2-1 .pdf) . 

Uklad ten zostal zaprojekto- 
wany specjalnie do wspolpracy 
z transceiverem Pic-A-Star opraco- 
wanym przez G3XJP 

Z kolei wzmacniacz ten zbudo- 
wal z dobrym rezultatem do swo- 
jego Piligrima SP5JPB. 

Chociaz prezentowane tutaj 
rozwi^zania zostaly opracowa- 
ne do konkretnych urzqdzen, to 
sq one wystarczajqco elastyezne, 
aby mogly bye z powodzeniem 
uzywane z dowolnych innym roz- 
wiqzaniach o niskim poziomie am- 
plitudy w zakresie HF. Oczywiscie 
w przypadku zapotrzebowania na 
wi^kszq moc obydwa wzmacnia- 
cze mogq pracowac jako drivery 
do wysterowania koncowego stop- 
nia mocy ponad 100W. 

Wzmacniacz 0Z1 ETU 

Schemat ideowy wzmacniacza 
jest pokazany na rysunku 1. 

Pierwszy stopien z tranzysto- 
rem T1 (BSX19) pracuje w klasie A. 

Ze srodka uzwojenia transfor- 
matora TR1 sygnal jest podawa- 
ny na nast^pny stopien z tranzy- 
storem T2 (2N3866 lub 2N2219) 
pracujqcy w klasie AB. Z prze- 
ciwsobnych uzwojen wtornych 
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transformatora TR2 jest sterowa- 
ny nast^pny stopien zbudowa- 
ny z pary tranzystorow T3 i T4 
(2XSC1307). Specjalny trans- 
formator TR3 dopasowuje malq 
impedancj^ wyjsciowq stopnia 
przeciwsobnego do znormalizo- 
wanej impedancji 50 ft. Tranzy- 
story mocy pracujq w klasie B z 
pr^dami spoczynkowymi po 20 
mA. Punkt pracy stopnia ustala 
spadek napi^cia na zl^czu emiter- 
-baza tranzystora T5 wykorzysty- 
wanego jako dioda. Doskonale 
do tego celu nadaje si^ tranzy- 
stor BD136 ze wzgl^du na od- 
powiedniq moc oraz mozliwosc 
bezposredniego przykr^cenia do 
masy. Tranzystor ten jest zasilany 
poprzez tranzystor T6 zalqczajqcy 
polaryzacj^ baz wszystkich tran- 
zystorow wzmacniacza. Podczas 
odbioru na kolektorach tych tran- 
zystorow jest napi^cie zasilania, 
jednak uktad znajduje si^ w gl^- 
bokiej klasie C i nie pobiera pr^- 
du. Caly uklad wzmacniacza zo- 
stal zmontowany na plytce dru- 
kowanej, ktorej szkic pokazano 
na rysunku 2. Wszystkie elemen- 
ty zostaly przylutowane od stro- 
ny miedzi bez wiercenia otworow 
wedlug rysunku 3. Tranzystory 
byly umieszczone w wykonanych 
okienkach w plytce i przykr^cone 
poprzez podkladki teflonowe do 
radiatora. Przy odwzorowywaniu 
ukladu niezb^dne s^ dane nawo- 
jowe transformatorow. Uklady 
pierwotne byly wykonywane we- 
dlug nast^pujqcych zasad: 

TR1 - 2x10 zwojow DNE 
0,3 (bifilarnie) na rdzeniu FT-7 
AMIDON 

TR2 - uzwojenie 9 zwojow 
DNE 0,3, wtorne 2x1 zwoj DNE 
0,6 (bifilarnie) na rdzeniu FX-2249 
MULLARD (11x11x5) 

TR3 - uzwojenie stanowiq 
dwa odcinki rurki miedzia- 
nej o srednicy 5 mm i dlugosci 

24 mm, a uzwojenie wtorne 
2 zwoje DNE 0,6 na 4 rdzeniach 
FB-77 AMIDON (10x10x5). 
Na rurki nalozono po 2 rdzenie 
zmontowane jak na rysunku (na 
koncach rurek przylutowane sq 
l^czniki w postaci plytek druko- 
wanych). 

Moc wyjsciowa ukladu nie jest 
stala i zalezy od pasma. Wedlug 
autora moc na poszczegolnych 
pasmach wyglqda nastejpujqco: 
45 W (PEP) na 80, 40 i 20 m, 

25 W na 15 m i 15 W na 10 m. 

W ostatnim czasie pojawil si^ 
problem z brakiem oryginalnych 
tranzystorow Mitsubishi 2SC1307 
(2SC1969). Wielu dostawcow 


elementow elektronicznych nie 
daje gwarancji, ze dostarczone 
przez nich tranzystory b^dq pra- 
cowaly poprawnie z uwagi na 
pojawienie si^ wielu podrobek. 

Z tego tez powodu wielu kon- 
struktorow daje takie tranzystory, 
jakie sa aktualnie dost^pne. Z do- 
brym powodzeniem byly stoso- 
wane latwo dost^pne tranzystory 
2SC2078, ale osi^gana moc wyno- 
sila ponizej 10 W. 

Na przyklad Roman SP5AQT 
stosujqc w stopniu koncowym 
2X2SC1978 (w driverze 2N2219), 
osiqgnql 8 W w pasmie 80 m. 

Podniesienie poziomu wyjscia 
mieszacza nadajnika do mocy 
wyjsciowej okolo 8 W przy tra- 
dycyjnym zasilaniu 13,8 V jest 
zupelnie wystarczaj qca do 
wersji QRP 

W ukladzie wzmacniacza od 
Cataliny w transformatorze wyj- 
sciowym byly testowane dlugie 
rdzenie rurkowe przeciwzaklo- 
ceniowe z kabli monitorowych. 
Takich wymiarow rdzenie mogq 
przenosic bez problemu moc 
ponad 200 W, ale mieszczq si^ 
jeszcze na plytce drukowanej. 
Wniosek jest taki, ze majqc lepsze 
tranzystory, mozna w ukladzie 
Cataliny osiqgnqc duzo wi^ksz^ 
moc. 

Wzmacniacz wedtug G6ALU 

Pokazany na rysunku 4 schemat 
wzmacniacza zapewnia wzmoc- 
nienie sygnalu z poziomu okolo 
13 dBm otrzymy wanego na 
wyjsciu filtrow pasmowych 
BPF do poziomu mocy okolo 20 
W na wszystkich pasmach HF. 
W ukladzie jest mozliwosc regu- 
lacji stopnia tlumienia sygnalu 
na wejsciu, a takze mozliwosc 
pomini^cia pierwszego stopnia 
wzmacniacza i sterowania ze zro- 
del sygnalu o wi^kszej mocy np. 
minitransceivera QRP 

Jak widac na schemacie, 
w ukladzie jest zastosowany o 
3-stopniowy uklad wzmac- 
niacza zapewniajqcy wzmoc- 
nienie sygnalu wejscio- 
wego z poziomu 13 dBm 
(0,05 mW) do mocy 20 W na wyj- 
sciu przy 1,8 MHz, opadajqcej 
do 16 W przy 30 MHz (typowo 
25 W na 80 m). Maksymalny po- 
bor pr^du z zasilacza wynosi oko- 
lo 2,7 A przy napi^ciu zasilania 
13,8 V, co daje 53% sprawnosci 
calego wzmacniacza przy 
20 W mocy na wyjsciu. 

W celu zapewnienia dobrego 
dopasowania wejscia wzmacnia- 
cza do filtrow pasmowych BPF 



Rys. 2. Ptytka drukowana wzmacniacza 0Z1ETU 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytce wzmacniacza 0Z1ETU 



Wzmacniacz od Cataliny w wykonaniu SP7EWL 
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Podzespoty transceiverow HF 


R5 

10QR 



Rys. 4. Schemat ideowy wzmacniacza mocy G6ALU 



Rys. 5. Ptytka drukowana wzmacniacza G6ALU 



Rys. 6. Rozmieszczenie elementow na ptytce wzmacniacza 
G6ALU 

przed tranzystorem Q1 zostal 
wl^czony tlumik 5dB, ktory jest 
przydatny szczegolnie wtedy gdy 
impedancja wejsciowa zmienia 
si^ w zaleznosci od cz^stotliwosci. 
Przy stosowaniu wzmacniacza 
w transceiverze w Pic-A- 
-Star zalecany jest dodat- 
kowy tlumik umieszczony 
w stopniu posredniej 


cz^stotliwosci (opis w materialach 
STAR „Set up information"). Za 
pierwszym stopniem po tlumi- 
ku wejsciowym jest prosty uklad 
wzmacniacza na tranzystorze bi- 
polarnym w ukladzie wspolnego 
emitera ze sprz^zeniem emitero- 
wym. Wzmocnienie tego stopnia 
jest ustawiane przez impedan- 
cj^ obciqzenia transformatora T2 
(200 ft) oraz przez wartosc re- 
zystora R8 (33 ft). Bocznikujqcy 
kondensator C3 (220 pF) polq- 
czony rownolegle z rezystorem 
R8 daje niezb^dne podbijanie 
wzmocnienia stopnia na wyz- 
szych cz^stotliwosciach. Po- 
przez wartosci tych elementow 
zostalo ustawione wzmocnie- 
nie napi^ciowe pierwsze- 
go stopnia na okolo 8 dB lub 
18 dB wzmocnienie mocy W dru- 
gim stopniu wzmacniacza zasto- 
sowane s^ dwa tranzystory MOS- 
FET wlqczone przeciwsobnie bez 
stosowania ujemnego sprzejzenia 
zwrotnego. W tym szerokopa- 
smowym ukladzie uzyskuje si^ 
wzmocnienie stopnia okolo 23 dB 
(okolo 0,25 W). Z uwagi na paso- 
zytnicze pojemnosci wejsciowe 
tranzystorow MOSFET na wyj- 
sciu nie mozna uzyskac plaskiego 
przebiegu charakterystyki w ca- 
lym pasmie KF (uzyte tranzystory 
RD06HHF1 maj^ po okolo 27pF 
co daje reaktancj^ pojemnosciowq 
196 ft na koncu pasma HF). 

Konstruktor zamiast pro- 
bowac zapewnic szerokopa- 
smowosc dopasowania do tej 


23 dB. Poprzez rezystory RIO 
i Rll dostarczane jest rowniez 
napi^cie polaryzuj^ce DC bramki 
tranzystorow Q2 i Q4. Rezysto- 
ry obci^zenia bramek sq bloko- 
wane do masy przez konden- 
satory C9 i CIO, dlatego trans- 
formator T2 „widzi" calkowite 
obciqzenie 200 ft. 

Jak widac, zastosowano od- 
r^bnq polaryzacja bramek dla 
kazdego tranzystora, co jest 
korzystne w przypadku stoso- 
wania tranzystorow nieparo- 
wanych. Niezb^dne napi^cie 
polaryzacji jest dostarczane ze 
wspolnego zrodla ZD1 utworzo- 
nej z diody Zenera 5V6 z sze- 
regowo wlqczonq diodq D1 dla 
kompensacji temperaturowej. 
Kazdy z obydwu tranzystorow 
sterujqcych pracuje z prqdem 
spoczynkowym ustawionym 
na 125 mA Na wyjsciu tranzysto- 
row Q2 i Q3 znajduje sie; trans- 
formator z odczepem zasilaj^cym 
nawiniedym na rdzeniu BN43- 
-1502 lub Epson B62152A4X1. Po- 
niewaz te dwa typy rdzeni majq 
roznq wartosc Al., podano rozne 
instrukcje nawini^cia dla kazdego 
materialu. 

Koncowy stopien wyjsciowy 
wzmacniacza jest bardzo podob- 
ny do stopnia sterujqcego i ma 
wzmocnienie okolo 21 dB, a glow- 
na roznica wyst^puje w ukladzie 
transformatora koncowego i rezy- 
storach obciqzenia bramek. 

Prqd spoczynkowy dla kaz- 
dego z tranzystorow Q4 i Q5 
jest ustawiony na 250 mA. 
Wyjsciowy tr ansf or mator 
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T4-T5 sklada si^ z dwoch rdzeni 
przy czym pierwotne uzwoje- 
nia kazdego transformatora 
pol^czone szeregowo, a wyjscio- 
we rownolegle. Taki uklad zapew- 
nia, ze oba dreny tranzystorow 

scisle polqczone w przeciw- 
fazie, co w efekcie daje calkiem 
dobre stlumienie harmonicz- 
nych. Elementy wzmacniacza 
mozna zmontowac na plytce 
drukowanej przy czym po- 
szczegolne elementy wzmac- 
niacza oprocz tranzystorow 
nalezy przylutowac wedlug 
rysunku od strony elemen- 
tow (wersja VK3PE z zestawu 
doPic-a-Stara)Najwie;cej uwagina- 
lezy poswi^cic tranzystorom oraz 
transformatorom. Wejsciowy 
tranzystor Q1 jest zalecany jako 
ZTX327 lub ZTX313, ale moze 
bye MPSH10 lub tez inny tran- 
zystor RF o odpowiedniej mocy i 
cz^stotliwosci granieznej. Uzy- 
te w stopniu mocy tranzystory 
MOSFET nie s q bardzo drogie 
a w praktyce okazaly sie; bardzo 
wytrzymale. 

Jako tranzystory Q2 i Q3 po- 
winny bye uzyte RD06HHF1, zas 
w miejsce Q4, Q5 tranzystory 
RD16HHF1. Dioda ZD1 - 5V6 
powinna miec moc minimum 
400 mW. Zastosowane s^ tranzy- 
story w obudowach TO220, przy 
czym zrodla tych tranzystorow 
(wyprowadzenie S) polqczone 
sq galwanicznie z radiatorem co 
bardzo ulatwia montaz, bowiem 
do mocowania tranzystorow do 
radiatora i PCB nie sq stosowa- 
ne podkladki izolacyjne (sruby 
mocujqce nie muszq bye izolo wa- 
ne od tranzystora). Zdecydowa- 
nie poprawia to odprowadzanie 
i rozpraszanie ciepla z tranzysto- 
row przez radiator oraz uprasz- 
cza mocowanie tranzystorow 
do radiatora. Choc nie sq wyma- 
gane zadne podkladki izolacyj- 
ne stosowane mi^dzy radiator 
a tranzystory i PCB, to jednak 
nalezy dobrze przykr^cac tranzy- 
story za pomocq specjalnej pasty 
w celu dobrego odprowadzenia 
ciepla. Liczby zwojow wszyst- 
kich transformatorow sq poda- 
ne na schemacie (srednica drutu 
transformatorow musi bye jak 
najwi^ksza, jednak taka, aby po- 
miescic zakladane liczby zwojow 
w otworach rdzeni). Poszczegol- 
ne transformatory zostaly nawi- 
ni^te wedlug ponizszego opisu. 

T1 zostal nawini^ty na rdzeniu 
BN43-2402. Uzwojenie pierwotne 
liezy 3 zwoje, zas wtorne 6 zwo- 
jow DNE 0,25 mm. T2 rowniez jest 


nawini^ty na rdzeniu BN43-2402 
przy czym uzwojenie pierwotne 
liezy 6 zwoje zas wtorne 4 zwoje 
DNE 0,25 mm. T3 zostal 
nawini^ty na rdzeniu BN43- 
-1502 lub Siemens (Epcos) 
B62152A4X1, gdzie uzwoje- 
nie pierwotne liezylo 8 zwo- 
jow (4 +4), zas wtorne 4 zwoje 
DNE 0,25 mm. T4 i T5 zostaly 
nawini^te na dwoch rdzeniach 
BN43-202. Pojedyncze zwoje 
pierwotne mogq bye wykona- 
ne z kawalka plecionki zsuni^- 
tej z przewodu koncentrycznego 
RG58 lub podobnego. Na pozo- 
stale uzwojenia po 4 zwoje naj- 
lepiej jest wykorzystac przewod 
PVC. Do wykonania dlawikow 
w obwodach zasilania mozna 
uzyc toroidalnych rdzeni ferry- 
towych typu 43 (uzwojenie LI 
powinno zawierac 2 zwoje dru- 
tu DNE 0,25 mm zas L2 1 zwoj 
DNE 1,25 mm). Zmontowany 
uklad wymaga wlasciwego usta- 
wienia prqdow spoczynkowych 
za pomocq potenejometrow mon- 
tazowych:VRl i VR2 na prqdy 
spoezynkowe Q2 i Q3 po 125 mA 
(w sumie 250 mA,)R3 
i VR4 na prqdy spoezyn- 
kowe Q4 i Q5 po 250mA 
(w sumie 500 mA). Wzmacniacz 
ten, jak i poprzedni, muszq 
wspolpracowac z zespolami dwu 
(trzy-sekcyjnych) filtrow dolno- 
przepustowych na poszczegolne 
pasma HF. 

Uwagi dotyczqce montazu 
i pomiarow 

Podczas konstruowania tych 
czy podobnych wzmacniaczy 
mocy warto pami^tac, ze w trans- 
formatorach mocy w.cz. material, 
z ktorego wykonany jest rdzen, 
musi zapewnic mozliwie naj- 
mniejsze straty. Wazny jest tutaj 
dobor odpowiedniej przekladni, 
aby dopasowac impedancj^ wyj- 
sciowq tranzystora (pary tranzy- 
storow) stopnia koncowego do 
znormalizowanej impedaneji ob- 
ci^zenia, zwykle 50 Q, oraz osza- 
cowanie powierzchni przekroju 
rdzenia proporcjonalnie do mocy. 

Grzanie si^ rdzenia jest obja- 
wem nasycenia si^ rdzenia, a tak- 
ze utraty wlasciwosci magnetyez- 
nych. Przy nasyceniu rdzenia fer- 
ry towego nast^puje gwaltowny 
spadek mocy i nadmierne grza- 
nie si^ tranzystora (tranzystorow) 
wraz z radiatorem. Przed uzyeiem 
dost^pnego rdzenia (najlepiej 
przed zakupem) warto zapoznac 
si^ z dokladnq specyfikacjq ma- 



Wzmacniacz wg. G6ALU w wykonaniu SP5JPB 



terialow ferrytowych. Wszyst- 
kie niezb^dne informaeje mozna 
znalezc na stronach producen- 
ta. Warto zwrocic uwag^, ze np. 
znana firma FERROXCUBE sto- 
suje na transformatory szeroko- 
pasmowe i baluny te same ma- 
terialy co do tlumienia zaklocen 
EMI. 

Niezb^dne rdzenie do wzmac- 
niacza mozna tez kupic poprzez 
rozne strony internetowe (np. 
sprawdzona strona - http:// 
www. kitsandp arts. com). Naj- 
wi^kszy dylemat jest wtedy gdy 
mamy pod r^kq nieznany rdzen 
a sqdzqc po gabarytach nadawal- 
by si^ do wzmacniacza. Zamiast 
od razu wkladac go do budowa- 
nego wzmacniacza, lepiej do- 
konac jego oceny nawet w naj- 
prostszy sposob w warunkach 
statycznych. Z wielu rdzeni ferry- 
towych o nieznanych materialach 
magnetycznych latwo wybrac te, 
ktore najprawdopodobniej b^dq 
nadawaly si^ do wzmacniacza 
mocy. Do tego celu na pocz^tek 
wystarezy zwykly omomierz; je- 
zeli na ustalonej odleglosci np. 
1 cm rezystaneja materialu ma- 
gnetyeznego jest wi^ksza od 
40 k Q. to taki material moze bye 
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HOBBY 


Podzespoty transceiverow HF 



Widoczny wzmacniacz mocy z radiatorem w transceiverze Piligrim 
w wykonaniu SP5FCS 



Pomiary wzmacniacza mocy na warsztatach w Burzeninie 2009 


dobry do wzmacniacza mocy. Ko- 
lejnym krokiem b^dzie oszacowa- 
nie cz^stotliwosci pracy poprzez 
pomiar miernikiem indukcyjnosci 
uzwojen. W tym celu nawijamy 
prowizorycznie uzwojenia (liczba 
zwojow najlepiej taka, jaka jest 
podana w opisie wzmacniacza). 
Jezeli uzwojenia b^d^ mialy in- 
dukcyjnosci w granicach 10 uH 
(kolektorowe) - 50. ..100 uH (an- 
tenowe), to mozna miec nadziej^, 
ze taki transformator spetni nasze 
oczekiwania. Dopiero teraz mozna 
sprobowac przez jedno z uzwojen 
(kolektorowe, czyli o mniejszej 
liczbie zwojow) przepuscic z zasi- 
lacza regulowanego maksymalny 
pr^d, przy jakim b^dzie pracowal 
wzmacniacz i kontrolowac induk- 
cyjnosc uzwojenia wtornego (za- 
pami^tac wartosc przed podl^cze- 
niem prqdu oraz podczas prze- 
puszczania pr^du przez uzwoje- 
nie). Jezeli stwierdzimy, ze induk- 
cyjnosc uzwojenia pomiarowego 
gwaltownie zmaleje, to sygnal, ze 
rdzen nie przeniesie wymaganej 
mocy (jest nasycony) i nie nada- 
je si^ do naszego wzmacniacza. 
W ten sposob mozna oszacowac, 
ktory rdzen b^dzie pracowal do 
maksymalnej wartosci mocy. 

Dopiero wtedy mozna spro- 
bowac wykonac wlasciwy trans- 
formator, ktory nalezy przete- 
stowac na plytce wzmacniacza 
w warunkach dynamicznych. 
Podczas eksperymento w z 


roznymi latwo osi^galnymi rdze- 
niami okazalo si^, ze bardzo dobre 
na transformatory w.cz. S 3 rdze- 
nie walcowe z przewodow I3CZ3- 
cych kart^ graficzn^ komputera z 
monitorem. Wystarczy poszukac 
takich przewodow, na ktorych S 3 
dwa podluzne zgrubienia i wy- 
ci^c z plastiku potrzebne rdzenie 
(wykonywane S 3 one z materia- 
lu zblizonego do F 1001 i mog 3 
przenosic moc nawet do 300 W). 

Caly montaz wzmacniacza na- 
lezy wykonac bardzo starannie i z 
pewnych elementow. Przy usta- 
wianiu pr^dow spoczynkowych 
nalezy post^powac bardzo ostroz- 
nie i najlepiej przy uruchamianiu 
ukladu korzystac z zasilacza z bar- 
dzo szybkim bezpiecznikiem elek- 
tronicznym (w przeciwnym razie 
szybciej przepali si^ tranzystor we 
wzmacniaczu). Podczas urucha- 
miania trzeba tez ustalic, czy uklad 
pracuje stabilnie bez podwzbu- 
dzen. Walka ze wzbudzaniem si^ 
wzmacniaczy czasem nie jest la- 
twa i polega na eliminacji przy- 
czyny, czyli jak wynika z teorii po- 
wstania generacji drgan, usuni^cia 
dwoch warunkow: fazy i ampli- 
tudy. W praktyce sprowadza si^ 
to do usuwania pasozytniczych 
sprz^zen indukcyjnych i pojemno- 
sciowych, a takze eliminacji p^tli 
masy. Warto zatem korzystac zdo- 
brze zaprojektowanych plytek, 
gdzie nieraz poprzez kilkakrotne 
zmiany rozmieszczenia elemen- 
tow osi^gni^to krotkie pol^czenia 
i w ktorych nie wyst^puj^ paso- 
zytnicze sprz^zenia magnetyczne 
(w znikomym stopniu). Przy 
tak duzej mocy wyjscio- 
wej nietrudno o oddzialywa- 
nie na siebie wspolpracuj^cych 
elementow. 

Cz^sto konstruktorzy sta- 
bilizuj^ uklad wzmacniacza 
poprzez stlumienie uzwojen 
transformatorow (obwodow re- 
zonansowych) dobranymi rezy- 
storami kosztem zmniejszenia 
mocy wyjsciowej. Na zakonczenie 
wypada jeszcze wspomniec o sa- 
mym pomiarze mocy wyjsciowej 
wzmacniacza. Mozna jq. wykonac 
najprosciej za posrednictwem pro- 
fesjonalnego miernika mocy RF 
lub w warunkach domowych me- 
tod^ technicznq. Jak wiadomo dla 
nadajnika SSB podawana jest jego 
maksymalna moc w szczycie mo- 
dulacji (PEP). Moc srednia odda- 
wana przez liniowy wzmacniacz 
koncowy nadajnika SSB (moc po- 
bierana z zasilacza) zalezy od sy- 
gnalu moduluj^cego. Zawsze jest 
ona najwi^ksza przy pomiarach 


kontrolnych nadajnika, gdyz przy 
testowaniu sygnalem jednotono- 
wym wzmacniacz oraz zasilacz 
musi dostarczac mocy maksymal- 
nej (PEP) w sposob ci^gly. 

Z kolei przy testowaniu sygna- 
lem dwutonowym srednia moc 
wyjsciowa oraz moc zasilania 
zmniejsza si^ o polow^. Przy nor- 
malnej pracy z mikrofonem moc 
srednia znacznie spada, co wynika 
z faktu, ze sygnal mowy zawiera 
przerwy, w ktorych nadawany 
sygnal SSB jest rowny zeru. Z te- 
go tez powodu nadajniki SSB, ze 
wzgl^dow oszcz^dnosciowych, nie 
s^ najcz^sciej przystosowane do 
ci^glego oddawania mocy nomi- 
nalnej i nalezy post^powac ostroz- 
nie przy ich testowaniu. Podczas 
sprawdzania wzmacniacza nalezy 
do wejscia mikrofonowego trans- 
ceivera dol^czyc wyjscie genera- 
tora sygnalu akustycznego 1 kHz 
a do wyjscia sztuczne obci^zenie 
50 Q i odpowiedniej mocy oraz 
poprzez dzielnik mocy - oscy- 
loskop w. cz. najlepiej cyfrowy 
(Cycle RMS). Poziom z generatora 
lub wzmocnienie toru mikrofo- 
nowego nalezy tak ustawic aby 
nie przesterowac ukladu (ew. na 
samym pocz^tku dzialania ukla- 
du kompresji dynamiki sygnalu 
wejsciowego). Zmierzyc zaleznosc 
napi^cia wyjsciowego w.cz. Uwy 
i sprawnosc energetyczn^ wzmac- 
niacza (pr^d pobierany z zasila- 
cza). W czasie pomiarow zabronio- 
ne jest odl^czanie obci^zenia od 
stopnia mocy. \Vl 3 czenie nadawa- 
nia przy odl^czonym obci^zeniu 
spowoduje zniszczenie wzmac- 
niacza mocy w.cz. Warto pami^tac, 
aby antena sztuczna wraz z sond^ 
oscyloskopow^ tworzyly dzielnik 
mocy konieczny do bezpiecznego 
wykonania pomiarow. Zawsze 
nalezy pami^tac, ze dol^czony 
oscyloskop czy analizator widma 
o okreslonej rezystancji wejsciowej 
ma okreslone dopuszczalne napi^- 
cie wejsciowe i nie mozna przekro- 
czyc maksymalnej mocy traconej 
w wejsciu tych przyrzqdow. 

Najkrocej mowi^c, zaden 
z przyrz^dow nie moze bye do- 
l^czony bezposrednio do wyj- 
scia badanego wzmacniacza 
duzej mocy. 

www.sklep.avt.pl 

www.ferroxcube.com/prod/assets/ 

sigprol.htm 

www.feryster.pl 

http://www.kitsandparts.com) 

http://sites.google.com/site/lofturj/ 

sof...fier-20W-u 

www.sp-hm.pl 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Okr^towa radiostacja iskrowa 


Telefunken 0,5 TK 


Pod koniec pierwszego dziesi$ciolecia XX wieku niemiecka firma Telefunken opracowata szereg bar- 
dzo udanych radiostacji okr^towych dzialajqcych w oparciu o system wzbudzania drgan gasn^cych 
profesora Maksa Wiena. Jedna z najbardziej znanych i najcz§sciej stosowanych radiostacji tej serii 
nosita oznaczenie 0,5 TK. 


Radiostacja 0,5 TK zostala za- 
projektowana pod kqtem pracy 
na pasazerskich i handlowych 
statkach sredniej wielkosci. Mogla 
bye rowniez stosowana na lqdzie 
w latarniach morskich, stacjach pi- 
lotowych i stacjach meteorologicz- 
nych. Ze wzgl^du na swoje para- 
metry elektryezne, niezawodnosc 
i latwq obslug^ przez wiele lat byla 
eksploatowana w licznych krajach 
calego swiata. Jest wysoce prawdo- 
podobne, ze ten typ radiostacji sta- 
nowil wyposazenie takze dwoch 
polskich okr^tow wojennych. 

W 1920 r. Polska Marynarka Wo- 
jenna zakupila w Finlandii dwie 
kanonierki budowane pierwotnie 
na zamowienie rzqdu rosyjskie- 
go. Okr^tom tym nadano nazwy 
„Komendant Pilsudski" i „General 
Haller". W trakeie kompletowa- 
nia wyposazania w stoezni w Abo 
natrafiono na powazne trudno- 
sci w nabyciu radiostacji poklado- 
wych. Dopiero po dlugotrwalych 
poszukiwaniach przedstawicielom 
PMW udalo sie; zakupic „u osob 
prywatnych // dwa odpowiednie 
zestawy nadawezo-odbioreze. 
Zachowany opis tych urzqdzen 
odpowiada opisowi radiostacji 
Telefunken 0,5 TK. 

0,5 TK umozliwiala utrzymywa- 



Radiostacja okrQtowa Telefunken 0,5 TK 


nie Iqcznosci telegraficznej emisjq 
B na falach o dlugosci 300, 450 i 600 
m z mocq wyjsciowq 0,5 kW Zasi^g 
Iqcznosci uzalezniony byl od pory 
doby i na pelnym morzu w ciqgu 
dnia wynosil 160 mm, zas w nocy 
wzrastal do 250 mm. 

Zasilanie nadajnika odbywa- 
lo si^ z alternatora nap^dzanego 
przez silnik prqdu stalego. Wy- 
twarzany przez ten zestaw prqd 
zmienny podawany byl przez 
dlawik na uzwojenie pierwotne 
transformatora. Indukowany we 
wtornym uzwojeniu transforma- 
tora prqd o podwyzszonym na- 
pi^ciu ladowal butelki lejdejskie. 
Po nagromadzeniu odpowiednie- 
go ladunku w butelkach docho- 
dzilo do wyladowania iskrowe- 
go w umieszczonym w obwodzie 
wzbudzajqcym iskierniku, ktore 
wywolywalo w antenie drgania 
o slabo tlumionej amplitudzie. 

Wytwarzanie drgan slabo tlu- 
mionych wymagalo skrocenia 
czasu trwania iskry do minimum. 
W nadajnikach systemu Wiena 
uzyskiwano to przy uzyciu iskier- 
nika wielokrotnego, ktory skladal 
si^ z szeregu pokrytych srebrem 
krqzkow miedzianych, odizolowa- 
nych od siebie pierscieniami miko- 
wymi o grubosci ok. 0,2 mm. 

Obwod antenowy dostrajalo 
si^ do rezonansu wariometrem na 
maksimum wychylenia wskazowki 
amperomierza antenowego. W ce- 
lu skrocenia dlugosci fali wlasnej 
anteny podezas pracy na krotszyeh 
falach w szereg z antenq wlqczalo 
si^ zestaw kilku butelek lejdej- 
skich. W sklad wyposazenia 0,5 
TK wchodzil odbiornik detektoro- 
wy Telefunken E 5. Byla to bardzo 
popularna wowczas konstrukeja, 
wykorzystywana w roznych ty- 
pach radiostacji firmy Telefunken. 
Zakres przestrajania odbiornika 
zalezal od pojemnosci elektrycz- 
nej anteny. Z antenq o pojemnosci 
1000 cm (1 cm = 1,1 pF) odbiornik 
stroil si^ w zakresie od 250 do 3000 
m, natomiast z antenq o pojemno- 
sci 2000 cm w zakresie od 350 do 



Kanonierka 0RP „Komendant Pitsudski” 
- zbiory Muzeum Miasta Gdyni 


5200 m. Odbiornik E 5 zawieral 
strojony pojemnosciowo obwod 
antenowy i sprz^zony z nim trans- 
formatorowo obwod detektorowy. 
Sprz^zenie mi^dzy obwodami bylo 
regulowane. Dodatkowo cewki 
odbiornika zaopatrzono w odeze- 
py umozliwiajqce dobranie opty- 
malnego dopasowania. Przy od- 
biorze dluzszych fal kondensator 
strojeniowy Iqczony byl z cewkq 
antenowq rownolegle, a przy od- 
biorze fal krotszyeh szeregowo. 
Odbiornik mial dwa przelqczane 
detektory krysztalkowe o roznej 
czulosci, co pozwalalo dostosowy- 
wac sil^ odbioru do aktualnych 
potrzeb. Wyjscie urzqdzenia przy- 
stosowano do podl^czenia dwoch 
par sluchawek. 

Roman Buja 



Schemat radiostacji Telefunken 0,5 TK z dodatkowym nadajnikiem 
awaryjnym - zbiory Hansa Richtera 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Nowoczesne uktady 
nadawczo-odbiorcze 

Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
opisow ciekawych ukladow nadawczo-odbiorczych, ktore mogqzainte- 
resowac nie tylko szersze grono konstruktorow. 


Symulacja w QUCS 
(..Amateurfunk" 1/2010) 

W styczniowym numerze „Ama- 
teurfunk" zwrocono uwag^ na Qucs 
jako kompleksowy symulator ukla- 
dow elektronicznych. Ma on funk- 
cjonalny edytor graficzny, narz^dzia 
symulacyjne rowniez dla zakresu 
wysokiej cz^stotliwosci. 



Jest to darmowy program, ktory 
ma mozliwosc analizy liniowej 
i nieliniowej ukladow analogo- 
wych oraz analizy ukladow cyfro- 
wych. Glownq zaletq programu 
jest dostosowanie programu do 
wymogow techniki w.cz. i zinte- 
growany program optymalizujqcy 
projektowany uklad (tak dobierajq- 
cy wartosci elementow w ukladzie, 
by charakteryzowal si^ zadanym 
wzmocnieniem, dopasowaniem, 
stabilnosciq czy szumami). QUCS 
korzysta z zewn^trznego progra- 
mu optymalizujqcego ASCO. Pro- 
gram zawiera kalkulator do bly- 
skawicznego automatycznego do- 
pasowania obwodow (na podsta- 
wie danych w postaci parametrow 
s i w postaci liczb zespolonych), 
ponadto zawiera program do syn- 
tezy filtrow i tlumikow. QUCS 
wyst^puje w wersjach na system 


Windows, Linux, MAC i BSD. Ma 
wbudowany program do synte- 
zy filtrow, tlumikow, dopasowan, 
bardzo intuicyjny z obszernym 
zbiorem przykladow. Mozna nary- 
sowac uklad i zadac mu parame- 
try, jakie chcemy otrzymac, a sam 
obliczy wartosci. Mozna rowniez 
oglqdac przebiegi w wybranych 
punktach ukladu. 

W artykule przedstawiono kilka 
przykladow pokazujqcych mozli- 
wosci tego programu. 

Program QUCS jest ciqgle roz- 
wijany i jest dost^pny takze w pol- 
skiej wersji jejzykowej. 

http://qucs.sourceforge.net/ 

Wzmacniacz mocy Bojec 
(„Radio” 11/2009) 

RA9FMN opisuje sposob wy- 
konania wzmacniacza mocy 250 
W na fale krotkie od 1,8 do 29,7 
MHz. Konstrukcja jest oparta o te- 
trode:, lamp^ GU-74B, ktora pracu- 
je w klasycznym ukladzie ze stero- 
waniem w siatce pierwszej. Przy 
sterowaniu z transceivera o mocy 
okolo 40 W na wyjsciu uzyskuje si^ 
okolo 500-600 W 

Na wejsciu znajduje si^ sztucz- 
ne obciqzenie nadajnika w postaci 



20 sztuk rezystorow 1 k/2 W polq- 
czonych rownolegle (rys. 1). 

W wyjsciowym obwodzie 
anodowym znajduje filtr typu Pi 
z trzema cewkami L4 - L6. Uzwoje- 
nia cewek na wyzszych zakresach 
sq zwierane za pomocq przelqcz- 
nika SA1 (na rysunku jest w po- 
lozeniu 1,8 MHz). Ze wzgl^du na 
zasilanie anody napi^ciem okolo 2 
kV, muszq bye uzyte dobrej jakosci, 
wysokonapi^ciowe kondensatory 
C5-C8 (03*). 

Dlawik LI o indukcyjnosci 500 
uH moze bye gotowy fabryezny, 
zas dlawik anodowy L3 nalezy 
nawinqc drutem DNE 0,5 na ce- 
ramieznym karkasie 12 - 140 mm 
w liezbie 130 zwojow (10 zwojow 
z wi^kszym odst^pem). Cewka ob- 
wodu antyparazytowego L2 moze 
zawierac 3 zwoje drutu DNE 1 
nawini^te ze skokiem 4 mm na re- 
zystorze MET 50-100. 

Pierwsza cewka Pi filtra L4 zo- 
stala nawini^ta jako powietrzna 
drutem miedzianym 2,5 mm na 
srednicy 30 mm z odezepami na 
2. i 4. zwoju. Z kolei cewka L5 jest 
nawini^ta drutem DNE 1 na ce- 
ramieznym karkasie o srednicy 
40 mm i zawiera 40 zwojow z od- 
ezepami na 12. i 30. zwoju. Ostat- 
nia z cewek, czyli L6, jest nawini^ta 
zwoj przy zwoju drutem DNE 1 na 
ceramicznym karkasie o srednicy 
30 mm i zawiera 17 zwojow. 
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Punkt pracy ukladu ustala sic 
doborem wartosci napi^cia ujem- 
nego na siatce pierwszej za po- 
srednictwem potencjometru R21. 

Zasilacz, niewidoczny na sche- 
macie, dostarcza napi^cia: 

■ anodowe 1500-2000 V 

■ zarzenia 12,6 V 

■ dodatnie 12 V/9 V/DC do wenty- 
latorow 

■ ujemne 70 V do polaryzacji siatki 
pierwszej 

■ dodatnie 300 V do polaryzacji 
siatki drugiej 

■ dodatnie 24 V do sterowania 
przekaznikami 

Uklad zasilacza zostal zreali- 
zowany z wykorzystaniem trzech 
transformatorow (dwa anodowe 
500-600 W z 4 uzwojeniami dajq- 
cymi w sumie 1300-1800 V; trzeci 
niskiego napi^cia). 

Homebrew („RadCom” 2/2010) 

EI9GQ w artykule Homebrew 
w lutowym numerze „RadCom" 
opisuje kilka ukladow malej czc- 
stotliwosci, ktore mozna z powo- 
dzeniem zastosowac podczas bu- 
dowy odbiornika czy transceivera. 
Jednym z opisywanych ukladow 
jest scalony wzmacniacz malej cze;- 
stotliwosci TDA2003. Umozliwia on 
uzyskanie 10 W mocy przy napi^ciu 
zasilania 12 V. Kolejne rozwiqzania 
dotyczq ukladow ARW (automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia). 

Na rysunku 2 jest pokazany 
jeden z bardzo prostych ukladow 
sluzqcych do automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia i wy sterowa- 
nia S-metra. Sygnal m.cz. podlega 
najpierw wzmocnieniu w dwu- 
stopniowym wzmacniaczu na 
2XBC547, a nastcpnie, po wypro- 
stowaniu w podwajaczu napi^cia 
z diodami 2X1N5711, steruje przez 
wtornik zrodlowy z tranzystorem 
FET BF245 mikroamperomierz sily 
sygnalu (wyjscie AGC dochodzi 




do kolejnych stopni wejsciowych 
odbiornika). 

Aby uklad ARW mogl dzialac 
prawidlowo, kolejne stopnie mu- 
szq dzialac w ten sposob, ze im 
wyzszy poziom sygnalu m.cz., tym 
musi nastcpowac mniejsze wzmoc- 
nienie (moze bye potrzebny dodat- 
kowy uklad zmiany polaryzacji). 

Stale czasowe ukladu ARW zo- 
staly tak dobrane, aby uklad mial 
szybki czas zadzialania i powol- 
ne wylqczanie (niska pojemnosci 
wejsciowa 44 nF w stosunku do 
duzej pojemnosci wyjsciowej, czyli 
luF). Poziom ARW i wy sterowa- 
nia S-metra jest ustalany za po- 
mocq wartosci potencjometru 100 
k Q, zas wartosc poczqtkowa czyli 
„0 // miernika za pomocq drugiego 
potencjometru 4,7 k Cl. 

Transceiver cyfrowy ADT-200A 
(„Funk Amateur” 2/2010) 

DJ1TO w styezniowym i lu- 
towym numerze SR przedstawil 
testy najnowszego amatorskiego 
transceivera cyfrowego na wszyst- 
kie pasma HF (w FA znajduje si^ 
specjalna wkladka z parametrami 
i dokladnym rozmieszczeniem ele- 
mentow regulacyjnych oraz gniazd 
na obudowie). 

ADT-200A jest pierwszym ra- 
dioamatorskim transceiverem 
z calkowicie cyfrowym przetwa- 
rzaniem sygnalow wyposazonym 
w najnowszq, profesjonaln^ tech- 
nologic DSP 

Uproszczony schemat blokowy 
tego ukladu nadawezo-odbiorezego 
jest zamieszczony na rysunku 3. 

Wybrane dane techniczne ADT- 
-200 A: 

■ pasma odbiornika: 160 m (1,750- 
-2,050 MHz), 80 m (3,450-4,050 
MHz), 40 m (6950-7350 MHz), 
30 m (10,050-10,200 MHz), 20 m 
(13,950-14,400 MHz),17m(18,020- 
-18,220), 15 m (20,950-21,500 
MHz), 12 m (24,840-25,040), 10 m 
(27,950-29,750 MHz) 



■ pasmo czestotliwosci nadajnika: 
1,8-29,7 MHz 

■ moc wyjsciowa (12 poziomow): 
0,1-50 W 

■ pasmo SSB: 200 Hz-2,7 kHz 

■ tlumienie pozapasmowe: > 80 
dB 

■ wartosci tlumika RX: 0, 5, 10, 15, 
20, 25 dB 

■ wymiary urzqdzenia: 260 X 103 
x 260 mm 

■ waga: 4,5 kg 

ADT-200A zawiera cztery od- 
biorniki z niezaleznym wyborem 
czestotliwosci, z mozliwosciq auto- 
matyeznego dostosowania do AM 
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Czasopisma IARU 


i CW za pomocq przycisku (odbior 
telegrafii ulatwia Morse decoder). 

Wbudowany rejestrator audio 
jest zdolny do nagrywania do 60 
minut. Bardzo sprawny ogranicz- 
nik zaklocen moze wyeliminowac 
nawet ekstremalne impulsy. 

Uklad liniowego S-metra pracuje 
z szerokim zakresem od -148 dBm 
do +17 dBm (typowy blqd ±1 dB). 

Rowniez nadajnik zawiera kilka 
godnych podkreslenia ukladow. 
Liniowy wzmacniacz mocy pracuje 
z wydajnosciq do 70% przy bardzo 
czystej modulacji (czystosc wyjscia 
widma > 45 dBc; spektrum analizy 
wyswietlane jest na komputerze). 

Uklad VSWR ma skalibrowany 
miernik mocy od 100 mW 

TRX jest wyposazony w dodat- 
kowe moduly do 2m i 70 cm. 

Oprogramowanie dla algoryt- 
mow przetwarzania sygnalow zo- 
stalo starannie opracowane i kil- 
kukrotnie optymalizowane. Testy 
pokazaly, ze ADT-200A moze do- 
trzymac kroku nawet najlepszym 
komercyjnym odbiornikom pod 
wzgl^dem selektywnosci, czulosci 
i zrozumialosci. Cena urzqdzenia 
nie jest niska, wynosi 3950 euro. 


Podstawowy modut 
transceivera SSB/CW 
(„Funk Amateur” 1/2010) 

W styczniowym numerze „Funk 
Amateur" DK3SP opisuje sposob 
wykonania zasadniczej cz^sci uni- 
wersalnego modulu transceivera. 
Schemat ideowy tego ukladu jest 
pokazany na rysunku 4. 

Wspolnymi elementami tego 
zespolu nadawczo-odbiorczego 
sq zasadniczo dwa bloki: diodo- 
wy mieszacz zrownowazony SBL- 
-1MH i filtr kwarcowy 9MXF24 
(nie liczqc wspolnych generatorow 
kwarcowych). 

Podczas odbioru sygnal z ze- 
wn^trznego filtru pasmowego LC 
trafia na jedno z wejsc mieszacza 
RF (przy nadawaniu w tym sa- 
mym punkcie pojawia si^ sygnal 
SSB, ktory dalej jest filtrowany 
i wzmacniany), zas na drugie LO 
jest doprowadzony sygnal z prze- 
strajanego generator a VFO (DDS). 

Przed dotarciem do filtru kwar- 
cowego sygnal jest wzmacniany 
w ukladzie z tranzystorem VT2 
J310. Transmisja sygnalow odbywa 
si^ poprzez klucze diodowe VD2 



(odbior) i VD1 (nadawanie) stero- 
wane napi^ciem +10 V N/O. 

Z filtru kwarcowego poprzez 
diod^ VD4 sygnal 9 MHz jest skie- 
rowany na wzmacniacz posredniej 
cz^stotliwosci z dwubramkowymi 
tranzystorami MOSFET VT4-VT5 
(2XBF981) oraz VT8-VT7 (2xB- 
F247B). Pomi^dzy tymi dwoma 
ostatnimi tranzystorami p.cz. 
znajduje si^ trojkoncowkowy filtr 
9M7A. 

Detektor odbiornika zostal zre- 
alizowany na ukladzie IC8 NE612. 
Na wejscie tego ukladu jest dopro- 
wadzony sygnal z zespolu tranzy- 
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storowych generator 6 w BFO: USB 
(9,0015 MHz; VT13), LSB (8,995 
MHz; VT11), CW (9,0007MHz; 
VT14). Wyjsciowy sygnal m.cz. jest 
skierowany do nastejpnego bloku, 
w ktorym pracujq filtry aktywne 
na ukladzie CA3240 oraz wzmac- 
niacz na LM386. 

Sygnal fali nosnej (BFO) po- 
przez wtornik zrodlowy VT12 
(BF245A) jest podany na tor na- 
dajnika. 

Warto zwrocic uwag^ na bar- 
dzo rozbudowany uklad AGC 
(automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia toru odbiornika). Sygnal 
p.cz. 9 MHz w polowie swej drogi 
jest skierowany takze na dodat- 
kowy detektor na ukladzie IC7 
NE612, w ktorym wykorzystano 
wewn^trzny generator sterowa- 
ny rezonatorem kwarcowym Q5 
(8,867 MHz) jako dodatkowe BFO. 
Sygnal wyjsciowy o wartosci okolo 
130 kHz po wzmocnieniu w ukla- 
dzie z VT8 podlega detekcji, a na- 
st^pnie wzmocnieniu i obrobce 
we wzmacniaczu operacyjnym 
IC6 (TL071). Wzmacniacz jest 
zasilany podwojnym napiejciem 
±8V. Ujemne napi^cie do zasila- 
nia wzmacniacza dostarcza prze- 
twornica na ukladzie scalonym 
IC4 (ICL7660). Jest ono niezb^dne 
do zasilania pierwszych bramek 
tranzystorow MOSFET VT4-VT5 
obj^tych p^tl^ regulacji wzmoc- 
nienia. 

Do wyjscia ukladu AGC 
w punkcie M jest dolqczony S- 
-meter. 

Sygnal DSB nadajnika jest wy- 
twarzany w modulatorze zrowno- 
wazonym na ukladzie IC2 (NE612). 
Na jedno z jego wejsc jest podany 
sygnal z separatora ukladu BFO 
a na drugie sygnal ze wzmacnia- 
cza mikrofonowego. 

W tym torze m.cz. zostal zasto- 
sowany niskoszumowy wzmac- 
niacz mikrofonowy z automatykq. 
Dzi^ki wbudowanemu ograniczni- 
kowi nie dopuszcza on do przeste- 
rowania toru wejscia m.cz. Poziom 
kompresji (wysterowania) jest re- 
gulowany potencjometrem P6. 

Wyjsciowy sygnal DSB 9 MHz 
po wzmocnieniu w ukladzie z tran- 
zystorem VT3 (BF506) jest podany 
na filtr kwarcowy Ql. Po wyci^ciu 
drugiej wst^gi bocznej w filtrze, 
juz jako sygnal jednowst^gowy po 
wzmocnieniu w ukladzie z tranzy- 
storem VT1 (J310) jest podany na 
mieszacz diodowy a nast^pnie na 
wyjscie ukladu. W dalszych ukla- 
dach nast^puje filtracja sygnalow 
do wymaganych pasm HF oraz 
wzmocnienie. 


W opisywanym bloku istnieje 
mozliwosc zastosowania filtru p.cz. 
10,7 MHz (10XMF24). 

W kolejnym numerze, czyli 
„Funk Amateur" 2/2010, pokazane 
jest rozmieszczenie elementow na 
plytce PCB 100 x160 mm oraz do- 
datkowe uwagi dotyczqce urucha- 
miania tego nowoczesnego trans- 
ceiver o bardzo dobrych wlasci- 
wosciach dynamicznych strony 
odbiorczej. 

Generator tonu CTCSS 
(„Radio REF” 9/2009) 

W systemie kodowania CTCSS 
(Continuous Tone Coded Sub- 
-audible Squelch) zaklada si^, ze 
kazdy radiotelefon wyposazony 
w uklad CTCSS emituje - podczas 
nadawania sygnalu mowy - cichy, 
ci^gly ton o precyzyjnie ustalonej 
cz^stotliwosci. Pracujqce w sieci 
radiotelefony odbiorcow odbierajq 
te sygnaly i porownujq cz^stotli- 
wosc odebranego tonu z wlasnym 
wzorcem. Jesli wyst^puje zgodnosc 
cz^stotliwosci odebranego tonu 
z cz^stotliwosciq zaprogramowanq, 
wowczas jest odblokowywany tor 
m.cz. i i sygnal jest podawany na 
glosnik radiotelefonu. Dzi^ki temu 
jest mozliwosc odebrania emito- 
wanego sygnalu i korespondent 
odbiera tresc przekazu. Wylqczenie 
sygnalu tonu CTCSS powoduje au- 
tomatycznie wlqczenie blokady od- 
biornika. Dzi^ki temu uzytkownicy 
innych radio telefonow, pracujqcych 
na tym kanale, lecz z innym usta- 
wieniem tonu CTCSS nie b^dq sly- 
szeli tresci prowadzonych rozmow 
(uklad CTCSS w ich odbiorniku 
nie odblokuje bowiem glosnika ze 
wzgl^du na brak zgodnosci tonow). 
Oczywiscie wszystkie radiotelefo- 
ny danej grupy korespondentow 
muszq miec ustawiony taki sam 
ton CTCSS, aby mogly si^ porozu- 


miewac ze sobq. Dzi^ki systemowi 
CTCSS zmniejsza si^ zatem ryzy- 
ko konfliktow w eterze i ogranicza 
mozliwosc podsluchu przez innych 
posiadaczy radiotelefonow. 

Opisany przez F5RCT genera- 
tor tonow CTCSS zostal zbudowa- 
ny w oparciu o popular ny mikro- 
kontroler PIC16F84AP. Rysunek 
5 przedstawia schemat ideowy 
generatora. W odroznieniu od in- 
nych tego typu konstrukcji, ktore 
wytwarzajq przebiegi prostok^t- 
ne, na wyjsciu OUT tego ukladu 
otrzymuje si^ przebieg bardzo zbli- 
zony do sinusoidy. 

Mikrokontroler IC1, z odpo- 
wiednio polqczonymi rezystorami, 
pracuje w roli przetwornika cy- 
frowo-analogowego. Wyboru po- 
trzebnej cz^stotliwosci dokonuje 
si^ przelqcznikiem SI. 

Rezonator kwarcowy Ql za- 
pewnia doskonalq dokladnosc 
generowanych cz^stotliwosci, co 
spelnia wymagania standardu 
CTCSS. 

Uklad ma na wyjsciu filtr m.cz. 
zlozony ze wzmacniacza operacyj- 
nego IC2 TL072. 

W obwodzie zasilania mikro- 
kontrolera jest wlqczony stabiliza- 
tor napi^cia IC3 78L05. 

Do ukladu mozna podlqczyc 
napi^cie zasilaj^ce w zakresie od 8 
do 16 V/DC. 

Przed rozpocz^ciem nadawania 
tonow nalezy ustawic, potencjo- 
metrem montazowym Rl, odpo- 
wiedniq amplitude generowanego 
sygnalu, tak aby nie przesterowac 
wzmacniacza mikrofonowego na- 
dajnika. 

Generator wytwarza wszystkie 
standardowe tony CTCSS oraz 
kilkanascie dodatkowych cz^stotli- 
wosci z zakresu m.cz. (od 67 Hz do 
1750 Hz). 

Caly uklad zostal zmontowany na 
plytce o wymiarach 54,8 x 147,7mm. 
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Tak bardzo chciatem powrocic 
na stare lata... 

Mieszkam w Krzemowej Do- 
linie od 27 lat. Mam pigkny 
dom o powierzchni 300 m 
kwadratowych przy wzgorzach, ktore 
akurat teraz sq pigkne i zielone, ale to 
nie potrwa dlugo, bo upaly spalq to 
wkrotce na brqzowo. 

Byloby idealnie, gdyby nie bylo tu 
trz^sieh ziemi i gdyby nie byly takie 
upalne lata. Slohce tutaj ma otwarcie 
w dziurach ozonowych spowodowa- 
nych przez rozne wyziewy „wysokich 
technologii" . Miliony samochodow, 
wigcej betonu niz zieleni. . . Ze wzgorz 
widac brqzowq chmurg smogu wiszqcq 
nad Dolinq. 

Jestem juz w wieku emerytalnym i po- 
bieram tzw. social security emerytur %, 
na ktorq pracowalem cigzko przez te 
lata. Nie interesowalo mnie nigdy to, 
ze cos mi sig nalezy za pracg w Polsce 
przez 20 lat - przed ucieczkq z kra- 
ju, ktorego niektorzy wspolobywatele 
wierni dwczesnej „wladzy ludu" - za- 
wyrokowali, ze takich jak ja szpiegow 
(hie) nalezaloby glowq o beton. . .Mia- 
lem radiostacjg amatorskq i czasem cos 
tarn kaleczylem po angielsku w QSO. 
No i organizowalem „Solidarnosc" na 
terenach „moczarowskich" - mozna 
powiedziec - na moczarach (hi). 
Mindly lata, tamte czasy odlecialy 
w niepamigc. 

Obudzila sig we mnie nagle przemoz- 
na tgsknota, zeby powrocic do „tych 
lasow, do tych Iqk zielonych" , zbierania 
grzybkdw, modlitwy imszy wjgzyku, 
ktory z piersi Matki wyssalem. 

Kupig sobie duzy dom na duzej dzialce, 
duzo miejsca na anteny, jakis sad owo- 
cowy. W domu jeden duzy pokoj dla 
mnie na „radio shack" i laboratorium 



elektroniczne z pelnym wyposazeniem. 
Bgdg budowac nowe uklady, pomagac 
kolegom i spgdzg resztg zywota w oj- 
czyznie! 

Zona protestuje najpierw, ale powoli 
przychyla sig do tego pomyslu. Latamy 
do Polski razem lub oddzielnie, wy- 
bierajqc pigkne okolice uzdrowiskowe. 
Stanglo na Polanicy-Zdroju. 
Zakochalem si$ w tym miejscu, zonie 
tez sig podobalo ijuz snujemy plany, 
jak to bgdzie dobrze. Pakujg powoli 
moje transceivery, wzmacniacze mocy, 
skrzynki antenowe. Oddzielna gru- 
pa paczek to generatory, analizatory, 
oscyloskopy, mierniki itd... Wszyst- 
ko najlepszej klasy, Hewlett-Packard, 
Agilent, Tektronix. . . 

Sqsiedzi nam odradzajq - mowiq - po- 
patrzcie, jaki tu klimat w Kalifornii 
- a tarn zimy, biurokracja i komuchy 
nadal przy korytach... Nie slucham 
tego. Kupujg samochod z napgdem na 
4 kola, najnowszy model Subaru Out- 
back - zeby zima nie byla problemem. 


Zaczynam si§ dowiadywac o koszty 
przeniesienia wszystkiego do Polski. . . 
Duzo! Ponad 12 tys. dolarow. Wysu- 
wajq si§ nowe zagadnienia - przepisy 
o tym, co i He mozna przeniesc jako 
mienie repatriacyjne... Kontaktujg sig 
z konsulem w LA. 

Konsul informuje, ze prawdopodobnie 
nie zaplac$ da za wwdz sprzgtu ama- 
torskiego i pomiarowego - ale lepiej ze- 
bym sig dowiedzial w urzgdzie celnym. 
Wysylam e-maile i listy do urzgdu. Jak 
grochem o sciang - zadnej odpowiedzi. 
Widocznie chcq mnie dostac w rgce 
najpierw, a pozniej decydowac, co za 
ile. . . 

Macham na to rgkq - jakos tarn bg- 
dzie... Kolej na licencjg amatorskq - 
z pomocq bardzo uprzejmych kolegow 
udaje sig odnalezc kopig swiadectwa 
zdania egzaminu na licencjg w Lu- 
blinie, z podpisem sp. pana Edwarda 
Kawczyhskiego SP8CK. 

Teraz uzyskanie nowej licencji nie b§- 
dzie problemem! 


Wst^p do Klubu AVT 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 

To ztiaczy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 

bezptatnych egzemplarzy naszych czasopisrrt, wydanych przed 2 miesigcamt. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplanzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumeralor 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemptarzy)* 
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„Tutaj jeszcze jest sciernisko, ale bqdzie San Francisco” 


Opada mi entuzjazm, gdy dowiadujg 
sig, ze zezwolenie bgdzie tylko na 120 
W, a wigksza moc po 10 latach, czyli 
prawdopodobnie dostang 1 kW po- 
smiertnie. . . Tutaj w USA mam Extra 
Class i 26 lat doswiadczenia z wysokq 
technologies -aw Polsce - degrada- 
cja... Mimo to - myslg - cos tarn sig 
zalatwi, jako ze Polska to w dalszym 
ciqgu kraj „z zalatwianiem wszyst- 
kiego". Trzeba pochodzic, pogadac, 
napisac stosownc podania, znaezki 
skarbowe, jakies kwity na buraki - jak 
zartowal sp. Roman SP8ARK, gdysmy 
buszowali w eterze z Krasncgostawu. 
Ale zaezynam juz odczuwac pewne 
l%ki, jak to tarn bgdzie naprawdg po 
powrocie. 

Pada slowo magiezne - homologacja 
samochodu. Okazuje sig ze moj sa- 
mochod nie bgdzie zaakceptowany do 
jazdy w Polsce , bo nie ma wycieraczek 
na reflektorach. Tak sobie kaze Unia 
Europej ska. 

Gdyby to byl nakaz zamocowania plu- 
ga odsniezajqcego, nie dziwilbym si§ 
tak bardzo. Zastanawiam si%, kiedy 
tarn b%dzie nakaz zastosowania auto- 
matycznych wycieraczek biota z karo- 
serii i radaru alarmujqcego o dziurach 
na polskich drogach. 

Wreszcie przyjezdza wuj sqsiadki 
i opowiada historic swojego powrotu 
do Polski , tarn zmaltretowania przez 
urzqd skarbowy, nastgpnie powrotu 
do USA , gdzie otrzymal od rzqdu 
mieszkanie i zapomogg, bo w Polsce 
wszystko stracil. 

Nie wnikam w szczegoly j ego opowia- 
dah, ale zaezynam trzezwiec z wybu- 
chu patriotyzmu i sprawdzam to , co 
wuj mowil. Piszg list do Minister- 


stwa Finansow i otrzymujg potwier- 
dzenie tego wszystkiego. W USA 
moja emerytura jest zwolniona od 
podatku, bo jest niska - 24 tys. dola- 
row roeznie. W Polsce to zwolnienie 
nie jest honorowane i trzeba placic 
tyle, ze spadniemy z zonq ponizej 
sredniej krajowej. Nie wyrobimy sig 
z tym wszystkim - a gdzie koszty 
leczenia ? 

Ostatecznie wybieramy: wolimy tu zo- 
stac i czekac na trzgsienie o sile ok. 9 , 
ktore ma nadejsc w najblizszym dzie- 
sigcioleciu i moze zniszczyc wszystko 
i wszystkich. 

Wsciekam sig, kiedy rozpakowujg te 
paezki ze sprzgtem idealnie zapako- 
wane, ponumerowane z opisami za- 
wartosci. Nadal pracujg i pobieram 
emerytur %. 

Na razie, te wszystkie dochody spo- 
kojnie wystarezq tutaj na dobre zycie. 
Kojqcy brak kontaktu z biurokraejq, 
zalatwianiem i laskami urzgdnikow to 
bardzo zdrowa atmosfera. 

Opieka lekarska tu jest na medal. Jest 
gorqco, czasami piekielnie, ale jakos 
sobie z tym poradzimy. . . 

Pracujg z mocq od 200 W do 1500 
W w terazniejszym zyciu. 

Szkoda tylko tych lasow, Iqk zielonych 
i grzybkow - ale one sq stanowezo za 
drogie - duzo taniej wyjdzie pojechac 
na grzyby do stanu Oregon. 

Bgd§ nadal jezdzic w niedzielg do ko- 
sciola i sluchac mszy po angielsku, 
a modlic sig po polsku. 

Kiedy odejdg do zaswiatow - wtedy 
powroeg, zeby sobie popatrzec, kiedy 
wreszcie Polska stanie sig ta „wyma- 
rzona, wysniona". Nie bgdg nikogo 
straszyc! - przyrzekam! 


Teraz juz patrzq na to wszystko z du- 
zym dystansem i spokojem. Po prostu 
bylo to jakby „krotkie zwarcie" albo 
jeszcze jedno zderzenie dwu roznych 
swiatow. Okazalo sig, ze Golce mieli 
raejg: „jeszcze tutaj jest sciernisko , ale 
b^dzie San Francisco"... Wlasnie... 
bgdzie. . . 

Ktos tarn skoezyl przez plot i naobie- 
cywal, ze b%dzie Japonia i zostal prezy- 
dentem po okrqglym stole. 

Pewnie dlatego nie wiadomo, co ma 
bye, czy Japonia, czy San Francisco, 
czy ogon Unii Europejskiej. 
Przepraszam za ten kpiarski sty l i po- 
zdrawiam wszystkich Czytelnikdw, 
majqc nadziejg, ze nikt sig na mnie nie 
pogniewa. 

73! Adam W6EAW (ex: KG6TED, 
SP7BJI, SP8BJI) 



Andrzejouti Janeczfpwi 
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W imieniu wszystkich nagrodzonych 
serdeeznie dzigkujg! 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



„Farma antenowa” Ryszarda SP5EWY. Na pierwszym planie widac jednq podwojn^ deltQ 
(gtownie wgdki podtrzymuj^ce), a w odlegtosci 90 m w gtgbi obok vertikala na 1 60 m drugq 
fazowans podwojn^ deltg 






Nigdy za duzo anten 
odbiorczych 

kV I Wielu DX-manow zain- 
f _ teresowanych odbiorem 
dalekich stacji na dolnych 
pasmach amatorskich, zmuszo- 
na prozq zycia w lokalizacji wiel- 
komiejskiej (b. duze zaklocenia), 
wcciqz poszukuje nowych i sku- 
tecznych anten odbiorczych. 

Pojawiajqce si^ w ostatnim czasie 
w Internecie opisy dzialania po- 
dwojnych poldelt odbiorczych sq 
pierwszymi zwiastunami rozwiq- 
zan, dajqcych nadziej^ na popraw^ 
odbioru. 

W redakcji czekajq na druk dwa 
pierwsze artykuly przetlumaczone 
przez SP7HT o nowych specjali- 
stycznych antenach odbiorczych na 
dolne pasma amatorskie. 

Autorem pierwszego rozwiqza- 
nia „Double Half-Delta Loop RX 
Antena r/ jest George Wallner AA7JV 
( http://tx3a.com/equipment.html ). 

Jest to specjalistyczna antena 
odbiorcza na dolne pasma amator- 
skie zaprojektowana na potrzeby 
ekspedycji TX3A na wysp^ Che- 
sterfield. Miala bye malq, skuteeznq 
antenq niezaleznie od przewod- 
nosci podloza pod niq oraz wyma- 
gac tylko dwoch podpor. Oprocz 
zastosowan ekspedycyjnych, moze 
bye takze przydatna jako antena 
staejonarna. 

Montaz takiej anteny zaleca si^ 
lokalizowac z dala od zabudowan 
i innych instalacji, po ktorych mogq 
przenosic si^ zaklocenia lokalne. 
Rowniez z dala od rezonansowych 
anten w polaryzacji pionowej (ver- 
tilkale, GP, sloopery itp.) Wedlug 


AA7JV, co najmniej w odleglosci 
>4 dlugosci odbieranych fal (inni 
autorzy podajq odleglosc znaeznie 
wi^kszq). 

W ogole anteny odbiorczq na- 
lezy lokalizowac z dala od duzyeh 
metalowych obiektow, jak na przy- 
klad metalowe dachy, linie energe- 
tyczne oraz linie telekomunikacyj- 
ne, itp. 

Zdaniem N4IS to nie jest ante- 
na, ktora „pobije" anteny odbior- 
cze Beverage. Ale jest ona lepsza 
niz pojedyneza malogabarytowa 
antena typu FLAG i prawie tak 
samo skuteezna, jak dwie fazowa- 
ne anteny EWE zajmujqce podob- 
ny teren. 

Druga cz^sc dotyezy anten od- 
biorczych IV3PRK: TX3A DHDL 
(autor Pierluigi Mansutti, IV3PRK: 
http://www.iv3prk.it/user/image/..- 
-rxant.prk_tx3a.pdf) 

Te: specjalistycznq anteny odbior- 
czq zaprojektowal Jose Carlos N4IS, 
a George Wallner AA7JV uzywal jej 
podezas ekspedycji TX3A na wysp^ 
Chesterfield. 

Koncept polega na polqczeniu 
w naroznikach dwoch polp^tli 
i zespolenie ich w jednq p^tl^ od- 
biorezq, wymagajqcq tylko jednego 
transformatora impedaneji i jed- 
nego opornika obciqzajqcego. Ta- 
kie rozwiqzanie (istotne fragmenty 
anteny: polqczenie polp^tli, trans- 
formator impedaneji oraz opornik 
obciqzajqcy sq nisko nad podlozem) 
jest ulatwieniem konstrukcyjnym 
i konserwatorskim. Rozwiqzanie to 
owocuje rowniez lepszymi parame- 
trami elektryeznymi. 

Ryszard SP5EWY (na zdj^- 
ciu), zainspirowany opisem Luisa 


IV3PRK http://www.iv3prk.it/user/ 
image/.. -rxant.prk_tx3a.pdf, zde- 
cydowal si^ na zbudowanie zesta- 
wu fazowanego poprzeeznie pod 
kqtem ekspedycji TX3D z wysp 
Austral na Pacyfiku. Na ten sam 
kierunek rozwiesil takze anteny 
odbiorczq Beverage o dlugosci 250 
metrow. 

Dzi^ki temu mogl dokonac po- 
rownan slyszalnosci na obu ante- 
nach. 

„Po uzyskaniu prawidlowej 
pracy zestawu 2 podwojnych pol- 
delt odbiorczych w fazowaniu 
poprzeeznym zdziwilem si^, ze 
nie slysz^ najmniejszego sladu 
zaklocen, ktore byly slyszalne na 
antenie Beverage. Wyglqdalo to 
tak, jakby zestaw 2 podwojnych 
poldelt odbiorczych w fazowaniu 
poprzeeznym byl niesprawny. Po 
uwaznym przesluchaniu pasma, 
uslyszalem wiele stacji z Ameryki 
Polnocnej. I to w „idealnej ciszy", 
bez sladu zaklocen! Te same staeje 
byly odbierane na antenie Bevera- 
ge o 2S glosniej. Ale komfort od- 
sluchu cichszych sygnalow stacji 
DX na zestawie 2 podwojnych pol- 
delt odbiorczych w fazowaniu po- 
przeeznym byl nie do odrzucenia! 
Okreslilbym to „niebo a ziemia /r . 
Nasluchujqc sygnalow stacji TX3D 
na antenie Beverage nie odbie- 
ralem jej w ogole. Natomiast ,na 
zestawie 2 podwojnych poldelt od- 
biorczych w fazowaniu poprzeez- 
nym dobrze slyszalem TX3D przez 
okolo 20 minut. 

W kolejnej probie zalqczylem 
przedwzmacniacz PREAMP 2. 
Wowczas poziom tla zaklocen od- 
bieranych na antenie Beverage wy- 
nosil 3-4 w skali S. Po przelqczeniu 
si^ na fazowane poldelty nie bylo 
zadnego podkladu zaklocen, tylko 
czysto odbierane sygnaly stacji DX. 
Lqcznosc w pasmie 160 metrow 
z TX3D nawiqzalem dzi^ki fazowa- 
nym antenom DHDL". 

Od pewnego czasu N4IS re- 
klamuje nowe rozwiqzanie fazo- 
wanych wzdluznie anten FLAG 
w polaryzacji poziomej, zawieszo- 
nych na znaeznej wysokosci (tak 
wysoko, aby przeskoczyc stref^ 
zaklocen lokalnych w poblizu an- 
teny odbiorezej). Dajq one czasami 
zadziwiajqco dobre rezultaty, nie- 
mozliwe do uzyskania przy ante- 
nach odbiorczych w polaryzacji 
pionowej (N4IS obiecuje upublicz- 
nic wiosnq swoje doswiadezenia 
na tym polu). 

W kolejnych numerach SR ukazq 
si^ szczegoly na temat wyzej wspo- 
mnianych anten opracowane przez 
SP7HT. 
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RX na bazie Radmora 5122 



1 W latach 80. firma Radmor 
f _ z Gdyni produkowala tunery 
AM typ 5122. Obecnie znaj- 
dujq sig one u wielu osob, nieuzywane, 
a na wielu gieldach mozna je kupic w ce- 
nie od 20 do 50 zl. Jest to solidny odbior- 
nik z podwdjnq przemianq czgstotliwosci 
na fale dlugie, srednie i krotkie. Intere- 
sujqcy jest zakres fal krotkich w kilku 
podzakresach od 5,95 do 21,85 MHz. 

Nasuwa si§ pytanie, czy niektore za- 
kresy mozna by przystosowac do odbioru 
stacji amatorskich. Wielu radioamatorow 
mialoby niezly odbiornik do nasluchu. 
Niestety dodatkowym problemem jest 
odbior SSB, chyba przeszkodq trudnq do 
pokonania dla poczqtkujqcych. 

A moze redakcja zamiescilaby wigcej 
informacji oraz istotny fragment sche- 
matu przydatny przy przerobce takiego 
tuner a? 

Zygmunt Kowalik 


Tuner AM Radmor 5122 byl pro- 
dukowany w latach 1982-86. Z in- 
strukcji serwisowej uzyskanej w fir- 
mie Radmor (podzi^kowania dla 
p. Malgorzaty Zeman) zostaly wy- 
brane fragmenty schematow oraz 
najwazniejsze dane techniczne: 

1. Zakresy odbieranych cz^stotliwo- 
sci fal krotkich: 

K 7: 5,95-6,20 MHz (49 m) 

K6: 7,10-7,30 MHz (41m) 

K5: 9,50-9,90 MHz (31m) 

K4: 11,65-12,05 MHz (25 m) 

K3: 15,10-15,60 MHz (19 m) 

K2: 17,55-17,90 MHz (16 m) 

Kl: 21,45-21,85 MHz (13 m) 

2. Cz^stotliwosci posrednie: 

Ip.cz.: 2 MHz (±10 kHz) 

II p.cz.: 465 kHz 

3. Czulosc uzytkowa przy stosunku 
sygnalu do szumu 20 dB: 

fale krotkie Kl, K2: 30 dB 



Tuner AM 5122 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptycie gtownej tunera AM 5122 



Wngtrze tunera z domontowanym detektorem SSB 


fale krotkie K3-K7: 35 dB 

4. Pasmo przenoszenia przy nierow- 
nomiernosci -18 dB: 100-^-3500 Hz 

5. Znieksztalcenia nieliniowe dla 
f=1000 Hz: <3% 

6. Znamionowe napi^cie wyjsciowe: 
dla wyjscia m.cz.: 0,5 V 

dla wyjscia sluchawkowego: 1 V 

7. Impedancja obciqzenia: 
dla wyjscia m.cz.: > 220 kD 

dla wyjscia sluchawkowego: > 200 Q 

8. Wymiary: 524x330x68 mm 

9. Ci^zar: 3,55 kg 

10. Pobor mocy: 8 W 

11. Zasilanie: 220V / 50Hz 

Tuner jest zamkni^ty w metalo- 
wej obudowie i sklada si^ z 5 od- 
dzielnych ukladow-blokow: blok 
tunera AM (najwi^ksza plytka/plyta 
glowna), blok programatora (PD), 
plytka posrednia, uklad sterujqcy 


Swiat Radio Kwiecien 2010 




FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


ftutf: 



Rys. 2. Schemat ideowy zasadniczej czqsci w.cz. tunera AM 5122 


wskaznikami (PS), blok wskazni- 
kow (wyswietlacz) 

Obudowa byla dopasowana do 
amplitunerow Radmor 5102 (wersja 
z trzyczejsciowq obudowq drewnia- 
nq), 5102-T i 5102-TE. Z tego wzgl^- 
du tunery byly nazywane cz^sto 
// nadstawkami ,, / ktore poszerzaly 
mozliwosc odbioru przez radio- 
odbiorniki Radmor 51 audycji na 
falach krotkich i srednich. 

Urz^dzenia mogly pracowac tak- 
ze samodzielnie, mialy wzmacniacz 
sluchawkowy z aktywn^ regulacjq 
wzmocnienia umieszczonq na fron- 
talnej cz^sci tunera, a ponadto umoz- 
liwialy zaprogramowanie 7 stacji na 
zakresie fal krotkich oraz wybor try- 
bu strojenia (r^czne/automatyczne). 

Popularna modulacja amplitudy 
(AM), do ktorej jest przystosowany 
odbiornik, nie jest wykorzystywana 
przez radioamatorow. Chcqc odbierac 
stacje telegraficzne oraz foniczne pra- 
cujqce z modulacja jednowst^gowq 
(SSB), trzeba do ukladu dobudowac 
generator pomocniczy, tak zwane 
BFO, o czejstotliwosci zblizonej do 
wartosci p.cz., ktory spowoduje zdud- 
nienie i czytelny odbior CW i SSB. 

Samodzielne przestrojenie, choc 
jest dose proste, to jednak wymaga 
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minimum wiedzy i doswiadczenia 
oraz odnalezienia odpowiednich 
elementow na schemacie ideowym 
odbiornika. 

Na poczqtek proponujemy za- 
poznac si^ ze schematem montazo- 
wym (rysunek 1) i ideowym (rysu- 
nek 2), co pozwoli na zlokalizowa- 
nie poszczegolnych elementow, aby 
nie post^powac metodq „na slepo". 

Potem nalezy zmontowac dodat- 
kowy uklad detektora z generato- 
rem BFO. Mozna wykorzystac pro- 
ponowany uklad TA7358 wedlug 
schematu lub wedlug wlasnego 
uznania czy mozliwosci. W kazdym 
razie cz^stotliwosc generatora BFO 
powinna bye zblizona do wartosci 
465 kHz i miec mozliwosc korekcji 
w gor^ i dol o okolo 1,5 kHz (na 
schemacie cz^stotliwosc generatora 
jest ustalona rdzeniem cewki 137). 

Zmontowany uklad na malej plyt- 
ce PCB (w rozwiqzaniu modelowym 
byl zmontowany sposobem prze- 
strzennym na plytee stanowiqcej mas^ 
- ekran) powinien bye dolqczony krot- 
kimi przewodami wedlug schematu. 
Oprocz masy nalezy w ukladzie od- 
biornika odnalezc trzy punkty: 

■ wyjscie p.cz. (US1 - nozka 7) 

■ zasilanie (punkt K25) 

■ wzmacniacz m.cz. (punkt K26; 
odciqc sciezkq doprowadzajqcq 
sygnal m.cz. z detektora AM) 

Najlatwiej jest przystosowac za- 

kres pasma amatorskiego 40 m (za- 
kres K6). Nie ma wtedy potrzeby 
wielkiej zmiany cz^stotliwosci obwo- 
dow rezonansowych wejsciowych 
i heterodyny odbiornika (w zasadzie 
wystarezy niewielka korekta rdze- 
nia, aby wejsc w pasmo od poczqtku 
7 MHz). Po dolqczeniu zewn^trznej 
anteny np. LW 10 m ipo odebraniu 
silniejszej staeji w okolicy 7 MHz na- 
lezy skorygowac cz^stotliwosc BFO, 
kierujqc si^ na najlepszq czytelnosc 
odbieranej staeji. 

Chcqc podwyzszyc cz^stotliwosc 
obwodu rezonansowego, nalezy 
zmniejszyc pojemnosci lub induk- 
cyjnosci cewek. Zmniejszenie induk- 
cyjnosci mozna osiqgnqc poprzez 
odwijanie po jednym zwoju z ce- 
wek, wykr^cenie rdzenia ferrytowe- 
go lub poprzez zamian^ rdzenia na 
inny, wykonany z mosiqdzu lub alu- 
minium. Operacja taka moze okazac 
si^ trudna w przypadku zablokowa- 
nia rdzenia w korpusie (wskazany 
jest specjalny stroik dopasowany do 
rdzenia). Mozna rowniez dobierac 
tak kondensatory wspolpracujqce 
z cewkami, aby osiqgnqc potrzebnq 
cz^stotliwosc pracy. Pomocny przy 
strojeniu b^dzie generator serwiso- 
wy, choc i strojenie za pomocq GDO 
moze bye wystarczajqce. 



PoszukujQ 

wzmacniacza mocy w.cz 



^ 1 Jestem krotkofalowcem od 
1962 r. (w roku 1967 uzy- 
skalem znak SP3-1059 , ktory 
jest aktualny do dzis). Potrzebuj§ dobrego 
wzmacniacza mocy do transceivera KF 
tak ; aby obslugiwal co najmniej pasma: 
20, 40 i 80 m. Moc wyjsciowa mojego 
transceivera to srednio okolo 5W, a moc 
wyjsciowa wzmacniacza, j aka by mnic 
interesowala, jest rz%du okolo 20 W. 

Z tego tez powodu poszukujg spraw- 
dzonego schematu ideowego i monta- 
zowego takiego ukladu (w przypadku 
plytki drukowanej proszg o podanie 
skali). 

Tadeusz Gregor owicz SP3SLT 


Na lamach SR bylo wiele opisow 
ukladow spelniajqcych wymagania 
autora. 

Wydaje si^, ze najlepszy bylby 
uklad wzmacniacza Taj fun opraco- 
wany przez SP3RAF i opisywany 
w SR12/2009. Pelna dokumenta- 
eja znajduje si^ na stronie autora 
- http://sp3raf.pl.tl. Rowniez w tym 
numerze znajdujq si^ dwa opisy 
wzmacniaczy, z ktorych mozna od- 
wzorowac same stopnie koncowe 
(z pomini^ciem driverow). A moze 
ktos z lokalnych Kolegow pomoze 
Czytelnikowi uporac si^ z wyzej 
opisanym problemem? 



Transceiver DC1 

I Jcszcze w Burzeninie zain- 
spirowaly mnie konstrukcje 
urzqdzeh z bezposredniq 
przemianq i zrobilem transceiver tej wla- 
snic klasy, gdzie wykorzystalem swojq 
wczesniejszq konstrukcje - Tiny DDS. 
Dla mnie urzqdzenia homodynowe DC 
okazaly sig rewelacyjnym odkryciem. 
Uzycic mieszaeza cyfrowego sprawia, 
ze odbiornik mozna wykonac bez jed- 
nej cewki i obwodu rezonansowego. To 
nieprawdopodobnc ale jest to mozliwe! 
Peine ksztaltowanie sygnalu odbywa si§ 
w torze malej czgstotliwosci co oznaeza, 
ze jest to dose proste a dodatkowo odbior- 
nik jest bardzo odporny na modulacjg 
skrosnq. Obok mnie (niecaly kilometr) 
pracuje kolega mocq 100 W, a ja nie 


mam problemu z odbiorem przy odstro- 
jeniu o ok. 3 kHz. Przy takim odstro- 
jeniu slysze go jeszcze i czuj§ moc tego 
sygnalu, choc slysz§ tez juz inne staeje 
z podobnq silq pracujqce na czgstotliwo- 
sci. Przy 6 kHz odstrojenia nie slyszg 
kolegi w ogole! 

Opis transceivera opublikowalem 
na stronie http://lx-net.pl/hr/hamradio. 
html, gdzie uruchomilem tez linki do 
mojej konstrukcji archiwalnej - odbior- 
nika Druh (to po czesci rowniez efekt 
spotkania w Burzeninie). 

Oczywiscie, jesli sprawa zaciekawi 
Czytelnikow, to postaram sig dopowie- 
dziec lub wyjasnic szczegoly. Zalqczam 
zdjgcie urzqdzenia jeszcze wfazie prob. 

Teraz ma juz pudelko i lada chwila 
zrobig porzqdnq maskownic§ przedniq. 

Zaliczylem juz kilkadziesiqt Iqcznosci 
na 3,5 - glownie CW (cala Europa) choc 
trafily si§ tez krajowe Iqcznosci SSB. 
Pozdrawiam 

Leszek SP6FRE 

Redakcja docenia wielki wklad 
pracy Leszka SP6FRE w przygo- 
towanie konstrukcji prototypowej 
i gratuluje sukcesu. Dla tych kto- 
rzy nie majq dost^pu do Internetu 
warto dodac ze wykonany trans- 
ceiver jest wynikiem polqczenia 
kilku sprawdzonych juz wczesniej 
konstrukcji. Leszek wzorowal si^ 
na trzech nast^pujqcych konstruk- 
cjach: 

■ transceivera Piligrim, skqd za- 
czerpnql pomysl podwojnego 
uzyeia jako mieszaeza cyfrowego 
ukladu FST3125 

■ transceivera OH7SV/OH2NLT, 
skqd pochodzi pomysl oddziele- 
nia torow nadawczego i odbior- 
czego oraz filtr pasmowy m.cz. 

■ transceivera QRP2004, sk^d po- 
chodzi pomysl na dwukrotne ob- 
nizenie cz^stotliwosci heterodyny 
oraz filtry pasmowe w.cz. 
Najwiejkszy wklad w konstrukcji 

to uklad sterowania mieszaezem oraz 
przede wszystkim generator DDS 
(na AD9835!), ktory Leszek zmusil do 
pracy az do ponad 30 MHz, czyli do 
pasma 14 MHz wlqcznie. 
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Trzymamy r§k§ na pulsie, aby kazdy pojawiaj^cy si§ na rynku sprz$t, ktory 
zastuguje na uwag§ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy s\q wi§c pokusic o systematyczn^ comiesi^cznq publikacj$ 
swoistej Jisty obecnosci”, tj. zestawienia sprz$tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 













RYNEK SPRZIjTU RADIO 


$stu ohecnO'Sct 




Nazwa sprzqtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

STEPPIR DIPOLE 

Nietypowe konstrukcje anten, w ktorych producent wykorzystat technology 
FluidMotion 

1/2010 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

13,1 

COMET VA250 

Niewielkie anteny przeznaczone do pracy w zakresie fal krotkich. Anteny te sq 
idealnym rozwiqzaniem do instalacji ograniczonych brakiem wolnej przestrzeni 

1/2010 

Comet 

www.radio-sklep. 

A 

18,4 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczeri gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 ■ 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

LDG FT-METER 

Zewnqtrzny miernik wielofunkcyjny przeznaczony do pracy z popularnymi 
transceiverami Yaesu. Miernik wyposazony zostat w bardzo czytelny wskaznik 

10/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,1 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotliwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

16,2 

NAWIGACJA GPS 

MOBILENAVIGATOR 

iPhone wyposazony w nowq nawigacjq satelitarnq bezpiecznie doprowadzq swoich 
uzytkownikow do celu, dziQki zaktualizowanym mapom i inteligentnym funkcjom 

10/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

14,9 

RADIOTELEFONY 

JOHNNY II ASC 

Nowoczesna szata graficzna i duza liczba funkcji stawiajq Johnny’ego III 
w czotowce sprzQtu sredniej klasy 

1/2010 

President 

www.president. 

com.pl 

20,1 

Xniftlip/ 

PRESIDENT PM- 
-1000 WP 

Tani radiotelefon morski, przeznaczony dla morskich jednostek ptywajqcych 
i uprawnionych uzytkownikow wod srodlqdowych 

1/2010 

President 

www.president. 

com.Dl 

16,9 

MIDLAND G6 XT 

Maty i praktyczny radiotelefon, ktory moze petnic funkcjq standardowq jako 
PMR oraz „baby sitter” 

1/2010 

Alan 

www.alan.pl 

19,2 

NEPTUNE 

Urzqdzenie pozwala bezpiecznie nadawac i odbierac na wszystkich kanatach 
morskiego pasma VHF 

12/2009 

Alan 

www.alan.pl 

13,9 

TCB-771, TCB- 
-881 

W radiotelefonach zostat wprowadzony nowy system odbioru poprawiajqc 
jego jakosc, nowy system automatycznej redukcji szumow DSS (Dynamic 
Squelch System), dodat tez mozliwosc zasilania urzqdzenia zarowno z 12 
V jak i 24 V 

12/2009 

GDE Polska 

www.gde.pl 

17,6 

ELECRAFT T1 

Najmniejsza automatyczna zewnqtrzna skrzynka antenowa HF dopasowana 
gabarytami do miniaturowych urzqdzeri QRP 

11/2009 

Elecraft 

www.elecraft.com 

8,2 

TCB-1100 

Radiotelefon przewozny przeznaczony dla zawodowcow i wymagajqcych 
uzytkownikow CB do osiqgania wysokiej wydajnosci w kazdych warunkach 

10/2009 

GDE 

www.gde.pl 

19,2 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urzqdzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 144-146 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,7 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miqdzy innymi pracq w pasmie 23 
cm emisjq FM. Urzqdzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiajqc pracq w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bqdqcy w stanie unosic siq na wodzie. 
Urzqdzenie posiada wodoszczelnq konstrukcjq, bqdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtqbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtariszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreariskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracujqcy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miqdzy innymi w szybki przetqcznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sq przeznaczone dla przedsiqbiorstw jako nowa 
jakosc rozwiqzari komunikacyjnych. Radiotelefony mogq dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjq do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20,8 

Xiiiflio/ 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - rqczny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele sq typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagajqcych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

A 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstugujqcy funkcjq Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21,9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rqczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacjq bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miqdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 
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Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

SPRZ^T AUDIO 

YACHT BOY 80 

Odbiornik globalny z rozci^gniQtymi pasmami krotkofalowymi i mozliwosciami 
odbioru sygnatow jednowstqgowych i telegraficznych 

12/2009 

Grundig 

http://poland. 

grundig.com 

13,7 

IRIVER B30 

Odtwarzacz z cyfrowym tunerem RTV nastQpca modelu B20 ma wbudowany 
tuner telewizyjny DAB/DMB umozliwiajqcy odbior radia i telewizji w formacie 
cyfrowym 

12/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

16,9 

AUDIO 995 

Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy stereo zostat zaprojektowany do bez- 
przewodowego odtwarzania dzwiQku w multimediach i wszystkich aplikacjach 
gtosowych na PC 

12/2009 

Kontel 

www.kontel.pl 

4,5 M 

CLARION NX509E 

Multimedialne centrum rozrywki samochodowej, tqczy w sobie odtwarzacz 
DVD, 7-calowy ekran z dotykowym sterowaniem oraz wbudowany nawigacj^ 
GPS 

11/2009 

Clarion 

www.clarion. 

com.pl 

19,1 

TORONTO 400BT, 
SAN FRANCISCO 
300 

Nowe modele radioodtwarzaczy pozwalaj^ na swobodne potqczenie dowol- 
nych zrodet dzwiQku. Oferuj^ sprawdzone tunery radiowe Blaupunkta z RDS 

11/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

15,3 

IRIVER P7 

Odtwarzacz multimedialny umozliwiaj^cy odtwarzanie muzyki, filmow, grafiki i 
tekstu, obstuguje szerok^ gamQ plikow 

10/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

12,7 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosciq nagry- 
wania na dysk zewnqtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitarny, ktory umozliwia odbior telewizji w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

SPRZ^T KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadaj^cy siQ do podziatu zarowno t^cza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez tqczy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

P[ 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwiqzanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJACY 

SBS-1ER 

Odbiornik lotniczy, ktory umozliwia sledzenie samolotow na ekranie komputera 
w czasie rzeczywistym 

1/2000 

PRO-FIT 

www.inradio.pl 

8,9 

Cl AORADIO HI 01 

Odbiornik SDR (z bezposredniq kwadraturow^ przemianq czQstotliwosci) 
pokrywa zakres fal od fal dtugich do HF 

1/2010 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

3,4 

RX-400 

Odbiornik obejmuje pasmo od 2 MHz az do 3 GHz z mozliwosci^ skanowania 
1 00 kanatow/s 

12/2009 

Ten-Tec 

www.radio.ten- 

-tec.com 

19,3 

LDG Z-11PRO 

Nowa wersja legendarnego tunera Z-1 1 , jednego z najbardziej znanych 
tunerow firmy LDG 

11/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,8 

OM3500 A 

Najbardziej poszukiwanych wzmacniaczy KF na swiecie, ktory daje 3500 
W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach amatorskich od 1,8 do 29 MHz 

11/2009 

OM Power 

www.om-power. 

com 

13,4 

FLEX-3000 

Nowy model transceivera wspotpracuje z PC i wykorzystuje tak$ sam^ archi- 
tekturQ jak Flex-5000 oraz takie samo oprogramowanie PowerSDR 

10/2009 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

13,8 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urz^dzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1600 
MFIops i czQstotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

20 7 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych t^cznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

£ 

18,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiajqcy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pi 

19,8 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

21 ' 3 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Potqczenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigaeji GPS dla 
najbardziej wymagajqcych i z^dnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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Nazwa sprzQtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


WWW 

LDG AT-200PRO LDG/Uniwersal 

Radio Inc 


www.inRadio.pl 



LDGAT-100 PRO 


LDG/Uniwersal 

Radio Inc 

www.ldgelectronics. 

com 



MFJ-991B mfj/ 



MFJ-902 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


ANTEIWA TRANSMITTER 

INDUCTANCE 1 

5- —in e— -in 

t * ■ 

K C 

° 

- E 

MFJ Traue/ ttmer 

H G * 

SO - JOMrl.rj, If <3 

MQDEt WAJ-HU 


MFJ-901B 



MFJ-902H 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-903 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Nowy automatyczny AT-200PR umozliwia dostrojenie do roznego rodzaju anten dla mocy do 250 W (SSB lub 
CW), w zakresie czQstotliwosci 1,8 do 30 MHz, i 100 W dla 54 MHz. Oprocz 16000 komorek pamiQci typu 3-D 
ma dwa wejscia antenowe zapewniajqce dopasowanie dla roznych anten (Yagi, dipol, odwrocone V, sloper, anten 
PQtlowych i praktycznie kazdej anteny zasilanej kablem koncentrycznym). Zastosowanie opcjonalnego balunu 
umozliwia dostrojenie do anten typu longwire i anten zasilanych liniq drabinkow^. Uktad ma wbudowany miernik 
czQstotliwosci pracy umozliwiajqcy dostrajanie z wykorzystaniem pamiQci. Urzqdzenie uczy siQ w trakcie pracy 
dostosowuj^c siQ do aktualnych mozliwosci operatorskich, umozliwiajqc szybkie dostrojenie. PamiQC 3-D umozli- 
wia zapamiQtanie do osmiu ustawieri antenowych dla kazdej czQstotliwosci. Na obudowie jest wskaznik: linijkowy 
na diodach LED wyswietlaj^cy moc w.cz., SWR i status. Czas dostrojenia skrzynki wynosi od 0,5 do 6 s dla pet- 
nego cyklu (mniej niz 0,1 s dla odczytu danych z pamiQci). Zakres dostrajanych obciqzeri: 6-1000; (16-150; dla 
6 m), z zastosowaniem opcjonalnego balunu 4:1 (LDG RBA 4-1); 6 do 4000. Urzqdzenie jestzasilane napiQciem 
11-16 V/DC (maks. 750 mA podczas strojenia). Wymiary: obudowy: 51x216x152 mm; waga: 910 g. 

Automatyczna skrzynka antenowa, catkiem mata, wielkosci przenosnego transceivera wielopasmowego. 
Wykorzystuje przekazniki samopodtrzymujqce, pobieraj^ce moc jedynie w trakcie dostrajania. Zapewnia to, ze 
pobor pr^du w czasie, gdy nie trwa dostrajanie, jest pomijalny, oraz ze urzqdzenie zachowuje nastawy rowniez 
po wytqczeniu. Moze pracowac przy maksymalnej mocy 125W i zakresie czQstotliwosci 1 ,8 do 54MHz. Funkcje 
urzqdzenia sq realizowane przez wciskanie jednego lub kombinacji przyciskow, albo przez przytrzymanie przyci- 
skow przez okreslony czas. Aktualny stan urzqdzenia jest wskazywany przez rozne kombinacje diod swiec^cych 
LED, tworzqcych wskazniki paskowe. Cykle dostrajania rozpoczQty siQ od 0,5 sekundy i wyniosty od ponizej 
sekundy do okoto 18 sekund. Srednio wyniosty 10 sekund dla prQta 8-stopowego, 4 sekundy dla masztu piono- 
wego 58 'stop i 5 sekund dla dipola. We wszystkich, z wyjqtkiem jednego, przypadkach byto mozliwe dostrojenie 
i uzyskano bardzo dobre dopasowanie. Przy powrocie do poprzednio uzywanej czQstotliwosci, dostrojenie byto 
praktycznie natychmiastowe. 


SR 

3/2010 


SR 

6/2006 


Tuner MFJ-991 ma wymiary dwukrotnie wiQksze, niz LDG. Zastosowano w nim wiQksze przekazniki, ktore jednak SR 
nie sq samopodtrzymujQce, co powoduje, ze urz^dzenie po wyt^czeniu zasilania powraca do stanu domyslnego, 6/2006 
tQCzqc bezposrednio wejscie z wyjsciem. Indukcyjnosci sq nieco wiQksze, niz w LDG, co sugeruje ich mniejsz^ 
stratnosc i mozliwosc przeniesienia wiQkszej mocy. Moze pracowac przy maksymalnej mocy 1 50W i zakresie 
czQstotliwosci 1 ,8 do 54MHz. MFJ-991 B moze bye wyposazony w opcjonalny system zdalnego sterowania, 
dubluj^cy funkcje przyciskow na ptycie czotowej. Cykle dostrajania rozpoczQty siQ od 0,5 sekundy i wyniosty od 
ponizej sekundy do ponad 2 minut. Srednio wyniosiy 55 sekund dla prQta 8-stopowego, 1 5 sekund dla masztu 
pionowego 58 stop i 5 sekund dla dipola. W wiQkszosci przypadkow tuner wykazywat wiQksz^ szczqtkowq moc 
odbit^ niz LDG, lecz byto to spowodowane faktem, ze MFJ umozliwia konfiguracjQ „akceptowalnego WFS”, ktore- 
go autor nie zmieniat, pozostawiaj^c wartosc domyslnq 2:1 . Przy powrocie do poprzednio uzywanej czQstotliwo- 
sci, dostrojenie byto ponownie niemal natychmiastowe. 


MFJ-902 to jedna z nowszyeh i najmniejszych skrzynek antenowych (antenna tuner) firmy MFJ. Uktad zapew- SR 
nia dopasowanie anteny do wielopasmowego urzqdzenia nadawezo-odbiorezego w zakresie od 80 dol Om, 6/2005 
a przez to umozliwia przekazanie najwiQkszej czQsci energii w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. Przy 
okazji uzyskuje siQ wyttumienie harmonicznych, ktore mogq bye przyczynq zaktocen, zwtaszcza przy skroconej 
antenie. Skrzynka MFJ-902 ma zakres strojenia 3, 5... 30MHz, maksymalnq moc doprowadzona 150W, 
wymiary: 110x60x75mm, waga: 260g. UrzQdzenie zaprojektowane w taki sposob, aby dopasowac dowolny 
transceiver do najczQsciej spotykanych anten, jak: dipole, inverted v, anteny pionowe, beamy zasilane liniami 
koncentrycznymi, czy nawet pojedynczym przewodem. Starsza skrzynka, oznaezona symbolem MFJ 902H, 
moze korzystac rowniez z anten symetrycznych, poniewaz ma wbudowany transformator w.cz. 4:1 (balun). 

Urzqdzenie byto testowane z transceiverem QRP typu FT-817, ale jest polecane do wielu innych transceiverow 
matej mocy, do maksymalnej mocy katalogowej 100...150W. Podczas prob wyraznie dato siQ zauwazyc, ze 
MFJ 902 petni rownoczesnie rolQ filtru czQstotliwosci harmonicznych i pasozytniczych z FT-817 (wyraznie 
mniejszy poziom zaktocen odbieranych). MFJ 902 jest jednq z najtariszych skrzynek antenowych na rynku. 


Skrzynka antenowa HF i balun. Najmniejsza skrzynka antenowa MFJ 200W PEP Zaprojektowana do dopaso- SR 
wania prawie kazdego transceivera do 200W, do praktycznie kazdej anteny, w tym: dipole, odwrocone v, LW 5/2005 
(kable przypadkowe), beams i inne podt^ezone przez kabel koncentryczny lub pojedynezy przewod. Dziata od 
1,8 do 30MHz. Balun 4:1 dopasowuje dla linii symetrycznych; 160 do 10 metrow. 


Prosta skrzynka podrozna i balun. Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo balun 4:1 dla linii symetryeznej i kabla SR 
przypadkowego. Wymiary: 5,75 x 2,25 x 2,75 cala. 5/2005 


Skrzynka antenowa 200W 6 metrow. Pozwala uzyskac niski SWR przy pracy z praktycznie kazdQ anteny SR 

tQezonq przez kabel koncentryczny - whip, dipolem, beam, anteny wertykalnq, v, kablem przypadkowym. 200W 5/2005 
SSB, 100W FM. 
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WWW 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-906 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-921 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-922 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-924 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-934 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-941E 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


MFJ-948 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Prosta skrzynka podrozna z miernikiem SWR i mocy. Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo miernik SWR i mocy SR 
w zakresach 300/60 i 30/6W. Wymiary: 7,25 x 2,25 x 2,75 cala. 5/2005 


Prosta skrzynka podrozna z miernikiem SWR i mocy oraz balun. Jak w modelu MFJ-902, dodatkowo balun 4:1 SR 

dla linii symetrycznej i kabla przypadkowego. Wymiary: 7,25 x 2,25 x 2,75 cala. 5/2005 


Skrzynka antenowa na 6m, 200W z miernikiem mocy. Wymiary: 8 x 2,5 x 3 cale. Ma maty SWR, wspotpracuje SR 
z kazdq antenq podt^czan^ przez kabel koncentryczny: mobile whips, dipolami, wertykalnymi, v, przypadkowymi 5/2005 
przewodami, beam. Miernik SWR i mocy 300/60 i 30/6 W. PrzetQeznik pozwala ominQC skrzynkQ, gdy nie jest 
potrzebna. Dziata na 100W FM i 200W SSB PER Zasilanie 12V DC. 


Skrzynka antenowa 200W 1 44/220MHz z miernikiem mocy. Dwupasmowa skrzynka antenowa VHF na 2m SR 
i 200MHz. Wbudowany miernik SWR i mocy 300/30W na 1 44 i 220MHz. Dziata do 200W. Wyposazona w 5/2005 
gniazdawe/wy SO-239. 


Miniaturowa skrzynka VHF/UHF. Wymiary: 5,05 x 2,48 x 1 ,5 cala. Dwupasmowa skrzynka antenowa VHF/UHF 
z miernikiem SWR (1 ,0-5,0) i mocy. Nie wymaga kalibracji zera. Pokrywa VHF od 136 do 175MHz i UHF od 
420 do 460MHz. Pomiar mocy do 150W. Miniaturowe wymiary pozwalaj^ zabrac j$ praktycznie wszQdzie. 
Impedancja 20-125 omow. 

Skrzynka antenowa 200W na 440MHz z miernikiem mocy. Pokrywa pasmo 440MHz. Pomiar SWR w 2 zakre- 
sach mocy: 300 i 30W. Wyposazona w gniazda we/wy SO-239. 


SR 

5/2005 


SR 

5/2005 


Skrzynka antenowa HF/sztuczne uziemienie. t^czy cechy wszechstronnej skrzynki antenowej i sztucznego uzie- SR 
mienia. Potrafi zamienic przypadkowy przewod w sprawnie dziataj^cq antenQ. Wymiary: 1 0,625 x 3,5 x 8 cali. 5/2005 
Pokrywa zakres 1 ,8 do 30MHz, miernik SWR i mocy oraz balun 4:1 dla kabli symetrycznych. Przet^cznik induk- 
cyjnosci 1 2-pozycyjny, 2 nastawne kondensatory powietrzne 1000V. Wspotpracuje ze wszystkimi przewodami: 
przypadkowymi, symetrycznymi, koncentrycznymi. Zawiera uktad symuluj^cy sztuczne uziemienie. 


Skrzynka antenowa HF z miernikiem i przet^cznikiem antenowym. Skrzynka antenowa 300W pokrywa zakres SR 
1 ,8-30MHz, miernik 300/60W i 30/6W, 8-pozycyjny przet^cznik antenowy (2 linie koncentryczne, przypadkowy 5/2005 
przewod lub symetryczny), balun 4:1. 1 2-pozycyjny przet^cznik indukcyjnosci, 1000V kondensatory. Zasilanie 


12V DC lub 110V AC. 


Przenosna skrzynka antenowa HF 6m z miernikiem mocy. Pokrywa zakres 1 ,8 do 60W. Przetqcznik pozwalajq- SR 

cy ominqc skrzynkQ (nadal dziata miernik mocy i SWR). Do 300W. Wymiary: 8x2x6 cali. Miernik 300/60W 5/2005 

i 30/6W Zasilanie lampy 1 2 V. Szybkie i tatwe strojenie. Kondensatory 1 000V. 


Skrzynka antenowa HF z miernikiem, przetqcznik antenowy i balun 4:1 . Dziata w zakresie 1 ,8-30MHz. Zawiera SR 
kondensatory stroj^ce na 1 000V; teflonowa izolacja, doskonale dobrany wspotczynnik L/C zapewnia idealnq 5/2005 
pracQ. Pracuje praktycznie ze wszystkimi typami anten: dipolami, antenami wertykalnymi, przenosnymi, beam, 
whip, odwrocone v. Wspotpracuje z kablem koncentrycznym, symetrycznym, kablem przypadkowym (random 
wire). 8-pozycyjny przet^cznik anten. Pozwala na pomiar SWR, poziom mocy na zakresie 300 lub 30W. Zasila- 


nie 12V DC lub 110V AC. 


MFJ-949E 



MFJ-962D 



MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa 300W. Ta skrzynka zdobyta opiniQ mog^cej wspotpracowac ze wszystkimi rodzajami an- SR 
ten. Zakres 1 ,8-30MHz. Moc do 300W. Przetqcznik indukcyjnosci, kondensatory 1 000V. Teflonowa izolacja, 5/2005 
wtasciwie dobrany wspotczynnik L/C. Balun 4:1. Wspotpracuje z kazdQ anten^: dipolem, odwroconym v, 
kablem przypadkowym, beam, antenami na fale krotkie. Kabel koncentryczny, przypadkowy, symetryczny. 
Przystosowana do wspotpracy z wyj^tkowo duzym napiQciem i natQzeniem prqdu. Duzy 3-calowy miernik 
(SWR, wartosc srednia, szczytowa). Lampa zasilana 12V DC lub 110V AC. 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Skrzynka antenowa HF 1500W (800W PEP SSB) z miernikiem mocy i przet^cznikiem antenowym. Niewielka SR 

skrzynka ma wejscie wzmacniacza 1 500W (wyjscie 800W). Wymiary: 1 0,75 x 4 x 1 0,875 cala. 2 kondensa- 5/2005 

tory nadawcze i unikalna cewka (zabezpieczona przed przepaleniem) pozwalaj^ doktadnie ustawic SWR az do 
absolutnego minimum. Niezwykle szeroki zakres 1 ,8 do 30MHz, wt^czaj^c w to pasma WARC. Zawiera uktad 
eliminowania drgan wtasnych. Pozwala na odczyt wartosci sredniej i szczytowej SWR i mocy na 2 zakresach. 

6-pozycyjny przetqcznik ceramiczny anten - 2 linie koncentryczne, przewod koncentryczny lub linia symetrycz- 
na. Balun dla linii symetrycznej. Izolacja ceramiczna. Zasilanie 12V DC, 110V AC lub bateria 9V. 
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MFJ-969 

MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

Skrzynka antenowa (z cewkq obrotowq - wariometrem). Pokrywa zakres od 6 do 160m. 300W, miernik SWR/ 
mocy, przed-strojenie bez QRM, 8-pozycyjny przetqcznik antenowy, balun 4:1 . Cewka, zabezpieczona przed 
spaleniem, zawiera uktad usuwajqcy drgania wtasne. Wymiary 3,5 x 10,5 x 9,5 cala. Pracuje z dipolem, od- 
wroconym v, przypadkowym kablem, beam, whip, antenami odbiorczymi SWL - praktycznie z kazdym typem 
anten. Mozna uzyc kabla koncentrycznego, przypadkowego lub linii symetrycznej. Zasilanie 12V DC, 110VAC 
lub bateria 9V. Miernik wartosci szczytowej i sredniej SWR i mocy. 

SR 

5/2005 

MFJ-971 

MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

Przenosna skrzynka antenowa HF z miernikiem. Przenosna skrzynka 200W. Bardzo dobrze wspotpracuje z kaz- 
dym wspotczesnym transceiverem SSB. Wygodny miernik SSB/mocy, zakres 6W dla QRP Zakres 1,8-30MHz. 
Wspotpracuje z przewodem koncentrycznym, przypadkowym, liniq symetrycznq. Wbudowany balun 4:1 dla 
linii symetrycznej. Wymiary: 6 x 6 x 2,5 cala. 

SR 

5/2005 


MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

Skrzynka radiowa dla linii symetrycznej 80 do 6 metrow. Szeroki zakres dopasowania: 12-2000 , pokrywa za- 
kres 1 ,8-54MHz, w tym zakres WARC (takze 6m i nowy zakres 60m). 300W SSB i 1 50W CW. Miernik wartosci 
szczytowej i sredniej SWR/mocy w zakresie 300 i 30W. Wymiary: 7,5 x 6 x 8 cali. 4 kondensatory powietrzne 
1000V na 80-1 Om i odseparowane cewki 6-1 60m. Balun 1:1 na wejsciu matej impedancji, z 50 koralikow 
ferrytowych i izolatora teflonowego. 

SR 

5/2005 

MFJ-986 MFJ Enterprises 

- Avanti 

Skrzynka antenowa - T-roznicowa (uzywa kondensatora roznicowego). Minimalny SWR poprzez pojedyncze 
tylko ustawienie. Wejscie wzmacniacza 3000W (wyjscie 1500W SSB). Zakres 1,8-30MHz, w tym MARS i WARC. 
Miernik SWR/mocy w zakresie 2000 i 200W. 6-pozycyjny przetqcznik anten. Ceramiczna izolacja dla linii symet- 
rycznej chroni przed wysokimi temperaturami i napiqciami. Zasilanie lampy 1 2V DC i 1 1 0V AC. Balun dla wymusze- 
nia jednakowego napiqcia na obydwu potowkach anten. 

SR 

5/2005 


Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

MFJ-989C MFJ Enterprises 

Avanti 

Skrzynka antenowa wysokiej mocy. Wykorzystuje najwyzszej jakosci elementy (kondensatory 6000V, cewki 
toroidalne 2,5 cala, izolatory ceramiczne). Wejscie wzmacniacza 3000W (wyjscie 1500W SSB). Zakres 
1,8-30MHz, wtym WARC. Moze wspotpracowac z dipolem, antenq wertykalnq, odwroconymi v, kablem 
przypadkowym, beam, whip, antenq krotkofalowq - niemal wszystkie typy anten. Mozna uzyc kabli koncentrycz- 
nych lub linii symetrycznych. Miernik SWR/mocy, przetqcznik antenowy, balun. Zakres 160-10 metrow. Mozna 
podtqczyc dwa kable koncentryczne, kabel przypadkowy, symetryczny. Miernik SWR/mocy. Zasilanie lampy 
12V DC lub 110V AC. 

SR 

5/2005 


Radiokomumkacia 


www.avantiradio.pl 


MFJ-993 

TtXJJUl 

MFJ Enterprises 
Avanti 

Radiokomunikacja 
k www.avantiradio.pl 

Automatyczna skrzynka antenowa 300W z technology IntelliTuner. Bardzo szybka skrzynka do wspotpracy z liny 
symetrycznq i niesymetrycznq. Zawiera miernik SWR/mocy, bargraf LCD, przeycznik 2-pozycyjny i balun 4:1 
dla linii symetrycznej. Algorytm IntelliTuner zapewnia bardzo szybkie strojenie. 2000 pamiqci, 300W SSB, 150W 
CW, pasmo 1,8-30MHz, 6-1600 , pilot zdalnego sterowania, zakres pracy 1 6A/1 000V. Mafunkcje uczenia siq 
i autostrojenia. Automatycznie dopasowuje siq do najmniejszego SWR. Wymiary 10 x 2,75 x 9 cali, zasilanie 
12-15V DC. Stroi kazdq antenq - pqtla (horyzontalna, wertykalna), zestawy wielopasmowe, quad, dipol i inne. Stroi 
w czasie mniejszym od 15 sekund, zwykle ponizej 5 sekund. Wbudowany miernik czqstotliwosci (do 50MHz). 256 
wartosci pojemnosci (0 do 3908pF) i 256 indukcyjnosci (0 do 24,86juH). 

SR 

5/2005 

MFJ-994 MFJ Enterprises 

Avanti 

Radiokomunikacja 

\m\m\m avantirariin nl 

Automatyczna skrzynka antenowa 600W z technology IntelliTuner. Pozwala automatycznie stroic anteny 
przez przewod niesymetryczny lub pojedynczy (lub symetryczny, wykorzystujqc zewnqtrzny balun). 1000 
nieulotnych pamiqci, technologia strojenia automatycznego IntelliTuner. Pasmo 1 ,8-30MHz. Zdalne sterowanie 
pilotem, zakres 16A/1000V, 600W SSB i 300W CW, 192 wartosci pojemnosci (0 do 1950pF), 192 wartosci 
indukcyjnosci (0 do 17 jl/H) - 73728 kombinacji wspotczynnika L/C. Potrafi uczyc siq i zapamiqtywac, auto- 
matycznie stroi do minimalnego SWR. Wspiera wspotpracq z transceiverami kompatybilnymi z Icom AH-3 
i AH-4 oraz Alinco EDX-2. Gdy nie ma sygnatu, przechodzi w tryb uspienia, wytqczajqc zegar mikroprocesora. 
Dopasowanie do anten o impedancji 12-800 . Stroi ponizej 15 sekund, zazwyczaj ponizej 5 sekund. Wymiary 
1 0,1 x 2,8 x 9,2 cala. Wbudowany miernik SWR/mocy z 2 zakresami. Wbudowany miernik czqstotliwosci do 
50MHz. Minimalna moc do strojenia 1 0W. 600W SSB/300W CW. Zasilanie 12-15V. 

SR 

5/2005 

i ^^^CMitoOuE'Si' 

B 

MFJ-16010 MFJ Enterprises 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

Skrzynka antenowa HF dla kabla przypadkowego. Skrzynka zaprojektowana do wspotpracy z kablem przypadkowym 
- dopasowuje niskq impedancjq wyjsciowq nadajnika z wysokq impedancji kabla przypadkowego (lub odwrotnie). Dopa- 
suje praktycznie kazdej dtugosci przewod do kazdego nadajnika 1 60 do 1 0metrow. Nadajnik moze miec wyjscie RF do 
200W. Przewod nie powinien bye uziemiony. Przystosowany tylko do wspotpracy z kablem przypadkowym. 

SR 

5/2005 

SG-211 

SGC 

www.sgcworld.com 

i 

MiniSmartuner SG-21 1 to inteligentny dostrajaez antenowy SG-21 1 przeznaczony dla transceiverow matej mocy, 
takich jak SG-2020, Yaesu FT-817 (i FT-897 przy pracy z wewnqtrznych baterii) oraz Icom IC-703, przy czym 
bqdzie on pracowat z kazdym transceiverem, jesli tylko moc wyjsciowa nie przekroczy 20W mocy ciqgtej lub 
60W PEP Aparatten nie jest odporny na wptywy atmosferyezne. Dostrajaez sktada siq z balunu obnizajqcego 
4:1 , po ktorym nastqpuje siec w uktadzie L (dostosowany do anten dipolowych i pqtlowych; anteny dtugodrutowe 
i odwrocone L mogq bye dostosowane przez potqczenie jednego z wyjsc do masy i przytqczenie promieni lub 
przeciwwag). Za pomocq SG-21 1 mozna dostrajac az do 54MHz w szerokim zakresie impedancji od 0,30hm do 
6kOhm. Dostrajaez ten nie wymaga zewnqtrznego zrodta zasilania, gdyz jest zasilany przez cztery wewnqtrzne 
ogniwa paluszkowe, ktore - dziqki zastosowaniu nowoczesnych przekaznikow zatrzaskowych (po przetqczeniu nie 
pobieraji prqdu) - mogq wytrzymac nawet do piqciu lat. Cechq ujemnq jest to, ze przy realizaeji nowego dostro- 
jenia cykl dostrajania jest dtuzszy, niz w innych modelach SGC (SGC podaje 2,5 sekundy). Powrot do uprzednio 
nastawionego i zapamiqtanego dostrojenia zajmuje mniej niz 50 milisekund. 
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SG-239 sgc 

www.sgcworld.com 

W dostrajaezu SG-239 do dopasowywania zastosowano uktad PI. SG-239 nie posiada balunu, jest wiqc z zatozenia 
przewidziany dla dopasowywania anten niesymetrycznych, lecz anteny symetryezne mogq bye dotqczone bezpo- 
srednio lub za posrednictwem zewnqtrznego balunu. Dla dostrojenia wymaga on tylko mocy w.cz. 1 ,5W i moze 
przenosic do 80W mocy ciqgtej i 200W PEP Jest on takze nieodporny na wptywy atmosferyezne. Przy zakresie 
dopasowywania od 0,20Hm do 5kOhm pozwala na dopasowanie impedancji anten podobnie, jak SG-21 1 . W SG- 
-239 nie zastosowano przekaznikow zatrzaskowych i dlatego do dziatania wymaga on zasilania zewnqtrznego 1 2 V 
DC przy 230mA. Zakres SG-239 obejmuje pasma od 1 ,8 do 30MHz. Czas dostrajania ponizej 2 s, a czas powrotu 
do poprzedniego ustawienia ponizej 10ms. Moze bye dostrajany takze rqcznie. Ma przetqcznik suwakowy do 
przetqczania miqdzy pracq automatyeznq i rqcznq, przyeiski do zwiqkszania lub zmniejszania wartosci pojemnosci 
i indukcyjnosci uktadu dopasowania i przyeisk do zapamiqtania nastawien dokonanych rqcznie. 

SR 
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KupiQ 

„Vademecum CB” autorstwa 
L. Klaude, M. Piorowicz oraz. 
„Anteny KFiUKF” WKiL 1978 
autorstwa Z. Bienkowski, 

E. Lipinski. 

Skoczow. Tel. 661 261 681 


Alan 555, kupiQ lub zamieniQ na 
CB President Lincoln. 

Jastrowie. 

Tel. 795 518 539 


Lampy (radio) serii E, A, C, 
RES, RENS lata 1920-50 lub 
zamieniQ na lampy amerykan- 
skie serii 2-cyfrowej z lat 30. 
Chorzow. 

Tel. Roman 32 623 49 52 


Przenosnq radiostacjg fonicznq 
lub telegraficznq z okresu II 
wojny swiatowej. Lodz. 

Tel. 517 736 652,513 698 558. 
E-mail: sp7drf-ron@wp.pl , 
sp7kql@wp.pl . http://www.lok- 
-lodz.ntx.pl/p,430,e_Radio_Mu- 
zeum.html 


Sprzedam 

Alan 87, moc 1 0 W/25 W stan 
bardzo dobry, kompletny, spraw- 
ny, 6 x 40 25.610 MHz-28.320 
MHz AM/FM/USB/LSB/CW, 
instrukcja obslug po polsku, 
mikrofon oryginal, mocowanie, 
wieszak i kabel zasilajqcy. 
info GG 158585. Cena530 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Antena CB Delta Loop na 27 

MHz, zysk 8,2 dB. Sterofoniczne 
radio FJR Pionieer 4 x 85 W + 
pilot, wzmacniacz 4 x 85 W + 
pilot. Zdunska Wola. 

Tel. 880 757 221 


Antena bazowa CP-6 japon- 
skiej firmy Diamond. Antena 
w doskoatym stanie - okazja. 
Dotqczam oryginalny trap na 
pasmo foniczne 3,7 MHz. Cena 
do uzgodnienia. Lodz. 

Tel. 513 698 558. 

E-mail: sq7nna@wp.pl 


Comsat cyfrowy odbiornik sa- 
telitarny Polonia FTA 16. Polska 
grafika, pilot, 4000 kanatow, 
srebrny, nowy. Cena 250 zt. 
z wysytkq. 

Zabrze. Tel. 32 271 11 27 


Comsat cyfrowy odbiornik sate- 
litarny, 4000 kanatow, grafika 
ekranowa w jqzyku polskim, 
wyjscie cyfrowe, Dolby Digital 
(AC 3), 2 x euro tv/video, 2 x 
cinch audio, nowe. Cena 250 zt. 
Zabrze. Tel. 32 271 11 27 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateriq 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 90 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 1 1 0 zt. Krasnystaw. 


Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom IC-R20 skaner radiowy 
rqczny 100 kHz-3305 MHz, 
wszystkie emisje, skok strojenia 
1 0 Hz-1 00 kHz, duza czutosc 
odbiornika, wbudowany magne- 
tofon cyfrowy. Wyposazenie: 
antena teleskopowa, akumulator 
1600 mAh, tadowarka. Barciany. 
Tel. 722 039 025 


Instrukcja obstugi PL do Icoma 
IC-706 (ksero). Cena 20 zt. 

Stary odbiornik radiowy Menuet 
Diora 6204 za symbolicznq kwo- 
tQ, odbiornik jest uszkodzony. 
Cena 20 zt. Andrychow. 

Tel. 662 284 576, 696 570 800 


Japonska radiostacja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6m/2m/70cm, modyfiko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
wiQc pracuje w pasmie CB, 
nowa, gwarancja. Cena 2299 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Japonski radiotelefon Yaesu 

FT-60 E, duobander VHF/ UHF 
skaner i radiotelefon, nowy. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 859 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TH F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualband, wSSB 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 
bior). TX 137 do 174 MHz i 410 
do 470 MHz, nowy, gwarancja. 
Cena 1249 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Kenwood TS-2000 na pasma 
KF 1,6-30 MHz+ 6 m+2 
m+70 cm. PA 100 W, 2 xVFO, 
ATU, DSR SSB, CW, AM, FM 
i FSK. Zasilanie 13.8 V DC, 
wymiary 287x107x371 mm. 

Stan techniczny i kosmetyczny 
bez zarzutu. Nie przeptacaj 
w sklepie. Cena 5500 zt. Zychlin. 
Tel. 662 787 239. E-mail: 
wwtranslator@gmail.com 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 4/201 0 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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Miernik krzyzowy nowy, nieuzy- 
wany do pomiaru SWR/PWR. 
Trzy zakresy: 20/200/2000 W, 
czQStotliwosc 1 ,6-60 MHz, skala 
podswietlana w trzech kolorach. 
Zapakowany w oryginalnym pu- 
detku. Nie przeptacaj w sklepie 
- okazja. Zychlin. 

Tel. 662 787 239. 

E-mail: wwtranslator@gmail.com 


Motorola CP 040, zasilacz, 
tadowarka stojqca, mikrofon, 
stuchawka, posiadam kilka 
kompletow. Cena 350 zt. 
Jastrowie. Tel. 885 133 976 


Motorola MC Micro pasmo 

70 cm. Cena 100 zi. Yaesu FTH 
2010 pasmo 2 m. Cena 110 
zt. Podane ceny nie zawierajq 
kosztow transportu. Odbior 
osobisty lub paczka za pobra- 
niem. WiQcej informacji udzielq 
telefonicznie. Kutno. 

Tel. 511 636 259 


Nowe opracowania SP2GPC do 
radiotelefonow Rodmor i nie 

tylko, przedwzmacniacz RX + 
22 dB rewelacyjnie poprawia 
czutosc radiotelefonu. Ptytka 
S-metra do miernika wychy- 
towego 100 uA Ik. Gwarancja 
i serwis zapewnione. 

Cena 70 zt. Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy miernik krzyzowy do 

pomiaruSWR/PWR.Trzy zakresy: 
20/200/2000 W, czQStotliwosc 
1,6-60 MHz, skala podswietlana 
w trzech kolorach. Zapakowany 
w oryginalnym pudetku, jeszcze 
w fabrycznej folii - okazja. 

Cena 350 zt. 

Zychlin. Tel. 662 787 239. 
E-mail: wwtranslator@gmail. 
com 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS - 909, pasmo 
150 kHz-30 MHz zSSB plus 
UKW 76-1 08 MHz, 306 pamiQci, 
nowy, zapakowany. 

Cena 669 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


President Jackson 5x40 
moc 10/25 W, czestotliwosc 
26.060-28.320 MHz, mode 
AM/FM/USB/LSB, kompletny, 
stan idealny, mocowanie, kabel 
zasilajqcy, instrukcja obstugi PL, 
mikrofon oryginat, wtyk4 pin, 
info GG 158585. 

Cena 700 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1329 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner bazowy PRO-2039 

sprzedam lub zamieniQ na 
RX KF. Sutkowice. 

Tel. 13 431 54 06 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy. 
Cena 555 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Transceiver Icom IC-746 + 

mikrofon SM10, w komplecie 
pudetko, instrukcja. 

Rybnik. 

Tel. 32 439 60 09 


Transceiver Wouxun KG-699E 

TX/RX 136-174 MHz (2 m). Fo- 
lia ochronna na wyswietlaczu! 
Uzywany w dobrym stanie. 
tadowarka z zasilaczem na 
biurko-h batery case z 5x2700 
mAh + nowy mikrofonogtosnik. 
Cena 350 zt. 

KQpno. 

Tel. 601 131 682. 

E-mail: sq6emx@plusnet.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamigci, nowy, 
zapakowany. Cena 305 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC XLT 250 pamiQci, 
Trunktracker III potrafi dekodo- 
wac systemy: EDACS-Ericsson ; 
EDACS SCAT, Motorola type I, 
type II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, zapakowany gwarancja. 
Cena 1369 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowy 
niezawodny radiotelefon. 

Cena 1019 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-897 dobrej klasy 
transceiver na pasma amator- 
skie. Radio naprawdq spora- 
dycznie uzywane, oryginalne 
opakowanie i instrukcja do radia 
po polsku - okazja. 

Cena 3000 zt. todz. 

Tel. 513 698 558. 

E-mail: sq7nna88@wp.pl 


Zamienig 

Skaner bazowy PRO-2039 za- 

mieniq na RX KF lub sprzedam. 
Sutkowice. 

Tel. 13 431 54 06 


Inne 


Muzeum Radiowe przy klubie 
tqcznosci uprzejmie prosi 
wszystkich czytelnikow 
„Swiata Radio” o przekazanie 
starego wojskowego sprzgtu 
tqcznosci z okresu II wojny 
swiatowej odptatnie lub 
nieodptatnie. Z gory dziqkujemy. 
todz. 

Tel. 517 736 652,513 698 558. 
E-mail: sp7drf-ron@wp.pl, 
sp7kql@wp.pl. 
http://www. lok-lodz. ntx. pi/ 
p, 430, e_Radio_Muzeum.html 


Przyjmq lub odkupiQ wyeksplo- 
atowany akumulator do Yaesu 
2009. FNB-21, FNB-45 lub inny 
z wtasciwym mocowaniem do 
radia. Potrzebny jest pojemnik 
z catym zaczepem. Informacje 
proszQ na e-mail. 

Szczecin. 

E-mail: exadum@o2.pl 



ZdaJ/jJ3 ste/owany poteij-alometr 
do apJiikacj] audio TF > _ 

+ A 

Urz^dzente doskonale nadaje si$ do kaidego wzmacniacza audio S t 4/ - t 

wyposaionego w standardowy, “rf czny” potencjometr 

A '/ - J±*/m / / / M 


Sklad kompletu: 

- zestaw AVT594B 

- potencjometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 


kod handlowy 
AVT594B+ KPL 
cena: 90 zt 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracia Sn. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: ha nmowy@avt.pl 
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Oystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

RadiosEacje Amalwskie, Morslue, Lotnloz^ Poofesjonalrhe, Anteny 
Sysl&my cyfrcws D-$tar r IDAS. NEXEDGE r czfiti zamienn* 

wwwten-tecw.pl 

f flOf| loom. Yaesu. Kenwood . Alinra, SleppIR. Diamond. MicroHWW , 
Kflemen Antenna, Maas Elektronik, Heil Sound, i wiele innych 


PRZEDSI^BIORSTWO HAN DLOWO - PRODUKCYJ N E 
ZAKtAQ ElEKTfiONl&MO- KECHANICTNy 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tol/fax.(0-22) 720-36-09 
e-m a i I : buro@b uro.pl 
http://www.buro.pl 


BUROsp* 

Producent 

ANTEN 

OFEHUJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMdRKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 




rnm dscah 

Taigcwiskfe 391 
3Z-D15Kla f 
LaLMtt B59 133 
51? 417 M3 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: {24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz?t komunikacyjny firm: 



Wysyfka sprzQtu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



Rok zatozenia 1992 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



Kolorowe koguty policyjne AVT 

4P - v 


I 




^<1 


A* ^ 

& 3 

■£ 
4 1 v 


www.sklep.avf.pl ' 




tech 


PROFESJONALNE ANTENY RADI O KOM UNIKACYJNE 
CZESKIEJ FIRM Y ATT PLUS 

- Anteny kierunkowe r doofcolne (w zokresach od <50 Mhz do 900 MHz], 
fillry on ten owe, duplexery 

- Prafesjonalny monk* oraz serwis 

-Wykonanie nielypowyeh zeitawdw ontenowych w celu peinego 
pokrycta obszaiu sygnalem radiowym 
-Eadiotele Forty profesjonalne Motorola Jcom 


. 

Firma JT-TECH Tomnsz Tujko 

ul iwirki i Wigury 33. 32440 Wolbrorrt 

Tel/fax :032-644 2-231, kom. 507-127-682 
e-mail: biuroSjllech.pl . www.jitech.pl 



Zlecimy naprawe ok. 200 szt. 
ptyt syntezy w.cz. 440-470 MHz 
do radiotelefonow ORION 

produkcji Ericsson, M/A-COM 

Katalogowe oznaczenie ptyty: B19/CMN-354DB 

W ww. sprawie prosimy o kontakt: 

Miejskie Przedsi^biorstwo Komunikacyjne - Lodz sp. z o.o. 

Krzysztof Goss 

tel. 42 672 12 00, kgoss@mpk.lodz.pl 



l«t:URZ0Sl 


Led: URZ0513 


AVT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowy@avt.pl, www.sk! 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-1 16 Otsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcdw indywsdualnych 

TelTad 



ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, tel, /fax 0122622646 
tel, kom. 606434672, e-mail: biuro@teftad 


Polecamy sprz^tradiokoinunikacyjny najlepszych firm. 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN. TTl, INTEK. COBRA, SUNKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty aritenowe. podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecFa 
24/1 2V, kable. zf^cza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


inRADIO 

centrum radtokomunlkocjl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 


£2-5t6 Lodz, ul Pushkina 00 

tel +42 649 26 26, e-mail - bturo@in radio pi 

internet - wwwinRADiQ pi 


Najwi^kszy wybor I 



YAESU VX- 3 E 


Yaesu vx-b e 

3 nu 7 Dem EW 


■COM E4IT 

| iNiWfcm 5 Vu 


ICON E-BO 

| 6 nV 2 rc /7 flcm SI 


YAESU VX-r E 
6 mi 2 nV 70 cmSW 


iCOM IC-VS5 TWat 


/nRAPfO.-oicialry auloryiowsny przedslafticiel YAESU w Polhsce 


I Uhl DEM I 

USOZMMT 


UNI DEN! 
UBC- 69 XLT 2 . 


inRADK^iic ja h y prze datawic ie I U HOE U 'Bearcat w Po (see 


YAESU 

FT-&80G 


YAESU 

FT-S90a 


YAESU 
FT-B57 D 


YAESU 
FT-S97 D 


ICOM 

IC-708MK2G 


YAESU 

FT-450 


1 C QM rV- 756 PROl|l 


in RADIO- ofiaalnvD'Tzedstawiciel YAESU w F of see 


£ Uiytkujesz anteny? Czy masz mc£liwo££ kontrolowania ich 
s parametrow^ Sprawdz efektywnose pracy, przeanaltzuj 
t- parametfy, wyreguiuj antene > ciesz sie z lepszych 
S laczno&ci FbleMnwISzczegoly WWW, tt)RA DtO. pf 


Nows sera zasi \aezy do urzatizen nadawezo ■ 
odbiorczych KF. VHF, UHF. Barrfzo dob re 
parameby. bardzo dobre oeny 
SzcsegQly - na atronie WWW* itlRAD IQ. pi 


mRADIO - olcjalny przedstawiciel MSE w Polsce 


"KrOtkofalarstwo - to dta trmie duty relaks po pracy 
Zaczynaiem w roku 1971. Wtedy koiega wciagttqf 
mnie do kfubu L OK... Luhi§ starlowaC w zawodach. 
Ostatnio zdobytem 2 miejsce wDX Contest. 

Dlaczego kupujq ten wzmacniacz mocy ACOM-1&W? 
Bo jest ntezwykb niezawodny i niewietki, Zmie£ci sie 
w bagatu podezas wyprawy na Mauritius... 

Dtaczego kupujf w inRADIO w Lodzi? To proste, 
ptzedstawicielem ACOM-a w Potsce l majq 
Swietne ceny... Pozdmwiam kofetanki i kolegdw " 

Bogdan SP2FUD/ Chefmno 


in RADIO -oficjalny przedstawic iet 
DIAMOND ANTENNA craz MFJ wPdsc« 


Chwalone rgczne transceivery VHF/UHF 


Chwalone odbiorniki szeroko pas mow UNIDEN 


I Radiotelefony przewQzno - staejonarne i staejonarne 


Dobr^ i tanie zasii gcze 


Gtos naszyeh klientow 


M nos two an ten l tunerow anteno 1 


To tylko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 7300 pozycji dost^pnych natychmiast J 


Dzwon do nas i pytaj o inne urz^dzenia. m ^ 

Wi^cej Informacji: vimw,/n/?4P/0,jo/ 
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CJar-MHDIOBIElLDA 


HOD JT-804 
CECtfY; 

* UAP1|CIA DC 60ftMV,'flVW&00V/l OttJV. 4«MV/4V/4(N/4«MJ «KN 

* hAP1£C4A AC mMf&ifmmWJ 1 COW; 4Y/40W4WW/1 QDOV 


f pji,2 WO AC iQC'KHi 

■ PRftOV eaaMfeMflOMA'MMVWOM^iOA: 400MA/4000WMQMfc'iiaWIWHMl 

■ PRAJjV ACf^OMA'BQOaMA-eOMA'^'^MA'IOA. s QOM W4000MM 4MU WBMM M 

■ REZYSTANCJA ^L-nM;GK(lW£DKOr45^K0FJ;CWM'60MOM, Ammim/WSm.^ 

“ PDJE MK DSC i BUT 'BUNF 4UHF, ADOWEMUFIOIUFfIOOWF , r 4MF/4(lMF 

■ TCWp-RAUjFtft ^flSia^A 

iwkb 

0 AJiTOMATYKI fflHMVSIJDWEJ - P^TIA PR40QWA 4-20MA 

* mwwA rAKSEMw- mvB autdhstycewg uuninw 

■ PQMIAFlY AC +M 

“ M *™ LL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

: w '™ u CEHA BRUTTO 1000 Zl 

' 222S2EL*,, CYFROWY MIERNIK LABQRATORYJNY 

* TEVB RElATM MODE 

* DATA HOLD 

■ POLACZEMIE DO KOMPlfTERA - POflTas?32C. US® 

* PODSWTFRA NY WVSWIETUCZ (MJLTTOtSPUiY) 1 2D X 26 MW 

* SLEEP MODF 

* SYGNAUZA6JA SiASlEJ BATEHII (SXftH) 

* vmmst iASlLANlA l SI£CI 230VAC 

■ WAGA 2 2KG 

■ WYMIAFW 300 X 245 X lOD MM 


URZflDZENIfl POMIAROWP 





WWW. 



09- 197 WarBzaws, ul. Le&zczyno wb It 

tel. OZZ Z97 S4 90, fax OZZ Z97 M 99, e mail-, handlowy0avt.pl 



ivi I matli rtOWA^z ameK ^szvtriO.w ^ 

''WMSmaSr '" ”'ji i H •* -v* 


llmmaBilizen 


mDzNwosc lassm l^lonini 
pra ca in miostabllna' • 
buipusrcdnlb sic rowan l£> 
mlnlslufowu wy unary: 20 


Dost ^pnu wo rsjo : 

S A - pjytka 

E^kaniPlel slfernantc 1 : 


$3-98? Vf'smmTt Aft, tewmwprn fi 

m, mu m t mwz-m u & 

r^nrnl-fiiiiifTTiJFP^^nvr-FlT 




Radia 

CB 


Wysylka sprz^tu dia ikhepow 
Frrma istnceje- ns rynku od 1 990 r. 


95-200 Pabianlce 
ul. Pietrusiriskiego 14 
leL/faks 42 213 01 12 
www.sanar.biz.pl 
e-mail: sonar@ sonar biz.pl 


oynne ad pon rfo pi^tfcu w ijodz. 9-1 7 


Petna gama osprz^tu , 
doradrtwo i serwis 


Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chmscy i koreahscy dostawcy 


□ 


■/”*wr*v: 


Zapraszamy do sklepu internetowego 

WWW.FHU-NETPOLPUSKLEP 


eNka s.c. General ny Dystrybutor 





Driven to Perform, In STYLE! 



CHA 25 QBX II 

Typ: gp (Ground Plane) 

Cz^stoll Iwasc : 

Nadawanic; 3.5 - 57MH2 
Odbior: 2 - 90 MHz 
Hoc makSymalnO; 2 50 W 5SB 
Typ zt^cza: SO -239 {UC 1 | 
impedancja: 50 ft 
V.SWft < 1,5 
DlugOSt; 7,13 m 

Wytriymatosc na wratr: lfl& km/h 
Wdgfti 3.2 kg 


VA250 1 

. V.SWR ^ 1,3 

CiestQtllwosc: 

Wymiary: 

NBdawmiiG: 3 r 5 * 54MHz A 

1 Rozpi^tOSC:; 2,56 m 

Odbior; 2 - 90 MH* 

WysokoEc: 0,66 m 

MOC makSymolnAr 200W SSfl ^ 

Wytrzymelo^ 

Typ itiicia: $0-239 (uCl) 

n« wl-atTi 144 km/h 

IrnpccFArtCjO: SO 11 

Waga: 2,3 kg 


Antony Kabte Zt^cza Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESLI ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, AL Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 

daiggioQijy&dg^i — ^ 


Uchwyt (magnes 13cm) 



SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG53 W/PL2S9 
Srednica: 120mm 

d 


Antena samochodowa^. ,,, „, T 
CB Sunker ELITE CB 107 ~ a - ljmw ^ 

Cpna 1 70 00 ?i Czfslottiwosc: 26-28MHz Impedartcja: 500 \Afega:290g 

’ WfemoGnienie: 4dB Moc max: 500W Monlaz:' 12,5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dhjgosc: 1.58m 
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Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 



CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


NIE PLAC MANDATOW ! 



.Auiomalyczny wlsjczriik swi sris-i 


AVT 


V 


i'J’UjJUiJijllil JlLTi- JtLli'iJ JJ/U J3ju 5jl 1 LLJi 
55-757 ilfcJTSZSiB, JJi J^SOTliOStH U 
M 022 257 54 55, M 522 257 54 55 
iHUUll; iJ-JU^JiiTJ'jgiUBuJ 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana 
B - komplet elementow 
C - ukfad zmontowany 

^ 'f ■ — ■ 


mm 


jZJJ 



Mwswiet i a czem 


!a I anoTgowym 


L ! lu LiiiciuLi; M^atuui^l* slk To? 
GS-tEll WaLsaitm llL Le^zyatiViau 
leL tan Wl 2K 54 m 

LHuattrutLLiiilu urflrowLiil 


ilVWWKliUHl’ti.VljllL 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 
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PODREjjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

1/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

3/10 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 1 1 , 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

3/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

4/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

4/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/10 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

4/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

4/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

4/10 

29 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

3/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


4/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

4/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

4/10 

2, 92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

4/10 

35, 73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

4/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

4/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad. p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

4/10 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

4/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

4/10 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


URIADZINIA POMIAROWi 



MIERNIK UNI WERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zf 
Laboraloryjny miernik cylrowy 


m: UT-805 
Cechy 

* DC - 2OOmV/2V/20V/2OOV/1M0V 

• nap^ia AC Z0QmVj2V/2CV/ZQ0V/?50V 

i~2mp#gmnto 

*pi^te-2mWZOCnWl0A 


ss 


nnnn 

uuuu 



t - 6kf1^OkHt'0O0kHiy6MH^eOaMHj 

* autanratycjna l 

* pomiar ac+dc 

* pomiar RMS 


* zapamtyywwte poittfaiu 

* tost diofl 

* Ckadavue a^tosa atiwodu 

* pomiar fnaxmhn^radfia 

* warto&fi wzgl^dra 

■ pnlacMnlp dp kampulera - port RS232C. USB 

* wy$™el!aei 6 cyff {max wait 220000) 28 x t28rnm 

* fasilanie 230VAC 

* waga ok 2 9g 

* wymtary 240 * 105 x 70mm 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 z! 

Uniwersalny miernik cylrowy 

kod: UT-70B 
Cechy: 

‘ pomiar napigc 00 400mV/4V/40V/4WV/10WV 

■ pomiar napift AC 4WW4MW750V 

* pomiar pr^ddw DC 400mA/4000mAi40mA/4-00nW1OA 

* pomiar pr^dflw AC 400mAi f 40C)Orr^40mA/400mA' l ‘l 0A 

■ pomiar rezyslancji 4UOrt/4(aV4DkT!;4lX)krV4Mi^40Mri 

* pomiar pojemnosci 4nF/4OoF/4ffl)nF74rnFr4Omf,' , 400rnF : /4mf/4OfnF 

■ pomiar czgstolllowosci 4kH£/40k^40Qkf1^4MH^40MH^400MH; 

* pomiar obrotOw 4DkRPM 

11 pomiar temperniyry -40sic - iCOOstC 

* pomiar temperalury *40stF- 1 &32fitF 

* fast ( Nod 

* podl^cjeniB do kompulera pFZ&z R 5232 

* akustycmy tester Eiqgkrici oOwodu 

* aulomatyczne wyt^erante 

■ hoisttf 

* pod&wieUany wySwletlttz 3 3/4 (3599) 62 X 53mm 

* wajga 5 fiOg 

' wymiary 195 x SO x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT 203 
Cena brutto 125 rt 
Cylrowy miernik cegowy 

kocJ: UT-203 
Cechy. 

* napsgcJa DC - 400mV/ 4V/4W/4 OOV/0OOV 

* napHtia AC - 4V/40V/400V/B00V 

DC ^ 40A.*’400A 

- pqd AC - 40A/400A 

- mzystancja- 40fla/4kll/4DklV400kn/4MQ/40Mf'l 

* cz^stQfflwagO - 1 0Hz-1 MHz 

* wspdlczyJinik wypetntenla -0-1 99.9% 

* dadatkowe funkcje 

* automatyczna zmiana jakrosow 

* test diod 

* ci^glosc obwadu 

* zapamigtywanle pomi-aru 

* auiomatyczne wjr^czanle 

* wskairtlk niskiego poiiomu datorii 

* mas wart wyiwwltana 3999 

* zasilanie - Paterla 9V 

* wySwietfacz LCD 35.fi x tfi mm 

* wag a 200gi 

* wymlary 2T0 x 75.6 x 30mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

kod: UT -21 

Cechy. 

* wyiwletiacz 3 1 1/2 

* pomiar oaplgcia DC D-490V 
■ pomiar naplqcia AC: 0-400V 

* pomiar pr^du DC: 0 - 200 mA 

* pomiar rezy&lanCjr 0-2MIZ 

* pomiar hFE tranzystordw 

* le stowage died 

1 ohudowa z kiapk^ umpZIlwta^C^ przenoszeme rwrmka np: vv kieszeni 
" kortciwki pomiarewe t mozliwoici^ jchowactia Ich w Wapce 


- mm 


www.sklep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ul. leszczynowa II 
tel 0ZZ Z57 <4 50, fax 0ZZ Z57 if 55, e-mall: handlowy@avt.pt 




WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Sieci telekomunikacyjne 

Sieci telekomunikacyjne peinig kluczowg rolg w przekazywaniu informacji 
we wspoiczesnym swiecie. Sg nieodzownym sktadnikiem gospodarki w 
spoieczehstwie opartym na wiedzy. Przekazywane czasami w mediach infor- 
macje o idgcych w miliardy doiardw (bgdz euro) stratach firm spowodowanych 
przerwami w dziaianiu sieci telekomunikacyjnych swiadczg o znaczeniu, jakie 
sieci te odgrywajg we wspdiczesnej gospodarce. Mozna je przyrownac do 
systemu nerwowego, ktorym sg przekazywane informacje wykorzystywane 
w przedsigbiorstwach, organizacjach rzgdowych, spoiecznych do realizacji 
wiasnych zadan i celdw. Mozliwosc przekazywania informacji na odlegfosc oraz 
dostgp do nich w dowolnym miejscu i czasie ma wpiyw praktycznie na kazdg 
sferg dziaialnosci cziowieka. 

Wojciech Kabacihski, Mariusz Zal 

stron: 616 cena:49zt 



Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow 

W podrgczniku podano podstawowe prawa, pojgcia i uktady z elektrotechniki 
i elektroniki. Przedstawiono zasady dziatania przyrzgdow pomiarowych, maszyn 
elektrycznych, transformatorow, urzgdzeh elektronicznych i wybranych ukiadow 
energoelektronicznych. Omowiono urzgdzenia do wytwarzania, przesyiu 
irozdziaiu energii" elektrycznej. 

Wiele uwagi poswigcono pomiarom wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi oraz sposobom uzytkowania energii elektrycznej. 

Praca zbiorowa 

stron: 634 cena: 69 zt 



MIKROFAIC 


KS-260505 


Mikrofale. Uktady i systemy 

Ksigzka stanowi wprowadzenie do techniki mikrofalowej oraz wspotczesnych 
systemow radiokomunikacji. Omowiono w niej rachunek decybelowy, pod- 
stawy propagacji mikrofal w falowodach i atmosferze Ziemi, opisano dziatanie 
biernych elementow wykonanych w technice falowodowej i mikropaskowej 
oraz dopasowanie impedancyjne. Omowiono ponadto macierz rozproszenia, 
podstawy anten, miemictwo mikrofalowe i wykorzystanie mikrofal w radioko- 
munikacji i radiolokacji. 

Bardzo przydatny w czasie samodzielnej nauki moze bye zamieszczony w 
ksigzce specjalistyczny stownik angielsko-polski i polsko-angielski. 

Jarostaw Szostka 

stron: 352 cena: 44 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wiodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



maty stownik 


tethnkzny 
NIEMIECKO- 
POLSKI 
i POLSKO- 
NIEMIECKI 

kod zamowienia ■ 


~|K^4 1033 1 1 

Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Stron: 402 36 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 



Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Stron: 242 38 zt 



Telewizyjne systemy Podstawy miernictwa 

dozorowe Janusz Piotrowski 

Pawet Katuzny 


Stron: 234 48 zt Stron: 322 38 zt 



KS-290201 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 



Uktady mikropro- 
cesorowe. Przyktady 
rozwigzari 

Barttomiej Zielinski 


Stron: 328 69 zt Stron: 130 30 zt 




Leksykon skrotow. Telekomunikacja 

Ksigzka jest podrgcznikiem przydatnym konstruktorom stosujgcym wswoich 
projektach mikrokontrolery AVR. Zawiera komplet niezbgdnych wtokuprojek- 
towania informacji. Wkolejnych czgsciach Czytelnikznajdzie m.in.: zestawienie 
rozkazdw z opisami, zestawienie rejestrow i map pamigei, przyktady dotyezgee 
trybdw adresowania pamigei, schematy obudow, rozktady wyprowadzen. 

Na koncu umieszczono takze "tips&tricks" - 20 przydatnych wpraktyce 
rozwigzan konstrukcyjnych. 

Jan Lazarski 

stron: 304 cena: 35 zt 


Systemy transmisji danych 

Podrgcznik akademicki opisujgcy zagadnienia budowy, sposoby funkejonowania 
i zastosowan najczgsciej spotykanych przewodowych (K-Line, CAN, UN, MOST, 
FlexRay) i bezprzewodowych (IEEE 802.11, HiperLAN/2, DECT, Bluetooth, GSM, 
GPS, GPRS) samochodowych magistrali danych. W opisie architektury sieci 
teleinformatycznych pojazdu uwzglgdniono model OSI oraz kompatybilnosc 
elektromagnetyezng. Praktyczne zastosowanie samochodowych ukiadow 
transmisji danych przedstawiono na przyktadach stanowisk realizujgcych 
podstawowe procedury i badanie wybranych przewodowych oraz bezprzewo- 
dowych magistrali danych. 

Bernard Fryskowski, Elzbieta Grzejszczyk 

cena: 65 zt 


Propagacja fal radiowych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ksigzka poswigeona omdwieniu metod analizy wtasciwosci rozchodzenia 
sig fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tiumienia fal 
radiowych wrbznych srodowiskach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia fTU-R, odnoszgee sig do poszczegoinych zagadnieh, 
majgce duze znaezenie uzytkowe przy projektowaniu wspotczesnych systemow 
radiokomunikacyjnych. 

Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, inzynierowie i studenci kierunkow elek- 
troniki i telekomunikacji. 

RyszardJ. Katulski 

stron: 232 cena: 47 zt 



KS-280602 KS-291005 


Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszeiak 


Mikrokontrolery AVR - 
Niezbgdnik programisty 

Jarostaw Dolihski 


f£0 

Stron: 212 56 zt Stron: 134 


19 zt 




Stron: 344 


35 zt Stron: 784 


44 zt 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 



Sygnatyi systemy Interfejsy sprzgtowe 

Jacek M. Wojciechowski komputerow PC 

Michael Gook 



Stron: 484 69 zt Stron: 536 70 zt 


www.sklep.avt.pl 
















KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 

W> 

W<?o. 

Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981 009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981 257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS— 9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS-990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik t^cznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKt, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS— 21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzeii Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS— 21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS— 21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 45 zt 

KS— 21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzaii B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll R Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS-221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 11 46 

KS-221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-221 201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKL, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 44 zt 

KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 39 zt 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 216 53 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47 zt 

KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 49 zt 

KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42 zt 

KS-241032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 zt 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 36 zt 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerdw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 55 zt 

str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerdw 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 

str. 304 65 zt 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 59 zt 

KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 63 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerdw G. Gorski. MIKOM, 

str. 228 30 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowihski. BTC, str. 343 53 zt 

KS-251020 Mikrokontrolery dla pocz^tkuj^cych R Gorecki, BTC, str.408, 61 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 56 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 62 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 36 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 31 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25 zt 

KS-260103 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL, str.444 92 zt 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20 zt 

KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 51 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40 zt 

KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62 zt 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25 zt 

KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 54 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 45 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44 zt 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 63 zt 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 59 zt 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45 zt 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 38 zt 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 68 zt 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 59 zt 

Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagraii dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 37 zt 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 55 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48 zt 

KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 69 zt 

KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 1 2 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 41 zt 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 26 zt 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 1 5 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 40 zt 

KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 32 zt 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 56 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 69 zt 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 39 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 40 zt 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 134 1 9 zt 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksiazki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza 13,10 zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Pod pis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz^c 

3 

4 

5 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMOl 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sci w zakresie 1 pF...10 |ulF. ^ 

AVT 5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT512B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT 1 066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT 1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT 1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT21 17/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2117/1B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 










Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, doebodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 

AVT5151 A 32 zl 
AVT5151 B 73 zl 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


AVT5161 A 58 zl 
AVT5161 B 118 zl 


Zasilaez 
0 -25V 0-5A 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT2807 A 5 zl 
AVT2807 B 30 zl 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT735A 6 zl 
AVT735 B 20 zl 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver Jfdrek 


AVT5161 Zasilaez sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 
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AVT727 Uniwersalny modut zasilajqcy 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J?drus" 



Ten uniwersalny modui zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modui z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 

AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 1 4 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukfadzie Maxim 



Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zt 
AVT2873 B 35 zl 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrow. 

AYT2818 A 15zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tycznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodach 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czqsci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszechnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 

Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6zl- w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 




AVT5127 A 24 zl 
AVT5127 B 80 zl 


AVT2479 Odbiornik RX-80 



Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial odbior wszystkich 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 12 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2122B 1 3, 70zl -w zestawie 

plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 




Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dostqp do stacji zagranicznycb w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dostqpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 



Modul woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 

AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 



AVT2270 A 6 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT355 Modem radiowy 



Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT355 A 5,7 zl-w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 


AVT231 8 Cyfrowa skala do transceiver SSB 


AVT2857 A 1 8 zl 
AVT2857 B 52 zl 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 14,8 zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT5109 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5109 B 73 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 




AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czestotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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Od Redakcji 

W kwietniu mamy kolejna okr^gl^ rocznic? - 85 lat obchodzi International Amateur Radio 
Union (IARU) - Mi?dzynarodowy Zwi^zek Krotkofalowcow, organizacja mi?dzynarodowa ruchu 
krotkofalarskiego, zalozona w 1925 roku. Mysl?, ze wywiad przeprowadzony z przewodnicz^cym 
IARU Timem Eallamem VE6SH przyblizy nam dzialalnosc tej organizacji i rol? jak^ spelnia w na- 
szym krotkofalarskim hobby. Nie jest to w kwietniu jedyna rocznica. Chcialbym przypomniec, 
ze 85 lat istnienia obchodzi Polskie Radio. Wielu krotkofalowcow wywodzilo si? a i nadal pracuje 
w rozglosniach PR zwlaszcza w pionach technicznych. Wszystkiego najlepszego. Ponadto w nume- 
rze obszerne relacje z uroczystosci 80 lecia Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, ktore odbyly si? 
26 lutego w Warszawie oraz trzecia cz?sc historii polskiego krotkofalarstwa. Milej lektury. 
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Formula spotkania byla 
w pewnym stopniu szczegol- 
na. W pierwszym rz?dzie za- 
prosilismy na nie czlonkow 
Komitetu Honorowego, ludzi 
nam zyczliwych, ktorzy po- 
mogli nam w trudnych spra- 
wach np. takich jak kontakty 
z Ministerstwem Srodowiska, 
a takze przedstawicieli me- 
diow. Ze srodowiska krotko- 
falarskiego zaprosilismy tych, 
ktorzy zwykle nie bywaj^, 
na posiedzeniach ZG, ani na 
zjazdach. Tak samo jak prezesi 
oddzialow cztonkowie zarz^- 
dow OT czy cztonkowie ZG 
pracuje spolecznie na rzecz 
PZK, cz?sto pelni^c funkcje 
managerow lub prowadz^c 
konkretne tematy z szero- 
kiego „repertuaru” naszego 
hobby. Zaprosilismy takze 
prezesow klubow specjali- 
stycznych oraz wywodz^cych 
si? z PZK organizacji z nami 
wspolpracuj^cych, zyj^cych 
prezesow PZK oraz Sekreta- 
rza Generalnego PZK z lat 90 
tych Kol. Jerzego Miskiewi- 
cza SP8TK a takze przedsta- 
wicieli oddzialow terenowych 
naszej organizacji. 

Okazja to szczegolna i bar- 
dzo uroczysta. W koncu okr^- 
gla rocznica powstania PZK 
jest co 10 lat. 24 lutego 2010 
r. PZK ukonczyl 80 lat. Co 
si? w tym okresie od owego 


zjazdu zalozycielskiego w 
1930 r. dzialo? Nasza orga- 
nizacja przechodzila rozne 
okresy. Od spokojnego rozwo- 
ju w latach 30 poprzez okres 
okupacji, kiedy to polscy 
krotkofalowcy uczestniczyli 
w ruchu oporu az do prob li- 
kwidacji w okresie stalinizmu 
i tuz po nim. Dopiero dzi?ki 
staraniom Anatola Jeglinskie- 
go SP5CM oraz wielu mlo- 
dych wowczas adeptow krot- 
kofalarstwa nasza organizacja 
zostala przywrocona do zycia 
w polowie 1957 roku. 

Potem bylo roznie i prosto 
jesli chodzi o sprawy czlon- 
kowskie. A to dlatego, ze az 
do 1989 roku wszyscy posia- 
daj^cy „licencj?” musieli bye 
zrzeszeni w PZK i to poprzez 
kluby. Wladze PZK w wi?k- 
szosci byly wyznaczane przez 
czynniki partyjne PRL-u. 
W tym okresie ogromne za- 
slugi dla rozwoju krotkofalar- 
stwa wniosl Jerzy Miskiewicz 
SP8TK przez bardzo wiele lat 
Sekretarz Generalny PZK, 
czlowiek, ktory byl faktyeznie 
szefem naszej organizacji. Nic 
si? bez Niego waznego dziac 
nie moglo. Byl naszym „oj- 
cem i matk^” w jednej osobie. 

Pierwszym demokratyeznie 
wybranym prezesem zostal 
w 1990 roku Krzysztof Slom- 
czynski SP5HS, ktory mimo 


Gosci przywitali Wiestaw SQ5ABG 
i Piotr SP2JMR 


Pierwsze Medale Braci Odyncow 
otrzymali Dionizy SP6IEQ i Henryk 
SP6ARR 



Uroczyste spotkanie 26 lutego w CPK oraz krotki rys 
historyezny PZK. 
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Wystqpienie Prezes UKE Anny 
Strezynskiej 



Prezes SP DX Klubu Tomek 
SP5UAF wr?cza pamiqtkowy 
grawerton Piotrowi SP2JMR 



Pani Anna Strezynska Prezes UKE 
w przerwie uroczystosci udziela 
wywiadu w PR (fot SP5ELA) 



Donata SP5HNK udziela wywiadu 
redaktorowi PR.(fot SP5ELA) 



Pamiatkowy grawerton otrzymuje 
Wiestaw SP2DX 


ogromu obowi^zkow zawo- 
dowych sluzyl naszej organi- 
zacji swoj^ wiedz^ i doswiad- 
czeniem. Na Zjezdzie Nad- 
zwyczajnym w 1992 roku 
Prezesem zostal Ryszard 
Grabowski SP3CUG, a se- 
kretariat ZG i CB QSL 
znalazly swe miejsce na 8 
Lat w Lesznie, gdzie bylo 
po prostu taniej niz w duzo 
drozszej stolicy. 


W okresie leszczynskim 
prezesem PZK w latach 
1996-2000 byl Marek Ku- 
linski SP3AMO. Caly ten 
okres to czas bardzo ciekawy 
i trudny dla krotkofalarstwa. 
Stan?lismy przed tematem 
pozyskiwania czlonkow. 
Stan?lismy takze przed po- 
trzeb^ zalatwiania trudnych 
spraw w obronie naszych 
interesow i praw. Pomimo 
tego starczylo zapalu i ener- 
gii na budow? „magistrali 
packet radio”, za co wielka 
zasluga przypada Ryszar- 
dowi SP3CUG . Koledzy 
z prezydium kadencji 1996- 
-2000 pod kierownictwem 
prezesa Marka SP3AMO 
przygotowali dwa bardzo 
wazne porozumienia: z Sze- 
fem Obrony Cywilnej Kraju 
oraz z Ministrem Obrony 
Narodowej. Drugie mialem 
zaszczyt podpisac w asy- 
scie Jurka Jakubowskiego 
SP7CBG glownego nego- 
cjatora tegoz porozumienia. 
Istotne dla nas efekty ich 
obowi^zywania odczuwamy 
do dzisiaj. Dzi?ki nim udalo 
si? pomyslnie zalatwic wiele 
spraw tzw. antenowych oraz 
podpisac liczne porozumie- 
nia lokalne. Dzi?ki porozu- 
mieniu z MON przy ogrom- 
nym samozaparciu Adama 
Dyrki SP2EDA i calej eki- 
py organizatorow w latach 
2005-2009 zorganizowano 
pi?c obozow szkoleniowych, 
na ktorych wyszkolilismy 
prawie 200 przyszlych krot- 
kofalowcow. Obecnie pozy- 
skujemy takze dla naszych 
potrzeb ci?zki sprz?t woj- 
skowy. 

Czerwiec 2000 r - XIV 
Zjazd Delegatow PZK w Ko- 
lobrzegu, a w trzy miesi^ce 
pozniej przeniesienie sekre- 
tariatu ZG PZK oraz CB 
QSL do Bydgoszczy. Dalej 
to juz wspolczesnosc bo 21 
wiek, a nie historia. Przenie- 
sienie sekretariatu dalo moz- 
liwosc obnizenia kosztow 
utrzymania siedziby o ok. 
1/3 miesi?cznie oraz popra- 
w? warunkow funkcjonowa- 
nia PZK zwi^zan^ z wi?k- 
szym metrazem. Zmniej- 
szylismy tez zatrudnienie to 
pozwolilo na dalsze oszcz?d- 
nosci. Pozyskane srodki 
przeznaczylismy na promo- 
cj? PZK, organizacj? im- 
prez integracyjnych oraz 


obron? naszych czlonkow 
przed zap?dami administra- 
cji na nasze anteny. Pierwsz^ 
wazn^ sportowo i propagan- 
dowo duzq imprez^ byly II 
Mlodziezowe Mistrzostwa 

1 Regionu IARU w Amator- 
skiej Radiolokacji Sportowej 
w czerwcu 2001 r. Odbyly si? 
one pod Patronatem Hono- 
rowym Prezydenta RP Alek- 
sandra Kwasniewskiego. 
W pewnym momencie grozi- 
lo nam nawet jego cofniecie 
. Dzi?ki sprawnosci dziala- 
nia m.in. Wieslawa SP2DX 
wszystko si? jednak dla nas 
dobrze skonczylo, a Mistrzo- 
stwom towarzyszyla oprawa 
medialna, ktora w znacznym 
stopniu przypomniala spole- 
czenstwu o krotkofalowcach. 

Imprez sportowych bylo 
znacznie wi?cej. W okre- 
sie 2000-2010 mistrzostwa 
w ARS byly organizowane 
przez PZK jeszcze 3 razy 
w tym 1 raz juniorow oraz 

2 razy seniorow. To chyba 
jedyna dyscyplina sporto- 
wa w krotkofalarstwie, ktora 
daje si? ogl^dac w szerszych 
niz sami krotkofalowcy gre- 
miach spoleczenstwa. Or- 
ganizatorami tych imprez 
byli : Adam SP2EDA, Jacek 
SP2LQC, Zbyszek SP2JNK. 
Od roku 2008 PZK bierze 
takze czynny udzial w Mi- 
strzostwach Szybkiej Tele- 
grafii (HST) i dwukrotnie 
bylismy wspolorganizato- 
rami wspolnie z LOK za- 
wodow mi?dzynarodowych 
w tej dyscyplinie. W tym 
roku jestesmy organizatorem 
Mistrzostw I Regionu IARU 
w HST Skierniewice 2010. 
Od roku 2000 najwi?kszym 
problemem w PZK byla zbyt 
mala ilosc czlonkow. Starali- 
smy si? poprawic sytuacj? 
na tym polu co powoli przy- 
nosic zacz?lo coraz to lepsze 
rezultaty. W roku 2004 ilosc 
czlonkow wynosila 2400 , 
a na koniec 2009 bylo nas juz 
ponad 4000 i odnotowujemy 
stal^ tendencj? wzrostow^. 
W 2004 roku PZK uzyskal 
status Organizacji Pozyt- 
ku Publicznego, co oprocz 
pewnych przywilejow, ale 
takze i obowi^zkow dalo 
mozliwosc pozyskiwania 
srodkow z 1% na PZK jako 
OPP. W pierwszych trzech 
latach srodki te zawieraly si? 
w kwotach nieco przekracza- 


j^cych sredni miesi?czny bu- 
dzet PZK. Srodki te w 80 % 
zostaly przeznaczone do wy- 
korzystania przez OT PZK. 
Pozostale srednio 5000 zl 
pomogly sfinansowac orga- 
nizowane przez nas od 2005 
roku obozy szkoleniowe 
w sportach obronnych dofi- 
nansowane z dotacji MON. 

Dzi?ki wspolpracy 
z MON pod koniec 2009 
roku otrzymalismy takze 5 
radiostacji typu R140 i R137. 
Nast?pne s^ w trakcie 
pozyskiwania. 

Od 2009 roku ubezpieczy- 
lismy naszych czlonkow od 
odpowiedzialnosci cywilnej 
oraz na wypadek uszkodze- 
nia urz^dzen krotkofalar- 
skich. To w pewnym stopniu 
przyczynilo si? do wzrostu 
szeregow czlonkowskich 
naszej organizacji. Waznym 
czynnikiem jest z pewnosci^ 
wzorowo prowadzona ob- 
sluga QSL i to zarowno na 
szczeblu CB QSL jak i na 
nizszych poziomach. 

Wazn^ spraw^ dla nas jest 
mozliwosc instalacji urz^- 
dzen na obiektach roznych 
firm telekomunikacyjnych. 
Jako PZK uzyskalismy tak^ 
zgod? od TP EmiTel, a tak- 
ze od Polskiej Telefonii Cy- 
frowej” ERA”. Przy czym 
na przelomie lat 2009-2010 
podpisalismy szczegolow^ 
umow? na korzystanie z in- 
frastruktury TP EmiTel. 
Reguluje ona takze zasady 
dost?pu do obiektow tego 
operatora. 

Powyzsze regulacje dobrze 
rokuj^ dla rozwoju urz^dzen 
bez obslugowych naszych 
czlonkow. W ostatnim okre- 
sie na uwag? zasluguje tak- 
ze bardzo duza aktywnosc 
Award Managera PZK kol. 
Andrzeja SQ7B, a szczegol- 
nie Jego inicjatywa dotycz^- 
ca nowych dyplomow wyda- 
wanych przez PZK, co ubar- 
wia nasz wizerunek zarowno 
w kraju jak i na swiecie. 

Czyms specjalnym i bez- 
precedensowym w PZK jest 
nasza reprezentacja w Mi- 
strzostwach IARU na falach 
krotkich. W 2005 roku za- 
j?lismy 2 miejsce na swie- 
cie, a w 2009- 3. Swiadczy 
to o wysokim poziomie ope- 
ratorskim i organizacyjnym 
zespolu SN0HQ- naszej re- 
prezentacji w Mistrzostwach 
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Wr?czanie pamiqtkowych grawer- 
tonow dla Andrzeja SP5AHT, Tomka 
SP5CCC, Marka SP9UO 
i Krzysztofa SP5HS 


Relacja 
z uroczystego 
spotkania z okazji 
jubileuszu 80 lat 
PZK. 

Zgodnie z zapowiedzi^ 
w pi^tek 26 lutego w Cen- 
trum Promocji Kultury na 
ul. Podskarbinskiej 2 odbylo 
si? spotkanie z okazji 80 lat 
powstania PZK. 

W spotkaniu wzi?li udzial 
czlonkowie Komitetu Hono- 
rowego PZK, przedstawicie- 
le mediow oraz zaproszeni 
goscie w tym prezesi oddzia- 
low terenowych PZK oraz 
przedstawiciele mediow. 

Z posrod krotkofalowcow 
goscmi byli prezesi OT oraz 
ci z nas, ktorzy zwykle nie 
uczestniczq w posiedzeniach 
ZG czy zjazdach, a dziala- 

spolecznie z pozytkiem 
dla PZK, s^ managerami 
lub prowadz^ lub prowadzili 
okreslone tematy i zagad- 
nienia. W czasie spotkania 
wr?czono przyznane dwa 
pierwsze Medale im. Bra- 
ci Odyncow za Zaslugi dla 
Rozwoju Krotkofalarstwa. 


i to w warunkach rosn^cej 
i coraz liczniejszej konku- 
rencji. Wielka tu zasluga 
czolowki naszych zawod- 
nikow takich jak Kazik 
SP2FAX, Jurek SP3GEM, 
Krzysztof SP7GIQ i wielu 
innych. Tego by nie bylo 
gdyby nie talent organiza- 
cyjny i zaangazowanie Ka- 
pitana Zespolu SNOHQ 
Tomka SP6T, a takze de- 
terminacji wszystkich jego 
czlonkow. 

Wiele mozna by jeszcze 
napisac o Zjazdach PZK, 
ktorych odbylismy w ostat- 
nich 10 latach az 4, o spo- 
tkaniach srodowiskowych 
i ogolnopolskich, ktorych 
jest coraz wi?cej, a ktore 
umacniajq. w srodowisku 
poczucie jednosci. No wla- 
snie.- Dzi?ki inicjatywie 
i zaangazowaniu kolegow 
z Wielunia i okolic udalo 
si? zorganizowac cykliczne 
coroczne spotkania ogol- 
nopolskie LOS na sty- 
ku trzech wojewodztw: 
Lodzkiego, Opolskiego 
i Sl^skiego. Tegoroczny 


czwarty juz LOS stanowic 
b?dzie centralny punkt ob- 
chodow 80 rocznicy powsta- 
nia PZK. To b?dzie bardzo 
wazne dla calego srodowiska 
spotkanie. Ta retrospekcja 
bylaby niepelna gdyby po- 
min^c wspolprac? z SPDXC 
w temacie SPDX Contestu 
oraz DX-ingu, ktora ukla- 
da si? wzorowo z pozyt- 
kiem dla sportowego wize- 
runku obydwoch naszych 
organizacji. Wspolpracu- 
jemy takze bardzo aktyw- 
nie z PK UKF, KRS oraz 
z PZRS oczywiscie w dzia- 
lalnosci sportowej. Na uwa- 
g? zasluguje takze sprawa 
finansow PZK. 

Ich stan od 2004 roku 
z roku na rok si? poprawia. 
Jest to wynikiem poprawy 
sci^galnosci skladek czlon- 
kowskich, wplywow z OPP 
i wzrostu ilosci czlonkow. 
Ale przede wszystkim przy- 
czyn^ coraz lepszego stanu 
naszej kasy jest wywazona 
polityka w sferze wydatkow. 

Prezes PZK Piotr SP2JMR 



Podzi?kowania dla Pani Barbary 
Gebler - Wasiak Dyrektora CPK za 
pomoc organizacji naszych spotkan 



Przemawia P. Miron Szydtowski 
Prezes EDUSAT (fot SP6ARR) 



Jurek SP5BLD - redaktor RBI 


Otrzymali je kol. Dionizy 
Studzinski SP6IEQ (medal 
nr 1) za caloksztalt dzialal- 
nosci na rzecz rozwoju krot- 
kofalarstwa oraz Henryk Pa- 
cha SP6ARR (medal nr 2)za 
dzialalnosc na rzecz infor- 
macji o krotkofalarstwie, a w 
szczegolnosci za redagowa- 
nie i emitowanie programu 
„Krotkofalowcy Bis”. 

Prezydium ZG PZK 
przyznalo takze 17 okolicz- 
nosciowych grawertonow 
dla zasluzonych dla rozwoju 
PZK krotkofalowcow. 

Okolicznosciowe grawer- 
tony zostaly przyznane dla: 

SP5HNK - Donaty Gier- 
czyckiej - Zbrozek- za dzia- 
lalnosc na rzecz rozwoju 
szybkiej telegrafii w PZK 

SP5HEN - Ewy Micha- 
lowskiej za popularyzacj? 
krotkofalarstwa w Polskim 
Radiu oraz za wspolprac? 
przy redagowaniu Krotkofa- 
lowca Polskiego 

SP5HS - Krzyszto- 
fa Slomczynskiego- za ca- 
loksztalt dzialalnosci na 
rzecz rozwoju krotkofalar- 
stwa w SP, a w szczegolnosci 
ARDF (ARS) 


SP2DX - Wieslawa 
Wysockiego - za god- 
ne reprezentowanie PZK 
na arenie mi?dzynaro- 
dowej i wklad w rozwoj 
krotkofalarstwa 

SQ5ABG - Wieslawa 
Paszta- za spoleczne redago- 
wanie Krotkofalowca Pol- 
skiego oraz ksztaltowanie 
wizerunku PZK w mediach. 

SP5AHT - Andrzeja 
Janeczek - za wspolprac? 
z PZK i propagowanie krot- 
kofalarstwa na lamach Swia- 
ta Radio oraz dzialalnosc 
konstruktorskq. 

SP2FAP - Sylwestra Jar- 
kiewicza - za propagowanie 
krotkofalarstwa na lamach 
prasy oraz dzialalnosc na 
rzecz jego rozwoju 

SP5CCC - Tomasza Cie- 
pielowskiego- za propagowa- 
nie historii krotkofalarstwa 
i dzialalnosc na rzecz rozwo- 
ju krotkofalarstwa 

SP5UAF - Tomasza Bar- 
bachowskiego- za dzialal- 
nosc sportow^ i wspolprac? 
SPDXC z PZK 

SP6T - Tomasza Niewod- 
niczanskiego Kapitana ze- 
spolu SNOHQ za dzialalnosc 
sportow^. 



Tomek Ciepielowski SP5CCC 
naczelny historyk PZK w czasie 
prelekcji. 



Uczestnicy uroczystej konferencji 
z uwagq wystuchujq prelekcji 


SP7HOR - Alfreda 
Cwenara- za reanimacj? 
szybkiej telegrafii w PZK 
SP5BLD - Jerzego Ku- 
charskiego - za wieloletnie 
redagowanie RBI 

SP9UO - Marka Czarnec- 
kiego- za organizacj? spo- 
tkan LOS oraz wspoludzial 
w budowie bazy krotkofalar- 
skiej na Biskupiej Kopie. 

SP5DDJ - Wldzi- 
mierza Salwa - za 
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dzialalnosc konstruktork^ 
i propagowanie QRP 

SP8TK - Jerzego Miskie- 
wicza - za caloksztalt dzia- 
lalnosci na rzecz rozwoju 
krotkofalarstwa w SP 

SP6LB - Zdzisalawa 
Bienkowskiego - za calo- 
ksztalt dziatalnosci na rzecz 


rozwoju krotkofalarstwa w SP. 

SP5FM - Wojciecha 
Nietykszy - za caloksztalt 
dziatalnosci na rzecz roz- 
woju krotkofalarstwa w SP 
oraz reprezentowanie PZK 
w IARU. 

Waznym elementem 
byla obecnosc przedstawi- 
cieli UKE w osobach pani 
Anny Strezynskiej Prezesa 
UKE - Patrona Honorowe- 



Leszek SP6CIK - gtowny architekt 
projektu reformy PZK 


Krzysztof SP5HS pierwszy prezes 
PZK w wolnej Polsce na tie wysta- 
wy znaczkow okolicznosciowych 
26 lutego 2010 (tot SP6ARR) 


Donata SP5HNK otrzymata grawer- 
ton za wspieranie rozwoju szybkiej 
telegrafii w SP 


go naszego jubileuszu , pana 
dra Wiktora S?gi Dyrektora 
Departamentu Zarz^dzania 
Zasobami Cz?stotliwosci 
oraz kol. Marka Ambroziaka 
SP5IYI inspektora zajmu- 
j^cego si? m.in. Amatorsk^ 
Sluzb^ Radiokomunikacyjn^. 

Byl obecny m.in. Pan Mi- 
ron Szydlowski Prezes Za- 
rz^du TV EduSat, ktora od 
miesi^ca emituje program 
„Krotkofalowcy Bis” na plat- 
formach satelitarnych. 

Dopisali takze dziennika- 
rze Polskiego Radia, ktorych 
efekty pracy mozna bylo 
sluchac w formie wstawek 
reporterskich nawet w PR1 
Polskiego Radia juz w so- 
bot? 27 marca od godzin 
porannych i to w wiadomo- 
sciach. To pi?kny medialny 
prezent dla nas. 

Zyczenia z okazji jubile- 
uszu 80 lat PZK oraz udane- 
go spotkania przeslali: pani 
Danuta Jazlowiecka Europo- 
sel , pan Ireneusz Suski Posel 
do Sejmu RP, pan Konstanty 
Dombrowicz Prezydent m. 
Bydgoszczy (zal^cznik), Ry- 
szard Grabowski SP3CUG , 
Wojciech Nietyksza SP5FM , 
Zdzislaw Bienkow- 
ski SP6LB. Od Prezesa 
Stowarzyszenia 




Dalekosi?znych L^cznosci 
Radiowych SPDXC Tom- 
ka SP5UAF wraz z zycze- 
niami otrzymalismy wspa- 
nialy okolicznosciowy 
grawerton, ktory zawisl 
na honorowym miejscu 
w siedzibie sekretariatu 
ZG PZK. 

Glownym historycznym 
elementem tej uroczystosci 
byla prezentacja przygoto- 
wana przez Tomka Ciepie- 
lowskiego SP5CCC o historii 
PZK w latach 1945-1958. 

To bardzo malo znany 
i mroczny wycinek naszych 
80 letnich dziejow, a wi?c 
wszyscy zebrani z wielkim 
zainteresowaniem sluchali 
i ogl^dali na ekranie efekt 
pracy naszego naczelnego 
historyka. 

W imieniu odznaczonych 
za wyroznienia podzi?kowal 
Dionizy Studzinski SP6IEQ 

Z zaproszonych gosci 
z poza naszego srodowi- 
ska glos zabrala Pani Anna 
Strezynska Prezes UKE 
oraz Pan Miron Szydlowski 
Prezes Zarzqdu TV EduSat. 
Pani Anna Strezynska Pre- 
zes UKE Patron Honorowy 
naszego Jubileuszu , mowila 
o wielu sprawach, z ktorymi 
zwracal si? do UKE Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
w tym o mozliwosci pozy- 
skania nowych pasm dla 
krotkofalowcow przy okazji 
nowelizacji KTPC. 

Spotkanie to nie bylo to 
glownym akcentem obcho- 
dow naszego Jubileuszu. 
W trakcie jest odbywaj^ca 
si? wlasnie akcja dyplo- 
mowa, majq miejsce licz- 
ne wydarzenia lokalne. Na 


Centralne Ogolnopolskie 
Spotkanie z okazji Jubi- 
leuszu 80 lat PZK i 85 lat 
IARU zapraszam na 29-30 
maja w gor? Jaworzno na 
styku trzech wojewodztw: 
Lodzkiego, Opolskiego i Sl^- 
skiego czyli na „LOS-2010”. 
podzi?kowania nalez^ si? 
Pani Barbarze Gebler-Wa- 
siak dyrektorowi Centrum 
Promocji Kultury Warszawa 
Praga Poludnie. 

Dzi?ki Jej zyczliwosci dla 
PZK i jego czlonkow mie- 
lismy mozliwosc po raz ko- 
lejny korzystania z pomiesz- 
czen CPK na warunkach 
honorowych. Przypominam, 
ze w latach 2001- 2005 w po- 
mieszczeniach starej sie- 
dziby CPK na ul Grochow- 
skiej w Warszawie odbywaly 
si? Posiedzenia ZG PZK 
a w nowej siedzibie w maju 
2009 roku XVIII NKZD. 

Wszystko to bylo i jest 
mozliwe dzi?ki ogromnej 
przychylnosci dla nas krot- 
kofalowcow, pani Dyrektor , 
a takze dzi?ki wspolpracy po- 
mi?dzy CPK a Praskim OT 
PZK z Wieslawem SQ5ABG 
jego Honorowym Prezesem 
na czele. W koncowej pod- 
sumowujqcej calosc cz?sci 
naszego spotkania zabrala 
rowniez glos pani Dyrektor 
wr?czaj^c na moje r?ce sto- 
sowny list gratulacyjny. Pel- 
na relacja z tej uroczystosci 
ukazala si? w niedzielnym 
wydaniu RBI na 28.02.010. 
Wejscie przez portal PZK 
lub bezposrednio na www. 
rbi.amr.org, oraz w pro- 
gramie Krotkofalowcy Bis 
w dniu 14 marca 2010. 

prezes PZK Pi otr SP2JMR 


Historia krotkofalarstwa w Polsce cz. Ill 
Akcja przeciwpowodziowa w 1929 r. 


Gdy w lutym 1929 r. zaist- 
nialo powazne zagrozenie po- 
wodziowe w dorzeczu Sanu, 
Wisly i Dniestru, wladze 
zwracaj^ si? do Lwowskie- 
go Klubu Krotkofalowcow 
o pomoc w zorganizowaniu 
l^cznosci na tych terenach. 
Przewidywano bowiem, ze 
na wypadek powodzi istnie- 
j^ce panstwowe srodki l^cz- 
nosci mog^ zawiesc. Z Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegra- 
fow telefonowano do Klubu 


22 lutego 1929 r., a juz 23 lu- 
tego zebral si? Zarz^d LKK. 
Ustalono plan akcji, rozesla- 
no okolniki do stacji prowin- 
cjonalnych, wydano apel do 
miejscowych nadawcow o do- 
browolne zglaszanie si? na 
wyjazd z przenosnymi apara- 
tami nadawczo-odbiorczymi 

0 zasilaniu bateryjnym. Od 
tej chwili oczekiwano na sy- 
gnal do wyjazdu. W dniach 13 

1 16 marca wyjechali: SP3GR 
do Kurylowki nad Sanem, 


SP3DK do Tarnobrzegu nad 
Wisl^, SP3FY do Glogowca 
nad Wislokiem, SP3LP z ko- 
leg^ „drugim operatorem” do 
Ulanowa nad Sanem i SP3FG 
do Przemysla. Ten ostatni 
wspolpracowal z miejscowy- 
mi stacjami stalymi SP3DO 
i SP3FX. Wladze wojewodz- 
kie zapewnily wyjezdzaj^cym 
zwolnienie z wszelkich zaj?c, 
pokryly koszty podrozy oraz 
przydzielily po 3 anodowki 
100 V i 50 m linki antenowej 


na kazd^ stacj?. Jedna z firm 
radiowych wypozyczyla po- 
nadto rezerwowe akumulato- 
ry i drobny sprz?t. Centraln^ 
stacj^ akcji zostal SP3AR ze 
Lwowa (pozniej SP6FZ), na 
wszelki wypadek (przeszko- 
dy lokalne) dublowany przez 
SP3BB (tez ze Lwowa), b?- 
d^cy w stalym kontakcie te- 
lefonem miejskim z SP3AR. 
Na obu stacjach, centralnej 
i pomocniczej, pelnili dy- 
zur: SP3AR, SP3BB, SP3BF, 
SP3BI, SP3DJ, SP3FO (do 
chwili wyjazdu), SP3FM, 
SP3FS i SP3FZ. Uzywano 
do l^cznosci pasma 7 MHz, 
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Ularsow nad Sanem. Most na Sanie po zerwaniu. 



Ulanow nad Sanem. Uwalnianie mostu od lodu 


choc w pogotowiu bylo tak- 
ze w calej sieci pasmo 3,5 
MHz. W razie martwych 
stref l^czono si? przez Wilno, 
gdzie glownie odznaczyli si? 
SP3LM i SP3MB. Do 21 mar- 
ca obowi^zywal ograniczony 
plan l^cznosci stacji tereno- 
wych ze sob^ i ze Lwowem, 
choc dyzur na stacji central- 
nej od pocz^tku obejmowal 
peln^ dob?. 21 marca ruszyly 
lody na Wisle, wkrotce po 
tym na Wisloku i Sanie. Wow- 
czas wprowadzono l^cznosc 
ze stacji centralna co godzin?, 
a stacja centralna nadawala 
rowniez co godzin? komuni- 
katy dotycz^ce sytuacji powo- 
dziowej. Wbrew prognozom 
specjalistow obeszlo si? bez 
wi?kszej katastrofy, jakkol- 
wiek wojsko mialo peine r?ce 
roboty z rozbijanieni zato- 
row, a kilka waznych mostow 
zostalo zniszczonych przez 
powodz i kr? lodow^. W do- 
rzecze Dniestru nie wyslano 
w ogole krotkofalowcow, gdyz 
wody splyn?ly spokojnie. Sta- 
cje terenowe i centralna prze- 
zywaly jednak sporo gor^cych 
chwil i wykazaly sw^ niezwy- 
kl^ przydatnosc i operatyw- 
nosc, zwlaszcza ze normalne 
srodki l^cznosci publicznej 
zgodnie z przewidywaniami 
niemal zupelnie zawiodly. 


Nie braklo tez momentow 
tragikomicznych, jak np. la- 
panie przy pomocy radiowych 
„listow gonczych” drewniane- 
go mostu z D^browki, ktory 
w calosci splyn^l z fal^ po- 
wodziow^. Stacja centralna 
byla cal^ dob? w l^cznosci 
telefonicznej z Urz?dem wo- 
jewodzkim, ponadto odebra- 
ne radiogramy w sprawach 
powodziowych byly przepisy- 
wane na maszynie i odsylane 
do Urz?du wojewodzkiego 
przez dyzuruj^cych krotko- 
falowcow. Pod koniec akcji 
odsylano je co 2 godziny przy 
pomocy goncow-harcerzy. Ra- 
diogramy te ukazywaly si? 
nazajutrz rano w miejscowej 
prasie. Bylo ich ogolem 73 
(nie licz^c oczywiscie normal- 
nych i kontrolnych QSO ze 
stacjami terenowymi). Row- 
niez Polskie Radio pomoglo 
krotkofalowcom w akcji, na- 
daj^c przed mikrofonem stacji 
raszynskiej szczegolowy ko- 
munikat o zalozeniach akcji 
i programie l^cznosci mi?dzy 
stacjami terenowymi oraz te- 
renowymi a Lwowem. Akcja 
zakonczona zostala 30 marca 
1929 r. Byla to pierwsza tego 
rodzaju impreza w Europie, 
wzorowana zreszt^ na wypro- 
bowanych juz i udanych wzo- 
rach amerykanskich. Nie na- 


lezy jednak zapominac, ze i w 
Ameryce pierwsza akcja prze- 
ciwpowodziowa miala miejsce 
dopiero w 1927 r. Nie obeszlo 
si? bez „ofiar” wsrod krotko- 
falowcow. Wszyscy operatorzy 


terenowi wrocili nieslychanie 
wymizerowani, zas SP3FG 
ci?zko si? rozchorowal na 
swym posterunku: nadaj^c 
z lozka, wytrwal mimo to do 
konca. 


Wystawy 

W miar? rozwoju polskie- 
go krotkofalarstwa kluby za- 
cz?ly same urz^dzac wystawy 
oraz pokazne dzialy krotko- 
falowe na obcych wystawach. 
W dniach od 9 do 21 lutego 
1930 r. odbyla si? we Lwo- 
wie I Ogolnopolska Wystawa 
Krotkofalowa, zorganizowana 
przez Lwowski Klub Krotko- 
falowcow. Pod wzgl?dem roz- 
miarow i ilosci eksponatow 
byla to najwi?ksza wystawa 
krotkofalowa w Polsce, az do 
czasow dzisiejszych licz^c. 
W dziale handlowym 6 firm 
pokazalo sprz?t nadawczo-od- 
biorczy. Kilkudziesi?ciu krot- 
kofalowcow ze Lwowa i in- 
nych miast Polski wystawialo 
swe nadajniki, odbiorniki, 
przyrz^dy, zbiory kart QSL 
i fotografii. Poza tym byly 
stoiska wojska, policji, pra- 
sy radiowej i „Krotkofalowca 
Polskiego”. Pierwszy raz po- 
kazano publicznie nadajni- 


ki wielostopniowe sterowane 
krysztalem i pierwsze aparaty 
ultrakrotkofalowe. Najwi?k- 
szy nadajnik mial moc 1,5 
kW (SP3FW). Szereg stacji 
pracowalo w czasie wystawy, 
nawi^zuj^c ustawicznie QSO 
ze stacjami polskimi i zagra- 
nicznymi. Wystaw? zwiedzi- 
lo wiele tysi?cy osob, dzi?ki 
czemu przyst^pilo do LKK 
32 nowych czlonkow. Ponie- 
waz wystawa zostala sfilmo- 
wana, a z tego sredniometra- 
zowego filmu wyswietlanego 
w wielu kinach wojewodztwa 
lwowskiego „Polska Agencja 
Telegraficzna” najciekawsze 
fragmenty wl^czyla do tygo- 
dniowej kroniki filmowej, 
wyswietlanej we wszystkich 
kinach Polski, akcja propa- 
gandowa miala tez swe skut- 
ki dlugofalowe: przysporzyla 
nowych czlonkow zarowno 
klubowi lwowskiemu, jak 
i innym klubom polskim. Od 
22 do 27 lutego 1930 r. miala 
miejsce wystawa krotkofalowa 


w Warszawie, z okazji I Zjaz- 
du krotkofalowcow polskich. 
Wystawialo 12 nadawcow 
i nasluchowcow. 

W lutym 1930 r. odbyla 
si? tez wystawa firmy Philips 
w Lodzi. Skorzystali z tego 
nadawcy SP3CY oraz SP3HA 
i pokazali swe nadajniki. 8 
kwietnia 1930 r. nast^pilo 
otwarcie wystawy krotko- 
falowej Wilenskiego Klubu 
Krotkofalowcow. Zwiedzilo j^ 
2000 osob oraz 19 wycieczek 
zbiorowych. Okr?g Zachod- 
niopolski Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow urz^dzil na 
wystawie komunikacji i tury- 
styki w Poznaniu (od 6 lipca 
do 10 sierpnia 1930 r.) - sto- 
isko krotkofalowe. Byly na 
nim eksponaty 25 miejsco- 
wych i 6 zamiejscowych krot- 
kofalowcow. Lwowski Klub 
Krotkofalowcow przyslal 
na wystaw? zbior fotografii. 
Przykr^ niespodziank? zgo- 
towano tym SP3, ktorzy na 
wystawie uzyskali dyplomy 


panstwowe: stacje ich zosta- 
ly opiecz?towane!Lwowski 
Klub Krotkofalowcow po 
raz pierwszy wyst^pil na Tar- 
gach Wschodnich we Lwowie 
z wlasnym stoiskiem w 1930 
r. W 1931 r. stoisko ma juz 40 
m2 i bardzo efektown^ opra- 
w? plastyczn^. Wystawiono 
szereg nadajnikow, z ktorych 
jeden byl stale czynny, pro- 
wadz^c na fonii l^cznosci pro- 
pagandowe. W dniach od 29 
stycznia do 12 lutego 1933 r. 
odbyla si? wystawa radiowa 
we Lwowie, urz^dzona przez 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow. Zawierala dzialy: firmo- 
wy, radioamatorski, krotko- 
falowy, policyjny, klubowy, 
telewizyjny i ultrakrotkofalo- 
wy. By pomiescic te wszystkie 
dzialy, teren wystawy skladal 
si? z jednej olbrzymiej sali 
pi?trowej z galeri^ naokolo, 
6 sal mniejszych i 4 pokoi 
na urz^dzenia megafonowe 
oraz magazyny wystawcow. 
W dziale krotkofalowym byly 
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Pawilon Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow na Krajowej Wystawie 
Lotniczej w 1938 roku 



Stoisko Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow na I Ogolnopolskiej Wystawie 
Sportowej we Lwowie 


oczywiscie najciekawsze eks- 
ponaty w postaci znacznej 
ilosci nowoczesnych i staran- 
nie zbudowanych nadajnikow 
i odbiornikow oraz pokaznych 
zbiorow kart QSL. W dzia- 
le telewizyjnym znajdowal 
si? czynny telewizor SP1AR, 
ktory bylby demonstrowany, 
gdyby nie to, ze wystaw? za- 
mykano o godzinie 19, a do- 
brze we Lwowie odbierane 
audycje telewizyjne Londynu 
mozna bylo ogl^dac dopiero 


0 godz. 24. Jury wystawy 
przyznalo 9 nagrod rzeczo- 
wych w dziale radioamator- 
skim, dyplomy honorowe 
dla wyroznionych w dziale 
krotkofalowym i ukf, oraz 
dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich wystawcow (l^cz- 
nie z firmami). Nagrody 

1 dyplomy nadano 15 czerw- 
ca 1933 r. Mimo olbrzymich 
kosztow, impreza przyniosla 
klubowi lwowskiemu znacz- 
ny dochod netto. Wystawa 


krotkofalowa Bydgoskiego 
Klubu Krotkofalowcow od- 
byla si? w dniach od 6 do 13 
maja 1934 r. W dniach od 1 
do 10 grudnia 1934 r. odbyla 
si? wystawa, zorganizowana 
przez Cz?stochowski Klub 
Krotkofalowcow. Najladniej- 
sze bylo zbiorowe stoisko 
Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow. Wystaw? zwiedzilo 
2000 osob. W dziale aparatu- 
rowym pierwsz^ nagrod? zdo- 
byl SP1BB, drug^ SP1DH, 
a trzeci^ SPIOC. Przy oka- 
zji odczytu pt. „Krotkofa- 
larstwo”, wygloszonego 15 
stycznia 1936 r. w rozglosni 
Polskiego Radia w Wilnie, 
Wilenski Klub Krotkofalow- 
cow urz^dzil tamze mal^ wy- 
staw? nadajnikow i odbiorni- 
kow (ogolem 15 eksponatow). 
Tenze klub zorganizowal 
w dniach od 30 maja do 15 
czerwca 1936 r. wystaw? ra- 
diotechniczn^ i krotkofalowy. 
W 7 salach umieszczono fir- 
my radiowe, stoiska Polskiego 
Radia i Pocztowego Przyspo- 
sobienia Wojskowego, w kon- 
cu krotkofalowcow. Wystaw? 
zwiedzilo kilka tysi?cy osob. 
Czlonkowie Lodzkiego Klu- 
bu Radio Nadawcow urzydzili 
na wystawie LOPP na terenie 
Kalisza (od 30 maja do 24 
czerwca 1936 r.) stoisko krot- 
kofalowe, z 12 roznymi eks- 
ponatami. Wystaw? zwiedzi- 
lo 10000 osob. Na wystawie 
przemyslu metalowego i ele- 
trotechnicznego w Warszawie 
(od 23 sierpnia do 1 1 pazdzier- 
nika 1936 r.) Polski Zwiyzek 
Krotkofalowcow zainstalo- 
wal dla celow propagando- 
wych swy radiostacj? SP1ZK. 


Wielu operatorow obslugi- 
walo na zmian? t? stacj?. Po- 
znanski Klub Krotkofalow- 
cow wziyl udzial w wystawie 
„Sztuka, kwiaty, wn?trze” (od 
4 do 18 listopada 1936 r.), or- 
ganizuj^c dzial krotkofalowy. 
Pokazano szereg nadajnikow 
i odbiornikow. Na wystawie 
radiowej w Lodzi (od 12 do 19 
grudnia 1936 r.), ktor^ urz^- 
dzilo Polskie Radio, Lodzki 
Klub Radio Nadawcow mial 
wlasne stoisko. W dniach od 
30 pazdziernika do 14 listopa- 
da 1937 r. odbyla si? w Byd- 
goszczy, staraniem zarz^du 
miejskiego i Polskiego Radia, 
ogolnopolska wystawa radio- 
wa. Byl na niej tez m. in. dzial 
krotkofalarski. Spoleczny Ko- 
mitet Radiofonizacji Kraju 
zorganizowal w dniach od 29 
stycznia do 14 lutego 1938 
r. wystaw? radiow^ w Lodzi. 
I tu polskie krotkofalarstwo 
wyst^pilo z odr?bnym dzia- 
lem, zorganizowanym przez 
Lodzki Klub Radio Nadaw- 
cow. Na krajowej wystawie 
lotniczej w 1938 r. wyst^pil 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow z wlasnym nowoczesnym 
pawilonem. Byla w nim czyn- 
na stacja klubowa SP1LK 
oraz punkt sprzedazy „Krot- 
kofalowca Polskiego” i rekru- 
tacji nowych czlonkow. Caly 
pawilon byl oszklony, dzi?ki 
czemu prac? radiostacji mo- 
gla obserwowac z zewn^trz 
znaczna liczba osob naraz. 
Wystawa radiowa Sl^skiego 
Klubu Krotkofalowcow od- 
byla si? od 1 do 15 stycznia 
1939 r. Obejmowala obszerny 
dzial krotkofalowy. 

Opr. Karolina SQ5LZT 


List od Wojtka 
SP5FM 

Kol. Prezes Piotr Skrzyp- 
czak, SP2JMR 

Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow, 

Rocznicowe Spotkanie 
w Warszawie 26 lutego 2010- 
-02-26 

Drogi Kolego Prezesie, 

Serdecznie dzi?kuj^c za za- 
proszenie, jednoczesnie pro- 
sz? o wybaczenie, ze z waz- 
nych powodow nie czyni? 
tego osobiscie. Niech mi jed- 
nak b?dzie wolno przekazac 
t^ drog^ kilka slow. 


Urodziny mamy trzy, 
a nawet cztery: 85 lat IARU 
(worldwide- od 1925) to tak- 
ze koincydencja z 601eciem 
Regionu 1 IARU (od 1950), 
pierwszej organizacji regio- 
nalnej federuj^cej organizacje 
amatorskie w Europie, Afryce 
i cz?sci Azji. 

Ale tenze Region 1 de facto 
rodzil si? dwa razy. Po pierw- 
szych urodzinach (Paryz 1950) 
struktury nie nad^zaly za bie- 
giem wydarzen i rozwojem 
techniki. Po raz drugi urodzil 
si? 35 lat pozniej w Genewie, 
juz jako zarejestrowana tarn 
pozarz^dowa, niekomercyjna 
organizacja mi?dzynarodowa 


z osobowosci^ prawn^. W tych 
pierwszych urodzinach 1925 
uczestniczyli Polacy, ojcowie 
rodz^cego si? PZK. W tych 
drugich 1950 nie mogli, bo 
akurat zlikwidowano PZK, 
a IARU zostala okrzykni?- 
ta wrog^ antysocjalistyczn^ 
agentur^ amerykansk^. 

W tych trzecich urodzi- 
nach, od inicjacji i pocz?cia 
bylem faktycznym tatusiem, 
aby w momencie realizacji 
zlozyc jeden z 9 podpisow na 
akcie zalozycielskim w Re- 
publice i Kantonie Genewy. 
PZK tez si? w 1930 urodzilo, 
zostalo w 1950 zniszczone, 
ale nie udalo si? zniszczyc 


ducha; wystarczylo 6 lat by 
przy pierwszym sprzyjaj^cym 
powiewie - odrodzic PZK i z 
wielkim trudem przez prze- 
szlo 30 lat zeglowac przez 
bardzo w^skie i bardzo ska- 
liste ciesniny owczesnej rze- 
czywistosci. Gdy odradzalo 
si? PZK - odradzalo si? tez 
ZHP i inne. Nie przypadkiem 
SP5ZHP miala operatora 
odpowiedzialnego SP5FM 
z PZK. 

Gdy b?dziecie wspomi- 
nac osi^gni?cia, pewnie tez 
wspomnicie o tym, co si? nie 
powiodlo; nie patrzcie na to 
z dzisiejszej perspektywy, 
gdy wszystko jest latwiejsze 
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i dozwolone, a odwaga sta- 
niala. Sprobujcie si?gn^c wy- 
obrazni^ w czasy, gdy protest 
to wi?zienie i wywozka, cz?- 
sto na Sybir. Ale trzeba bylo 
przechowac i utrzymac ducha 
tu w Polsce, jak nas uczyli oj- 
cowie. Zobaczycie jak dodatni 
to bilans. 

Bralem udzial w reani- 
macji PZK i w reaktywacji 
udzialu PZK w IARU. Ale 
takze w zaistnieniu sluzby 
amatorskiej, wraz z innym 
sluzbami radiokomunika- 
cyjnymi, w nieustannym 


procesie dostosowawczym 
swiatowych i europejskich 
uregulowan radiokomuni- 
kacyjnych, szczegolnie cz?- 
stotliwosciowych do szybko 
zmieniaj^cego si? swiata: Od 
WARC-74 przez lOOdnio- 
wy WARC-79 do WRC-03. 
I nie byl to bynajmniej udzial 
bierny. Nawet enumeratyw- 
ne wyliczenie rezultatow by 
podwoilo obj?tosc tego li- 
stu. Ale przeciez obok znacz- 
ka IARU mialem w klapie 
znaczek PZK. 

Wspomnialem o sobie 


dlatego, ze z tamtej perspek- 
tywy lepiej widac przeogrom- 
prace i osi^gni?cia innych 
czlonkow PZK. 

To dopiero sp Henryk 
Cichon SP9ZD stworzyl ak- 
tywny udzial IARU i sluz- 
by amatorskiej w procesie 
studiow EMC. 

ARDF dlugo byla raczku- 
j^ lokaln^ zabaw^ sporto- 
kilku stowarzyszen radio- 
amatorskich, glownie z Eu- 
ropy Wschodniej. Dopiero 
za spraw^ Krzysztofa Slom- 
czynskiego SP5HS stala si? 


ogolnoswiatow^ dyscypli- 
n^, z kontynentalnymi, re- 
gionalnymi i swiatowymi 
mistrzostwami. 

Warto pami?tac, bo jest 
w tym niemaly udzial PZK, 
a ci?zka i systematyczna pra- 
ca spoleczna rzadko jest do- 
ceniona. Ma ona swoj^ cen?, 
niekiedy wysok^, szczegolnie 
dla domu, rodziny i wlasnego 
zdrowia. Docenmy wi?c na- 
szych dzialaczy, a jak cos nam 
si? nie podoba - pomozmy im 
zrobic to lepiej. 

I fy73! - Wojciech Nietyksza SP5FM 


HISTORIA IARU 



Przewodniczqcy IARU Tim Ellam 
VE6SH w rozmowie z Sekretarzem 
Generalnym ITU dr. Hamadoun I. 
Toure HB9EHT 

W kwietniu obchodzimy 
Jubileusz 85 lecia powsta- 
nia IARU. W zwi^zku z tym 
publikujemy rozmow? ma- 
gazynu RadCom z przewod- 
nicz^cym IARU Timem El- 
lamem, VE6SH/G4HUA 

IARU Mi?dzynarodo- 
wy Zwi^zek Krotkofalow- 
cow powstal w 1925 roku 
(w opracowaniach spotyka 
si? rozne wersje tlumacze- 
nia, ale w niniejszym tekscie 
przyj?to wersj? analogicz- 
nq. do oficjalnego tlumacze- 
nia nazwy „Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow” jako „Po- 
lish Amateur Radio Union” 
- przyp. tlum.), a w pocz^t- 
kowym okresie wi?kszosc 
czasu poswi?cano na wspie- 
ranie rozwoju stowarzyszen 
narodowych w mozliwie 
najwi?kszej liczbie krajow, 
oraz na reprezentowanie in- 
teresow krotkofalowcow na 
konferencjach mi?dzynaro- 
dowych. W miar? rosn^cej 
konkurencji o dost?p do wid- 
ma radiowego zdano sobie 
w IARU spraw?, ze mi?dzy- 
narodowy lobbing ma zasad- 
nicze znaczenie dla trwalego 
sukcesu krotkofalarstwa. Do 
dnia dzisiejszego dzialalnosc 
IARU ma na celu reprezen- 
towanie krotkofalowcow na 
szczeblu mi?dzynarodowym 


oraz ochron? ich cz?sci wid- 
ma, tak aby hobby to moglo 
nadal si? rozwijac. 

Tom Ellam VE6SH 

Tim Ellam, VE6SH/ 
G4HUA obj^l stanowisko 
przewodnicz^cego IARU 
w maju 2009 roku. RadCom 
mial szans? porozmawiac 
z nim krotko po obj?ciu 
tego stanowiska, aby dowie- 
dziec si? wi?cej jak wl^czyl 
si? w ruch krotkofalar- 
ski, a w szczegolnosci - co 
przyczynilo si? do jego za- 
interesowania administra- 
cj^. Tim wyemigrowal do 
Kanady z Anglii w wieku 
12 lat. W szkole, do kto- 
rej chodzil byly egzempla- 
rze Short Wave Magazine 
(Magazyn Krotkofalowy 
- przyp. tlum.) - wzi^l je- 
den i poczytal. W tamtym 
okresie w Kanadzie nalezalo 
ukonczyc 16 lat, aby otrzy- 
mac licencj? krotkofalowca, 
tak wi?c musial poczekac 
zanim mogl wziqc udzial 
w kursie, co l^cznie zaj?lo 
ok. 6 miesi?cy. W szkole nie 
bylo klubu krotkofalowcow, 
gdzie zach?cano by uczniow 
do tego hobby. W jego na- 
st?pnej szkole bylo juz kil- 
ka osob zainteresowanych 
krotkofalarstwem, a ojciec 
jednego przyjaciela mial li- 
cencj?. Jednak uzyskanie li- 
cencji trwalo tak dlugo, ze 
wielu zainteresowanych zre- 
zygnowalo. Zainteresowa- 
nie administracj^ nadeszlo 
pozniej. Tim odbywal z po- 
siadaj^cym rowniez licen- 
cj? przyjacielem objazd po 
Europie autostopem, zdecy- 
dowali wtedy, ze chc^ praco- 
wac ze stacji 4U1ITU w Ge- 
newie. Dzialo si? to okolo 
dwa miesi^ce przed jedn^ 


ze Swiatowych Konferencji 
Radiokomunikacyjnych od- 
bywaj^cych si? w Genewie. 
Co si? tyczy dost?pu ich obu 
do stacji, wolne bylo tylko 
jedno miejsce dla operatora 
i jego przyjaciel szybko si? 
na nie zglosil. Tim mial oka- 
zj? porozmawiac z kierowni- 
kiem stacji, ktory wyjasnil 
jak krotkofalowcy mogliby 
wplyn^c na prawodawstwo 
i przydzial cz?stotliwosci 
w ramach widma radiowego, 
co Tim uznal za niezwykle. 
Wzbudzilo to jego zaintere- 
sowanie, a kiedy wrocil do 
Kanady i ukonczyl studia 
prawnicze - zaangazowal si? 
w prac? zwiqzku krajowe- 
go (piastuj^c w nim wiele 
stanowisk wykonawczych), 
a nast?pnie w dzialania 
IARU i obecnie rozpoczyna 
pi?cioletni^ kadencj? jako 
przewodnicz^cy. Tim przy- 
st^pil do egzaminu krot- 
kofalarskiego w 1978 roku 
i otrzymal brytyjski znak 
wywolawczy G4HUA. Choc 
mieszka w Kanadzie, Tim 
regularnie bywa w Wielkiej 
Brytanii w celach sluzbo- 
wych. B?d^c w Kanadzie 
adwokatem zajmuj^cym si? 
w kanadyjskiej mi?dzyna- 
rodowej kancelarii prawnej 
prowadzeniem post?powan 
w zakresie sporow dotycz^- 
cych wlasnosci intelektual- 
nej, ma on rowniez w tym 
kraju status radcy prawnego. 

Czym zajmuje si? IARU 
i dlaczego uwazasz to za 
istotne? 

W sklad IARU wcho- 
dzi okolo 165 stowarzyszen 
czlonkowskich. Faktycz- 
nym zadaniem IARU jest 
reprezentowanie interesow 
krotkofalowcow na calym 


swiecie przed roznymi mi?- 
dzynarodowymi instytucja- 
mi wlasciwymi w zakresie 
przydzielania cz?stotliwosci 
w ramach widma radiowego, 
przed Mi?dzynarodowym 
Zwi^zkiem Telekomunika- 
cyjnym oraz przed roznymi 
regionalnymi urz?dami te- 
lekomunikacyjnymi. W tym 
celu staramy si? inicjowac 
i rozwijac takie zagadnienia, 
ktore b?d^ wspierac sluzb? 
amatorsk^, czy to w ramach 
zwi?kszania zakresow cz?- 
stotliwosci, czy tez w ramach 
ochrony aktualnego widma 
radiowego. Uwazam, ze pod- 
stawowym zadaniem IARU 
jest zachowanie istniej^cego 
zagospodarowania widma 
radiowego. Ostatnio nie od- 
notowalismy powazniejszych 
zagrozen, a w istocie dokona- 
lismy znacz^cych osi^gni?c, 
jesli wezmie si? pod uwag? 
WRC (Swiatowa Konferen- 
cja Radiokomunikacyjna 

- przyp. tlum.). Uzyskalismy 
dwa nowe pasma oraz uda- 
lo nam si? rozszerzyc cz?sc 
foniczn^ pasma 40m. Od- 
dalilismy wiele potencjal- 
nych kwestii, ktore moglyby 
wplyn^c na dost?pne nam 
dotychczas widmo radiowe 
i to wlasnie uwazam za 
glowne osi^gni?cie. S^dz?, 
ze wlasnie stajemy w obliczu 
nowych zagrozen pochodz^- 
cych od innych uzytkowni- 
kow, ktorzy mo gq doszuki- 
wac si? zagrozenia w swoich 
cz?sciach widma radiowego. 
Na szcz?scie sluzba amator- 
ska cieszy si? na ogol duzym 
szacunkiem na arenie mi?- 
dzynarodowej, a z pewnosci^ 
w ITU (Mi?dzynarodowy 
Zwi^zek Telekomunikacyjny 

- przyp. tlum.). 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Sluzba amatorska odgry- 
wa istotnq rol? w sytuacjach 
kryzysowych, a IARU juz 
przez dluzszy czas wyjasnia 
w Biurze Rozwoju ITU t? 
nasz3 rol? - na przyklad wla- 
snie w przypadku w sytuacji 
kryzysowych. Wi?kszosc kra- 
jow zdaje sobie spraw? z roli, 
jakq mog3 odegrac krotko- 
falowcy w sytuacji kryzyso- 
wej. Niektore kraje, ktore 
doswiadczyly trudnosci - jak 
Tajlandia i USA - dostrzega- 
j3 znaczenie krotkofalarstwa. 
Bardzo wspieraj^ one sluzb? 
amatorsk^ i nasze plany do- 
tycz^ce widma radiowego. 
Ze strony tych krajow otrzy- 
mujemy znacz^ce wsparcie, 
gdy przedmiotem dyskusji 
jest polityka. Kiedy spytamy 
w ITU, co robi^ krotkofa- 
lowcy - odpowiedzi^ b?dzie, 
ze w kompetentny sposob 
zapewniajq oni komunikacj? 
w sytuacjach kryzysowych. 
To pomaga nam, jesli cho- 
dzi o ochron? widma radio- 
wego. S3 kraje, ktore nie 
wspieraj^ krotkofalarstwa. 
Cz?sci3 naszej roli w IARU 
jest uswiadamianie kadr 
w administracji ITU w celu 
pokazania tego, co robimy. 
Organizujemy zaj?cia kurso- 
we o krotkofalarstwie w ra- 
mach administracji, gdzie na 
szczeblu regionalnym oraz 
w krajach danego regionu 
istnieje mozliwosc zapozna- 
nia si? z krotkofalarstwem, 
jego dzialaniami oraz ko- 
munikacj 3 w sytuacjach kry- 
zysowych. Przeprowadzili- 
smy kurs w Senegalu w 2008 
roku, w ktorym uczestniczy- 
lo wiele krajow Afryki Za- 
chodniej. Byla to dla nich 
okazja do lepszego pozna- 
nia krotkofalarstwa. ITU 
wspomaga IARU poprzez 
udzielanie wsparcia umoz- 
liwiajqcego osobom z kra- 
jow rozwijajqcych si? udzial 
w tych kursach. W planach 
jest przeprowadzenie po- 
dobnych kursow w krajach 
Zatoki Perskiej i w Laosie 
w roku 2010. 

Jak finansowane jest 
IARU? 

IARU utworzono w 1925 
roku i przyj?to na pocz^t- 
ku, ze jedno stowarzysze- 
nie czlonkowskie pelni 
rol? Sekretariatu Mi?dzy- 
narodowego - obecnie jest 
to ARRL (Amerykanski 


Zwi^zek Krotkofalowcow 

- przyp. tlum.). IARU dzie- 
li si? na trzy regiony: Re- 
gion 1 - Europa i Afryka, 
Region 2 - obie Ameryki, 
oraz Region 3 - pozostala 
cz?sc swiata. Wszystkie trzy 
regiony maj^ wlasne struk- 
tury i cz?sc wplywow po- 
chodz^cych od ich wlasnych 
stowarzyszen czlonkowskich 
trafia do Rady Administra- 
cyjnej. Pozostale fundusze 
pochodz^ z Sekretariatu 
Mi?dzynarodowego. Tak 
wi?c kazdy indywidualny 
czlonek ktoregokolwiek ze 
stowarzyszen czlonkowskich 

- tak jak RSGB (Zwi^zek 
Krotkofalowcow Wielkiej 
Brytanii - przyp. tlum.) - 
ma swoj wklad w dzialania 
IARU.W celu mozliwie naj- 
lepszego reprezentowania 
sluzby amatorskiej, IARU 
polega na wolontariuszach, 
ktorzy maj 3 doswiadczenie 
w ramach odnosnych insty- 
tucji mi?dzynarodowych, 
oraz ktorzy posiadaj3 odpo- 
wiedni3 wiedz? techniczn3. 
Ich wydatki S3 pokrywane 
ze skromnego budzetu! Na 
przyklad, niedawno wzi3lem 
udzial w posiedzeniu Biura 
Radiokomunikacji ITU, kto- 
re przedstawia zagadnienia 
dotycz3ce sluzby amator- 
skiej. Mamy uczestnicz3cych 
w tych spotkaniach wolonta- 
riuszy z Kanady, Anglii (Co- 
lin Thomas z RSGB), USA 
i Japonii. Pracowalismy ra- 
zem przez dwa tygodnie, aby 
stworzyc wst?pne wersje do- 
kumentow dotycz3cych pew- 
nych zagadnien z dziedziny 
sluzby amatorskiej, ktore to 
zagadnienia - mamy na- 
dziej? - zostan3 rozpatrzone 
w ramach nast?pnych obrad 
WRC. 

Jakie jest stanowisko 
IARU w odniesieniu do 


Polonijne Radio 
Kielce. 

W niedziel? 28 lutego 
od godziny 20:05 do 21:00 
w Polonijnym Radio Kiel- 
ce brali udzial w audycji 
na zywo koledzy SP 7 ASZ 
Andrzej Kojer, SP 7 CVW 
Jurek Sleznik i SP 7 LI Ma- 
riusz Zaremba wspomina- 
j3C kilka zdarzen z histo- 
rii PZK w trakcie audycji 


problematyki takiej jak 
PLT? 

Oczywiscie PLT jest 
czyms, co b?dzie dotyczyc 
wszystkich krotkofalowcow, 
tak wi?c probujemy upewnic 
si?, ze istnieje w tym zakre- 
sie wspolne stanowisko i wy- 
starczaj3ce wsparcie tech- 
niczne. Wspolne stanowisko 
jest nast?pnie przekazywa- 
ne do szesciu regionalnych 
organizacji telekomunika- 
cyjnych oraz ITU. IARU 
moze opracowac stanowi- 
sko w sprawach takich jak 
PLT, moze takze przekazac 
informacje techniczne do 
mniejszych stowarzyszen, 
zeby mogly one prowadzic 
wewn?trzne rozmowy z ich 
wlasnymi administracjami 

- przedstawiaj3C im wlasnie 
to stanowisko. To S3 napraw- 
d? dwukierunkowe dzialania 

- starac si? stworzyc i rozwi- 
n3c globaln3 polityk? oraz 
przedstawic j3 organizacjom 
regionalnym. IARU moze 
dostarczyc informacji, o ile 
pojawiaj3 si? jakies pytania 
techniczne. Mniejsze sto- 
warzyszenia maj3 mozli- 
wosc zwrocenia si? do IARU 
z prosb3 o pomoc techniczn3 
w ramach danego zagadnie- 
nia i powinnismy bye w sta- 
nie im pomoc. 

W jaki sposob IARU 
wplywa na bieg spraw? 

IARU nie ma prawa glosu, 
w tych spotkaniach uezestni- 
czy jako obserwator. 

S3 to spotkania odnosz3ce 
si? do kwestii, ktore b?d3 
omawiane na konfereneji 
WRC - 12 - planowanie kolej- 
nych spotkan rozpoczyna si? 
natychmiast po zakonezeniu 
poprzednich. IARU moze 
zglosic stanowisko w imieniu 
sluzby amatorskiej, ale musi 
ono uzyskac poparcie danej 
administracji, aby zostalo 


skontaktowal si? z radiem 
Kielce kolega PY 5 ZHP Ka- 
zik Dlugosz z Brazylii. 

W najblizszym czasie 
w ramach obchodow 80 - 
-lecia PZK uzgodnione jest 
kilka tematow a mi?dzy in- 
nymi od 22 - 31 maja b?dzie 
goscil w Kielcach wspo- 
mniany wyzej Kazik PY- 
5 ZHP z grup3 mlodziezy 
z Brazylii. S3 to potomkowie 
polskich emigrantow i b?d3 


zaakceptowane lub zmodyfi- 
kowane. Proces ten rozpoczy- 
na si? miesi3ce, jesli nie lata 
wczesniej. WRC nie oznaeza 
jednak czegos, co pojawia 
si? wyl3cznie co cztery lata. 
Oznaeza to rowniez ogrom- 
n3 prac? pomi?dzy posiedze- 
niami. Jedn3 z rzeezy, nad 
ktorymi obecnie pracujemy 
jest „roaming licencji”, aby 
umozliwic krotkofalowcom 
prac? w innych krajach bez 
dodatkowych formalnosci. 
Jest to mozliwe w pewnym 
stopniu w krajach CEPT, ale 
istnieje jeszcze wiele panstw, 
ktore nie S3 obj?te t3 umo- 
W3. Nie jest to szybki proces. 
W porownaniu do innych 
organizacji, ktore prowadz3 
lobbing na swoj3 korzysc 
- nadawcow radiofonicz- 
nych i telewizyjnych oraz 
dostawcow Internetu - je- 
stesmy zdania, ze krotkofa- 
lowcow darzy si? wielkim 
szacunkiem, poniewaz ist- 
niejemy juz od bardzo daw- 
na i wiemy o czym mowimy, 
tak wi?c mozemy w sensie 
technicznym prezentowac 
caloksztalt naszego punktu 
widzenia jako zrozumialy 
i jednoczesnie poparty argu- 
mentami. Jednym z wyzwan, 
przed ktorymi stoimy jest 
fakt, ze co prawda pewna 
ilosc naszyeh wolontariu- 
szy wyrazila gotowosc do 
kontynuaeji dzialan jeszcze 
przez kilka lat, ale w koncu 
chc3 oni przejsc na emery- 
tur?! Dlatego musimy zna- 
lezc nowe osoby, ktore mog3 
przej3c ich funkeje. Moze to 
bye trudne, poniewaz wyma- 
ga to czasu i potrzebujemy 
osob z odpowiednim przygo- 
towaniem technicznym. 

Materiaty: Krzysztof SP5HS 
Tlumaczenie: Pawel 
SP 7 TEV 


goscic na zaproszenie i koszt 
Prezydenta Kielc Wojciecha 
Lubawskiego. Medialny 
akcent krotkofalarski przy 
okazji tej wizyty mamy za- 
pewniony w TVP 3 , Polskim 
Radio Kielce, Telewizji In- 
ternetowej oraz w naszej 
prasie: Echo Dnia i Gazeta 
Lokalna. 

Info, prezes Swiqtokrzyskiego OT 
PZK Jan SQ7LQJ 
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VPS10 74921 I PCSU1000 _ 151021 



Oscyloskop panel owy przeznaczony do nadzoru, 
kontroli urzadzen, do pracowni szkolnych, pokazow, 
testowania czujnikow itp. 

Ikanal, 2 MHz 

^ J 



Dwukanalowy oscyloskop cyfrowy - przyslawka do 
PC. Polpczenie z komputerem odbywa sip poprzezport 
USB. Eliminuje to koniecznosc stosowania 
zewnetrznego. dodatkowego zasilacza. Urzadzenie ma 
atrakcyjna wksztalcie, niewielka obudowe. Pelni 
funkcje oscyloskopu, rejestratora sygnalow 
i analizatora widma. 

\ J 


3 S40 120021 



HPS40 nie jest zwyklym 
multimetrem z wyswietlaczem 
graficznym. lecz 
pelnowartosciowym, 
przenosny m oscyloskopem. 
Niewatpliwa zaleta jest 
podswietlany wyswietlacz ICD 
ipicc roznycb wariantow 
prezentacji pomiarow. 
Oscyloskop przeznaczony jest 
pomiarow we wszelkiego 
rodzaju urzadzeniach 
audio-video , zasilaczach, 
ukladach cyfrowych. 
diagnostyce samochodowej, itu. 
Ikanal, 12 MHz 


J 



4PS230 190021 


Dwukanalowy. przenosny 
oscyloskop 
zpodswietlanym 
wyswietlaczem ICD. 
Doskonaly przyrzad do 
pracowni elektronicznych . 
serwisow itp. Mozliwosc 
podlaczenia do komputera 
zlaczem RS232 
2kanaty.2x30MHz 





HPS50 150021 


Stworzony i zaprojekto wany przez 
elektronikow - entuzjastow dla 
elektronikow - entuzjastow!!! 

Urzadzenie laczywsobie wygotie 
uzytkowania zpraktycznoscia 
i wielozarianiowoscia. 

Urzadzenie sprawdzi sie przy pomiarach 
wszelkiego rodzaju urzadzen audio-video, 
zasilaczy. ukladow cyfrowych, czujnikow. 
Ikanal 2 MHz 


PCSGU250 



79921 


Przyslawka do komputera PC - kompletny zestaw 
pomiarowy zawierajacy oscyloskop i generator. 
Urzadzenie moze pracowacjako dwukanalowy 
oscyloskop , analizator widma, generator funkcyjny, 
rejestrator przebiegow etc. Generator pozwala 
edytowac wlasne przebiegi i ich sekwencje. 


HPS10SE 73521 


Przenosny oscyloskop 

0 wymiaracb i cenie dobrej 
klasymultimetm 
Polaczenie wysokiej 
czulosci z duza iloscia 
funkcji pomiarowych 
pozwala na uzytkowanie go 
wserwisach 
elektronicznych, 
samocbodowycb 
ioczywiscie przez 
hobbystow. 

Ikanal. 10 MHz 
sondapomiarowa 

1 walizka wkomplecie 



J 


PCGU1000 



70921 


PCGU1000 to wysokiej klasy generator funkcyjny 
sterowanyz komputera PC. Do polgczonia 
wykorzystywany jest port USB. Oprocz 
standardowych przebiegow (sinus, trojkpt, 
prostokat) przyrzad oferujo mozliwosc tworzenia 
wlasnych sygnalow. Przystawka jest w pelni 
bezpieczna w uiytkowaniu -wyposazono ja 
w separacje galwaniczna odPC-ta. 
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jo wazne informacje 

Przepisv dotvczace facznosci CB, LPD i PMR446 w Europie 


Pasmo [MHz] 

OdstQp kanatow 

Homologacja 

Emisje 

Moc [W] 

Uwagi 

AUSTRIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

CEPT PR 27 

**** 

R**** PR 27 

8K00F3E/ 

G3E 

8K00F2B/ 

G2B 

8K00F3D/ 

G3D 

4 ERP 

(w najblizszej przyszto- 
sci w krajach UE 1 2 W 
- SSB) 

W transmisji danych sygnat musi bye doprowadzony przez gniazdo mikrofonowe. Stacje 
przekaznikowe niedozwolone. Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 
Niedozwolone stosowanie anten kierunkowych. 

Podane czQstotliwosci srodkowe kanatow. Kanaty 1 - 40 zgodnie z przydziatem europejskim 
(CEPT TR20-09). Transmisja danych (np. Packet Radio) w kan. 24 i 25. Niedozwolone 
korzystanie ze sprzetu przetqczanego na inne normy i zestawy kanatow. 

433,050 - 434,790 

nie okreslony 
w przepisach 

CEPT SRD In * 
R**** srd in 
CEPT LPD * 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

Antena umocowana na state. Maks, szerokosc pasma 25 kHz. NajczQsciej stosowany odstQp 
kanatow 25 kHz co odpowiada 69 kanatom. Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO 
itp.). 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

p**** 

PMR446 

8K50F3E/ 

G3E 

8K50F3B/ 

G2B 

8K50F3D/ 

G3D 

0,5 ERP 

Antena umocowana na state. 

8 kanatow. Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

BIALORUS 

26,965 - 27,405 

10 kHz 


F3E/G3E 

4 ERP 


BELGIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
CE 

RTT/B27/4 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 nosna AM 
lub 4 PEP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPTTR20-09. 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). Mieszkahcy muszq uzyskiwac zezwole- 
nia, dla osob przejezdzajqcych - bez zezwoleri. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Wymagane zezwolenie. Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

BOSNIA 1 HERCEGOWINA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

BULGARIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 



4 W 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/1 2,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

CHORWACJA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Przywoz i korzystanie z radiostaeji AM tylko za oddzielnym zezwoleniem. 

433,050 - 433,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


CYPR 

26,965 - 27,405 

10 kHz 


A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPT TR20-09. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SDR (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


CZECHY 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 
F2D, F3D 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPTTR20-09. 

Tylko anteny z polaryzacjq pionowq. Niedozwolone anteny kierunkowe. 

Transmisje cyfrowe (F2D, F3D) w kanatach 24 (27,235 MHz), 25 (27,245 MHz), 52 (26,675 
MHz), 53 (26,685 MHz), 76 (26,915 MHz), 77 (26,925 MHz). 

26,565 - 26,955 

10 kHz 


F3E/G3E 

4 ERP 

Kanaty 41 - 80 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

DANIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

PR27 

CEPT PR27DK 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPTTR20-09. 

Wwoz i korzystanie z urzqdzeri ze znakiem CE bez formalnosci. 

Na urzqdzenia bez znaku CE cudzoziemcy muszq uzyskac zezwolenie od dunskich wtadz 
telekomunikacyjnych: Telestyrelsen, Holsteingade 63, 2100 Kopenhaga. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

ESTONIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPT TR20-09. 
Kanat awaryjny - 22. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 

FINLANDIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
PR27 

CEPT PR27FIN 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE 12 W - SSB) 

CEPTTR20-09. 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniezne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmieji 180 sek. 
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Pasmo [MHz] 

OdstQp kanatow 

Homologacja 

Emisje 

Moc [W] 

Uwagi 

FRANCJA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Dozwolone internetowe bramki foniczne (eQSO itp.). 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD), tylko z francuskq homologacja 

446,025 -446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

6 kanatow: 446,03125; 446,04375; 446,05625; 446,06875; 446,08125; 446,09375 
(niedozwolone kanaty 1 i 2). 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

GIBRALTAR 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

Zezwolenia sq wydawane ale praktycznie korzystajq z nich wytqcznie kierowcy ciQzarowek. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

GRECJA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

CEPT PR27GR 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPT TR20-09. 

Radiostacje CB muszq bye deklarowane przy wwozie. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

HISZPANIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 


A3E 

J3E 

F3E/G3E 

12 PEP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO). 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO). 

446,100-446,200 

6,25/1 2,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

HOLANDIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
CE 

PTT MARC 
MARC40** 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 nosna A3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD), tylko z holenderskq homologacja 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe PMR (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

IRLANDIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

CEPT PR27IR- 
L82 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Wymagane zezwolenie z UrzQdu Regulacji Telekomunikacji. Informacje pod: www.odtr.ie 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Przepisy regulujq uzywanie kodow DCS i CTCSS w sposob odrQbny niz w innych krajach 
europejskich. Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

ISLANDIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 nosna A3E 
4PEPJ3E 
4 ERP 

CEPTTR20-09. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

LIECHTENSTEIN 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

F2B/G2B 

F3D/G3D 

4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Transmisja danych (Packet Radio) w kanatach 20 -25. 

433.05 - 434,79 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,025 ERP 

LPD (SRD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

LITWA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 nosna A3E 
4PEPJ3E 
4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

LUKSEMBURG 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 CB 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe PMR (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 
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Przepisv dotvczace facznosci CB, LPD i PMR446 w Europie 


Pasmo [MHz] 

OdstQp kanatow 

Homologacja 

Emisje 

Moc [W] 

Uwagi 

tOTWA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe PMR (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

MACEDONIA 






Pasmo CB - wymagane zezwolenie wydawane przez Ministerstwo tqcznosci. 

MALTA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (A3E) 

4 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Wymagane zezwolenie na wwoz i korzystanie ze sprzQtu CB: Departement of Wireless 
Telegraphy, Evans Building, La Valetta CMR 02 

433,050 - 434,790 

maks. 25 kHz 

CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


MONAKO 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe PMR (eQSO itp.). 

NIEMCY 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

CEPT PR 27 
PR 27 

KFFM40/KFF- 

M80 

KFAM40 

FM80 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna) 

4 ERP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

Kanaty 1 - 40 zgodnie z przydziatem europejskim (CEPT TR20-09). Simpleks. Stacje przekaz- 
nikowe niedozwolone. 

W kanatach 6, 7, 24, 25 i 40 dodatkowo transmisja danych FI D, F2D, G1 D, G2D, J1 D, J2D, 
AID, A2D. 

Dozwolone anteny kierunkowe o polaryzacji poziomej, obowiqzuje wowczas ograniczenie 
mocy nadajnika do 4 W. 

Dozwolone bramki radiowo-internetowe dla transmisji danych i gtosowe. Mogq one pracowac 
w kanatach 1 1 , 29, 34, 39, 51,61,71 i 80. 

Kanaty wywotawcze 1 (FM), 4 (AM), w pd. Niemczech takze 40. Zegluga - kan. 16 (FM). 

26,565 - 26,955 

10 kHz 


F3E/G3E 

4 ERP 

Dodatkowe kanaty 41 - 80, dozwolone w odlegtosci 15 km od granicy (poza granicy z Cze- 
chami) dla stacji przenosnych i 25 km - dla stacji przewoznych. W kanatach 41 , 52, 53, 76 i 
77 dodatkowo transmisja danych FID, F2D, G1D, G2D. Zegluga kan. 72, 73, lotnictwo - 67, 
68, imprezy sportowe - kan. 80. 

149,025 - 149,1125 

12,5 kHz 


F3E/G3E 

0,5 ERP 

Pasmo FreeNet, niedostQpne w pasie o szer. 35 km wzdtuz granicy z Polskq. Dozwolone fo- 
niczne bramki internetowe (eQSO itp.). Stosowane wywotanie selektywne CTCSS. Dozwolone 
do 31.12.2015. W przysztosci mozliwe rozszerzenie na inne kraje pn. PMR149. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

Pasmo LPD (SRD), dozwolone emisje cyfrowe jak Packet Radio i SSTV oraz foniczne bramki 
internetowe (eQSO itp.). Dozwolone do 31.12.2013. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone emisje cyfrowe i foniczne bramki internetowe (eQSO). Dozwolone do 31.12.2013. 

446,100-446,200 

6,25 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku i transmisja danych, 1 6 kanatow. Maks, czas transmisji 1 80 sek. 
Dozwolone do 31.12.2016. Cyfrowe PMR dozwolone rowniez w pasmie 2,4 GHz. 

869,400 - 869,650 

25 kHz 

SDR 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Od sierpnia 2009 r. dozwolone takze tqcznosci foniczne. 

2,4 GHz 

6,25 kHz 


4FSK/FDMA 

0,1 EIRP 

Cyfrowe PMR 

NORWEGIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR 27 

CEPT PR27N 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna) 
4 ERP 
4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Kanat 24 zarezerwowany dla akcji ratunkowych. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

PORTUGALIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

15 PEP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

ROSJA 






Na wwoz radiostacji CB wymagane zezwolenie i rejestracja w Min. Spr. Wewn. Informacje w 
placowkach dyplomatycznych. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/1 2,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

RUMUNIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 


A3E 

J3E 

F3E/G3E 

15 PEP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

SERBIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

F3E/G3E 

4 W ERP 

CEPT TR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 
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Przepisv dotvczace tacznosci CB, LPD i PMR446 w Europie 


o 


Pasmo [MHz] 

OdstQp kanatow 

Homologacja 

Emisje 

Moc [W] 

Uwagi 

StOWACJA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Dodatkowo kanaty 70 - 80. 

433,050 - 434,790 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

SRD (LPD) 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

StOWENIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna) 

4 ERP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/1 2,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

SZWAJCARIA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
CE 

PR 27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

F2B/G2B 

F3D/G3D 

1 (nosna) 
4 PEP 
4 ERP 

CEPT TR20-09. 

Dozwolone foniczne bramki internetowe CB (eQSO itp.). 

Transmisja danych w kanatach 20 - 25 (24, 25 - Packet Radio). Nieoficjalny kanat wywotaw- 
czy - 40. 

433.05 - 434,79 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,01 ERP 

LPD (SRD). Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 
Tylko radiostacje z dawniejszq szwajcarskq homologacja 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

SZWECJA 

26,965 - 26,985 
27,005 - 27,035 
27,055 - 27,085 
27,105 - 27,135 
27,155 - 27,185 
27,205 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

CEPT/PR/S 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna) 

4 ERP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Wwoz radiostacji CB dozwolony, korzystanie po uzyskaniu zezwolenia. Informacje w: Telia 
Radioavdelningen, RFT 123 87 Farsta. 

Kanat 16 - zegluga, 18 - ruch drogowy. 

433.05 - 434,79 


CEPT LPD 

F3E/G3E 

0,025 ERP 

LPD (SRD), tylko ze szwedzkq homologacja 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

TURCJA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPTTR20-09. 

Cudzoziemcy muszq uzyskac zezwolenie od: Telsiz Isleri Gene mudurlugu. Informacje pod: 
www.tgm.gov.tr i www.tk.gov.tr 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Tylko urzqdzenia majqce tureckq homologacjQ. Informacje u 
przedstawicielstw handlowych producenta. 

UKRAINA 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

F3E/G3E 

4 ERP 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 


446,100-446,200 

6,25/1 2,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

WljGRY 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

EN 300433 
PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 (nosna) 

4 ERP 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

Bez formalnosci dla turystow zagranicznych do 30 dni pobytu. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiqku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

WtOCHY 1 SAN MARINO 

26,965 - 27,405 

10 kHz 

PR27 

A3E 

J3E 

F3E/G3E 

1 nosna A3E 
5 PEP (J3E) 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPTTR20-09. 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

W. BRYTANIA 1 PN. 

IRLANDIA 





26,965 - 27,405 

10 kHz 

CE 

PR27** 

CEPT PR27** 
CEPT PR27GB 

F3E/G3E 

4 ERP (w najblizszej 
przysztosci w krajach 
UE12W-SSB) 

CEPT TR20-09 (kan. EU1 - EU40). 

Emisje cyfrowe niedozwolone. 

Niedozwolone anteny kierunkowe. 

Korzystanie z radiostacji zabronione w Pn. Irlandii. 

27,60125 - 
27,99125 

10 kHz 

27/81 UK 

F3E/G3E 

4 ERP 

Kanaty UK FM 1 - 40 

446,000-446,100 

12,5 kHz 

PMR446 

F3E/G3E 

0,5 ERP 

Dozwolone foniczne bramki internetowe (eQSO itp.). 

446,100-446,200 

6,25/12,5 kHz 

PMR446 

4FSK/FDMA 

0,5 ERP 

Cyfrowa transmisja dzwiQku, 16 kanatow, maks. czas transmicji 180 sek. 

934,0125 - 
934,9625 

50 kHz 

CB934/81 

F3E/G3E 

8 ERP 

Anteny dookolne. Pasmo wycofywane z uzycia CB, dozwolone 
korzystanie z uprzednio zakupionych urzqdzeri. 


o 


o 


o 


Opracowat Krzysztof D^browski 0E1 KDA 












